
Einbauanleitung Artikel-Nr.: 

Packliste:

Garantie:
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler.
Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf
Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei
Schäden die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Produkte mit zusätzlichen
oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

http://warehouse.jehnert.de/pdftest.php?dpi=300
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Einbauanleitung Artikel-Nr.: 

Packliste:

Garantie:
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler.
Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf
Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei
Schäden die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Produkte mit zusätzlichen
oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

http://warehouse.jehnert.de/pdftest.php?dpi=300

1 von 5 06.02.12 10:14

65550

Cupholder »Fahrerseite«, FIAT Ducato lll, ab Bj. 06/2006

Packliste:     
1x   Cupholder Fahrerseite, FIAT Ducato lll, Bezug: Kunstleder Standard

1x   Montageset:  6x  Blechschraube schwarz  3,9 x 32

1.	 Anpassung an die Fahrertüre:

	 Cupholder gemäß Abbildung anpassen:  

		  - linke Kante bündig mit der Türverkleidungskante
				        
 		  - Oberkante nahtlos am werkseitigen Türverkleidungsaufbau

2.	 Montage auf die Fahrertüre:

	 Cupholder mit den mitgelieferten 6 Schrauben 3,9 x 32 durch die Türverkleidung im Türblech verschrauben.  



Einbauanleitung Artikel-Nr.: 

Packliste:

Garantie:
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler.
Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf
Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei
Schäden die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Produkte mit zusätzlichen
oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

http://warehouse.jehnert.de/pdftest.php?dpi=300
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Einbauanleitung Artikel-Nr.: 

Packliste:

Garantie:
Als Hersteller übernehmen wir für dieses Produkt eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler.
Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf
Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf
Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die
den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit des Produkts nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst bei
Schäden die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Produkte mit zusätzlichen
oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.

http://warehouse.jehnert.de/pdftest.php?dpi=300
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65560

Cupholder »Beifahrerseite«, FIAT Ducato lll, ab Bj. 06/2006

Packliste:     
1x   Cupholder Beifahrerseite, FIAT Ducato lll, Bezug: Kunstleder Standard

1x   Montageset:  4x  Blechschraube schwarz  3,9 x 32

1.	 Anpassung an die Beifahrertüre:

	 Cupholder gemäß Abbildung anpassen:  

		  - rechte Kante mit ca. 12 mm Überlappung zur Türverkleidungskante
				        
 		  - Oberkante nahtlos am werkseitigen Türverkleidungsaufbau

2.	 Montage auf die Beifahrertüre:

	 Cupholder mit den mitgelieferten 4 Schrauben 3,9 x 32 durch die Türverkleidung im Türblech verschrauben.  


