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Besonders wichtige Hinweise enthalten folgende Markierung:

Iy
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Verpackungseinheit Checkliste
Tirpaneele, bezogen (rechts / links) 2
Abdeck-Blenden, bezogen (rechts / links) 2
Hochténer 26 mm (mit Langlochblech, Mutter M4, U-Scheibe @ 12 mm) 2
Mitteltoner TO0 mm  (jeweils mit 4 Blech-Schr. am Paneel montiert) 2
Tieftoner 165 MM (jeweils mit 4 Blech-Schrauben am Paneel montiert 8
Frequenzweichen (rechts / links) 2
serieller Kabelsatz fiir Tieftoner (rechts / links) 2
Kleinteile-Beutel:

@& Schrauben-Senkkopf, M 4 x 30 6
& Schrauben-Senkkopf, M 4 x 40 4
@& Schrauben-Senkkopf, M 4 x 50 6
& Schrauben-Spax, 5,0 x 70 4
& Schrauben-Spax, 5,0 x 80 2
& 6-Ktn.Mutter M 4 16
@ Unterlagscheiben @ 20mm (incl. 4x als Distanzhilfe f.Klet) | |18
& Unterlagscheiben @ 12mm 8
& Klettband a 2,5 cm (Reserve) 4

Die Ware wurde sorgfaltig verpackt und auf ihre Vollstandigkeit gepriift. Bei Fehlmengen, Schaden oder Mangel
beachten Sie bitte unsere Garantieleistungen auf der Riickseite dieser Montageanleitung.
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A = Riickspiegeleinstell- B = Airbagblende = Tii i
Schalrers) Blende g C = Tiirentriegelungshebel

1. Fensterscheibe komplett herunterlassen.

2. Riickspiegeleinstell-Schalter (Fahrerseite) und Blende (Beifahrer-Seite)
an der oberen Griffabdeckung (A) vorsichtig aus der Verrasterrung
abdrtcken.
Darunterliegende Torx-Schraube herausdrehen und Kabelanschliisse abstecken.

3. Bei Tiir-Airbag: Airbag-Blende (B) ausklipsen. Darunterliegende Torx-
Schraube herausdrehen.

4. Kunststoffrahmen um den Tirentriegelungshebel (C) in Richtung Tirscharnier
wegschieben und abnehmen.

5. Plastikklipse an den Tirverkleidungsrandern vorsichtig l6sen und Tiirver-
kleidung nach oben wegziehen.

3> ACHTUNG: nicht gewaltsam abziehen! - leicht zerbrechlich -

6. Tiirentriegelungsbowdenzug aushédngen.

7. Original-Lautsprecheranschluss fir Hochténer abstecken.
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Einbauort
fiir Hochtoner

2.1. Werkseitiger Hochténer im Original-Einbauort der Fahrzeugtiire demontieren.

2.2. JEHNERT-Hochtoner in die vordere groliere Einbau6ffnung neben dem
werkseitigen Einbauort einsetzen und mittels Unterlagscheibe und
Mutter M4 an dem Langlochblech und werkseitigen Befestigungspunkten
festschrauben.

werksseitige Einbau-
maglichkeit bleibt ungenutzt

™ Hochtonmontage
z.B. mit einem Langlochblech

Rl .
Ansicht: Tarverkleid ickseite

2.3. HochtonanschlulRkabel (1,5 - 4 mm 2) zur Frequenzweiche fihren.
Frequenzweichen-Montageort: im Tiirpaneel oder
wahlweise unter dem Armaturenbrett - vgl.Seite 10.
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3.1. Turverkleidung auf eine ebene Flache legen.

3.2. Die auf dem Paneel zur Transportsicherung befestigten Lautsprecher
demontieren. (Schrauben zur spiteren Montage aufbewahren).

Das Paneel ohne Lautsprecher auf die Tiirverkleidung legen und ausrichten:

3.3. Die werkseitige Kartentasche gem.
Abb. Linie (A) mit einer Stichsage
entfernen. Passgenauigkeit des Paneels
tiberpriifen und ggfs. abstehende /
driickende Teile der Tiirverkleidung
entfernen.

Alle Schnittkanten des Paneels
miissen umlaufend ohne
Spalt auf der Tiirverkleidung anliegen.

‘ Fixpunktlinien zur Anpassung:

Nur die exakte Anpassung des Paneeles auf die Tiirver-
kleidung gewihrleistet eine optimale Passgenauigkeit

3.4. Fixpunktlinie 1:
Die vorderen seitlichen Paneelkanten und die Paneeloberkante direkt
biindig an der Inletkante der Tiirverkleidung anpassen.

3.5. Fixpunktlinie 2:
Die Unterkante des Paneels lauft paralell zur Turverkleidungsunterkante.
Die hintere Paneeloberkante schlielt biindig unter der Haltegriffver-
ldngerung ab.

3.6. Fixpunktlinie 3:

Die kiirzere Paneelseitenkante (am Mitteltoner) schlieBt mit dem Halte-
griff (s.Abb.) biindig ab.

Fixpunktlinie 1:
- Fixpunktlinie 3:

Paneel-Seiten und oberkante
Haltegriff und

verlduft biindig zur den
Tarverkleidungs-Inletkanten N Pancelkante schliefen
biindig ab

& Fixpunktlinie 2
Paneel-Unterkante und
Tirverkleidungs-Unterkante
verlaufen paralell
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1. Zur Positionierung der Befestigungspunkte 1-8 das passgenau ausgerichtete
Paneel als Schablone verwenden:

e Markierung der Befestigungspunkte 1-8:%> (A+B gem. Abb. nicht verwenden!
mit einem diinnen Vorstecher auf der Tirverkleidung markieren.

2. Die Lautsprecheroffnungen auf der
Tiirverkleidung anzeichnen. Z1

Ausschnitt \
3. Paneel wieder abnehmen. Mitteltoner ,@_(D+\6'Q
Die angezeichneten Lautsprecher- s 3
offnungen auf der Tirverkleidung v J Ausschnitt
3 (e
mit einer Stichsdge ausschneiden. _ o Tigdoner
& P
4. Fur die einzusetzenden Schrauben ' ."
die Bohrungen gemall Markierung . Ausschnitie "3 ‘% il
mit einem 6mm-Bohrer vornehmen: ===
IS WICHTIG Befestigungspunkte 1 und 6:
Da die Tirverkleidung an dieser Stelle gepolstert ist, diese 2 Punkte

fir die anschlieRenden 6mm Bohrungen zuerst mit einem Teppichmesse
aufschneiden - Material kann beim Bohren sonst verwirbeln.

5. Mitgelieferte M4-Schrauben »genau in der Reihenfolge 1-8 (gem.Abb.)«
vorsichtig eindrehen. Tiirpaneel mit der Tiirverkleidung durch leichtes
Festschrauben fixieren.

Alle Schrauben mit den Unterlagscheiben und Muttern sichern:
> nur Befestigungspunkt 2 : Unterlagscheibe 6 12mm
Befestigungspunkt 1, 3 - 8 : Unterlagscheibe @ 20mm

6. Nochmals Passgenauigkeit Giberpriifen und Schrauben festziehen.

Alle Schnittkanten des Paneels miissen umlaufend ohne Spalt auf der
Tiirverkleidung anliegen.

Befestigungspunkt (A) + (B)
wird nicht verwendet

1= M4x30 x

““e\“‘e

SO\ N\
5}
[}

M4x40 5+4 = M4x30

\\\\\\We
\\\\\\We
<\\\\\\We

1%}
=

Unterlegscheibe
o12mm

«\\‘\‘9

— Befestigungspunkt 9-11 = trichterformige Befestigungspunkte fiir Spax-Schrauben
Befestigung erfolgt erst bei der Montage der kompletten Tiirverkleidung - siehe Seite 9
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5.1. Regenschutzfolie vorsichtig entfernen (s.Abb. Seite 8)
5.2. Ddmmung der Fahrzeugtiiren - MaBnahmen Vibrationsgeriusche (s.5.8)

13> unbedingt erforderlilch !

5.3. Lautsprecherkabel verlegen:

Frequenzweichen-Montage - hinter dem Tiirpaneel (vgl. S.10):
1 x Lautsprecherkabel (1,5 - 4 mm 2) vom Verstarker durch den
Turstecker / Tiirkabelstrang in die Fahrzeugtiire fithren:

TIPP: * Fahrzeugtiire schlielen
* Motorhaube 6ffnen
e Tirholm - Plastikkabeldurchfiihrung: obere Schraube [6sen
e Fahrzeugtiire 6ffnen
e Tirholm - Plastikkabeldurchfiihrung: untere Schraube |6sen

oder wahlweise:

Frequenzweichen-Montage - unter dem Armaturenbrett (vgl. 5.10):
3 x Lautsprecherkabel (1,5 - 4 mm 2) vom Verstarker fir Tief- Mittel-
und Hochtoner in die Fahrzeugtiire fiihren.

5.4. Regenschutzfolie wieder passgenau anbringen
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ACHTUNG / Gefahr !!!
Kein Diamm-Material hinter
Seiten-Airbags anbringen
(Abb. “B”)

WICHTIG:

Kein Damm-Material hinter

- Lautsprecher

- Tiirentriegelungen

- Loch fiir den Befestigungsclip
(Abb.”A”) ausarbeiten

Abb. Beispiel Turverkleidungs-Riickseite - Dimmung mit Ddmmvlies Art. 27000

IS Wichtige Empfehlung:
Durch den Einsatz von 4 x 165mm Mid-Woofer / pro Seite entstehen
durch die Schwingungen der Basse Vibrationen, die zu Klapperge-
rauschen in der Fahrzeugtire fithren kénnen:

Malnahmen gegen Vibrationsgerdusche:

- Tirverkleidungsriickseite mit Dimmvlies (Best.Nr. 27000) bekleben
(s.Abb. oben) oder

- Turverkleidungsriickseite mit Versteifungsmasse (GFK-Faserspachtel 0.4.) stabilisieren
WICHTIG: Ausschnitte fiir Tiir-Airbag und Lautsprecher unbedingt freilassen!

- Die *Rickseite des Turblechs innen (=TuraulRenhaut) mit selbstklebenden Bitumenmatten
Teermatten bekleben (Beispiel s.Abb.unten).

- Durch Abklopfen der Fahrzeugtiir, Vibrationsgerdusche von Tiirmechanik-Teilen
(z.B. Bowdenziige etc.) und Kabelstrange lokalisieren und diese mit Schaumstoff / Filz,
Moosgummi o.4. umwickeln.

- Uberstehende Kabelbinder (Klappergeriusche!) abschneiden

- Unter den Originalkabelbaum Filz oder Schaumstoff kleben

Vorderseite
Tiirblech innen

*TiirauBenhaut =
Riickseite Tiirblech innen

Abb.: Beispiel einer Fahrzeugtiir - Dimmung mit Bitumenmatten / Teermatten
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7.1. Uberpriifung der Schrauben-/Stehbolzenlingen:

=¥ Um Beschadigungen von Tirmechanikteilen der Fahrzeugtiiren vorzu-
beugen, vor der Montage der Tiirverkleidung nochmals alle Langen
der Stehbolzen / Schrauben auf der Turverkleidungsriickseite
Uberpriifen - diese diirfen nicht an Tirmechanikteile der Fahrzeugtiiren
anstolRen! (ggfs.: Zu lange Stehbolzen kiirzen).

7.2. Tirverkleidung oben in die Tiirschachtleiste einhdngen

7.3. In umgekehrter Reihenfolge wie auf Seite 3 beschrieben wieder befestigen.
TIPP: vorher die obere Tiirschachtleiste mit riickstandslosen Gleitmittel
einreiben.

7.4. WICHTIG: Spaxschrauben 9-11 mit Unterlagscheibe als Distanzhilfe:
Spaxschrauben jeweils mit einer @ 12mm Unterlagscheibe von der
Turverkleidungs-Vorderseite in die trichterférmigen Befestigungspunkte 9-11
des Tiirpaneels durch die Turverkleidung direkt in das Tiirblech vorsichtig
eindrehen. Die Unterlagscheibe dient als wichtige Distanzhilfe
und verhindert das zu tiefe Eindrehen der Spaxschraube in das Tiirblech

Spaxschrauben 9-11 :

von oben mit Unterlagscheibe o 12mm in die trichterformige
Befestigungspunkte im Paneel vorsichtig eindrehen

E’ Spax-Schraube

Spax 5,0 x 70
Z 4, Unterlagscheibe M4 @ 12 als Distanzhilfe

trichterfﬁrmige Vertiefung im
o

irpaneel

7.5. Regenschutzfolie fiir die Tieftoner u-formig einschneiden und seitliche
Schnittkanten zur Vermeidung von Vibrationsgerduschen der Folie
stabilisieren (z.B. mit Gewebe-Klebeband)
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Endkontrolle nach Tiirpaneel-Montage:
Alle Funktionen der Bedienelemente wie Sitzverstellung,
Handschuhfachéffnung, Fensterheber etc. iiberpriifen.

8.1. Frequenzweichen vorverkabeln - vgl. Schaltbild Seite 11.
8.2. Frequenzweichen-Montage entweder:
e unter dem Armaturenbrett
oder wahlweise:
¢ hinter dem Paneel - zwischen den beiden vorderen Tiefténern und
dem dariberliegenden Mitteltoner - ohne Gehduse, mit Schaumstoff
umwickelt * einschieben und festen Sitz sicherstellen.

<S> *WICHTIG: Platine vor Feuchtigkeit schiitzen und darauf achten,
dass die Platine nicht an Metallteilen anliegt - Kurzschlussgefahr !

8.3. Tief- und Mitteltoner einsetzen.

8.4. Alle Lautsprecher mit der Frequenzweiche verkabeln
(Reihen-Paralell-Schaltung - Kabelstrang im Lieferumfang -
Schaltbild vgl. S.11):

Hinweis: Nachdem alle Tieftoner an die Frequenzweiche angeschlossen
sind, sollte die Polaritat aller Tieftoner an einer 9-Volt-Batterie
Uberpriift werden (an Weicheneingangskabel auf Endstufenseite).

Pol des FW-Eingang @ an @ von 9V Batterie
Pol des FW-Eingang @ an @ von 9 V Batterie

Alle Tiefténer miissen bei dieser Uberpriifung gleichmiBig ausschwingen!

I~ Ein verpolter Tieftoner kann die gesamte Basswiedergabe
aufheben!
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Alle Lautsprecher und Frequenzweichen anschlielen:

Schaltbild 3-Wege Frequenzweiche / 4x Tieftoner

HAEHNERT BDUND OEFRION

3 ¥ [ H 1T 0% BE L
R s 1

e

—

. F
I Y )
i____{.i)-'{f‘ =i \".ll':l
| G b i
| - \ S
i i '('b'-} 2 ;ir'l
[ L g
[ =
11 —
} | ol o
i ; "
! —Juii. A
--;---+_..\ &)

P pphin | Sy sy e -

i e e g e et W et e Yt ks A

75149 - BMW Z 3 -11 - © JEHNERT SOUND DESIGN



Die Klettverschliisse sind ab Werk bereits komplett auf den Abdeckblenden
montiert.

> WICHTIG :

Die Klettverschliisse haften sehr stark!

Die Abdeckblenden deshalb erst nach kompletter Montage der Tiirpaneele
und Soundsystem fest aufdriicken !

3" Tipp:

... wenn sich die Abdeckblende an manchen Stellen nicht auf dem
Paneel festdriicken iRt ...

Ursache: Die besondere Formgebung der Tiirpaneele an dieser Stelle

und die daraus resultierende unterschiedliche Materialstarken
der Abdeckblenden.

Losung: Mit einer M 4-Unterlagscheibe @ 20mm (3) unter dem
Klett-Teller wird dieser Abstand einfach und schnell ausgeglichen:

@ selbstklebendes Klettband

m@ Klett-Druckverschluss
‘P@) Unterlagscheibe M4 ¢ 20 als Distanzhilfe

Abnehmen der Abdeckblenden:

Die Abdeckblenden kénnen durch vorsichtiges Losen der Klettverschliisse
jederzeit abgenommen werden.

I3~ VORSICHT:

Bitte jede Art von » gewaltsamem Reiflen « an den Blenden
vermeiden (Bruchgefahr !)
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Fahrzeugausstattung: |elektrische Fensterheber

Modell/ Modelljahr: |Roadster / Coupé / M3

Ddmmung der Turen: | unbedingt erforderlich !!

Einstell-Hinweis: Um den optimalen Raumklang zu erzielen,
sollten am Radiogerdt samltiche Einstellungen
(Bass,Hohen, Loudness usw.) auf Null bzw.
neutral eingestellt werden

empfohlene
Verstarkerleistung: ab 2x 200 - 360 Watt sinus / 4 Ohm

Blechschneidearbeiten: | entfallen

Lautsprecherausschnitte/ | 4 x 144mm (max.AufRenmal Tieftoner 165 mm)

pro Seite (max.Einbautiefe Tieftoner 65 mm)
Euro-Norm-Korb passend

1 x 92mm (max.AulRenmal Mitteltoner 100 mm)
(max.Einbautiefe Mitteltoner 50 mm)

Sound-System: 3-Wege

4 x 165 mm Tieftoner / Seite

1 x 100 mm Mitteltdner / Seite

1 x 26 mm Hochtoner / Seite
fahrzeugspezifische Frequenzweiche
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500Watt
Ubertragungsbereich: 49-22.000 Hz
Impedanz: 4 Ohm

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.
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Wir helfen Thnen gerne weiter!

‘Selbsthilfe und Fehlersuche ‘

Die folgenden Hinweise sollen Ihnen dabei helfen, Fehler oder Stérungen selbst zu
beheben. Wenn folgende AbhilfemaBnahmen nicht greifen, rufen Sie uns bitte an:

Was kann es sein ... mogliche Ursache / Losung

wenn’s nicht richtig klingt | Tieftoner verpolt (9 Seite 10)
Frequenzweichen falsch angeschlossen & Seite 11)

Tirverkleidung und Regenschutzfolie
nicht ausgeschnitten (= Seite 7+9)

Verstarker zu wenig Leistung (= Seite 13)
Verstarker-Anschluss

wenn’s nicht richtig passt | Fixpunkte Tlrpaneelanpassung (= Seite 6)
Montage der Paneele auf die TV (= Seite 7)

Abdeckungen nicht haften | Hinweise 2 Seite 12 beachten!

Vibrationsgerdusche Dammung s. Hinweise® Seite 8
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Als Hersteller iibernehmen wir fiir diese Tiirpaneele bzw. Soundsystem eine
Garantie fiir 2 Jahre, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Héndler.

Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur
oder Austausch unentgeltlich alle Méngel, die auf Material- oder Herstellungs-
fehlern beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schaden, die auf unsachgemiBen Gebrauch,
auf Verschleil$ oder auf Eingriffe durch Dritte zuriickzufiihren sind. Die Garantie
umfasst keine Folgeschdden und auch nicht diejenigen Midngel, die den

Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Paneele / Soundsystem nur unerheblich
beeintrdachtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelost bei Schaden die durch
dufere Einwirkungen verursacht wurden.

[I3° Vom Umtausch ausgeschlossen sind Paneele mit zusdtzlichen oder falschen
Montagebohrlécher. Dies sind Beschadigungen am Paneel, die nicht wieder
Instand gesetzt werden konnen.
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