JEHNERT

AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME

Stand: 01-2026

KLANGERLEBNIS AUF REISEN ...

FIAT DUCATO I, Serie 8 und Serie 9

Klang und Design perfekt integriert!

Auch passend fiir
Citroen Jumper / Peugeot Boxer / Opel Movano

ZUM PRODUKT
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Fiat Ducato lll, Serie 8 und Serie 9 JEHNERT |

auch passend fiir Citroén Jumper / Peugeot Boxer

3-Wege Fahrerhaus-System

In akustischer Feinabstimmung sorgt das fahrzeugspezifische 3-Wege-Soundsystem fur ein sattes Tiefton-Fundament und erzielt ein
druckvolles, spritziges Klangbild. Hochwertige 26mm Softdome-Neodym-Hochténer und 80mm High-End-Mitteltdner im Armaturen-
brett perfektionieren das Klangbild durch ein sehr rdumliches und detailreiches Buihnenbild. Der fahrzeugspezifische Montageadapter
ermdglicht die Integration eines 165mm JEHNERT Power Woofer in den werkseitigen Einbaudffnungen der Fahrzeugtiren. Das GFK-
Mittelhochton-Modul fir das Armaturenbrett ist mit hochwertigem Kunstleder bezogen und wahlweise in grau oder schwarz lieferbar.

Um die volle Klangleistung des Soundsystems zu erzielen empfehlen wir das Soundpaket |, das durch den zuséatzlichen Verstarker und
Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert.

Lautsprecherbesttickung:

2x 165 mm JEHNERT Power Woofer »XM 165«

2x 80mm Mitteltoner »XE 80«

2x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE26«
JEHNERT-Frequenzweichen, fahrzeugspezifisch eingemessen

Technische Daten:

Belastbarkeit Dauer / Musik:  2x 80/ 160 Watt
Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ab 2x50-100Watt @ 4 Ohm

Produktbezeichnung Art.-Nr. UVPinkl. MwSt /€

3-Wege Soundsystem »Fahrerhaus« fiir Ducato Serie 7 & 8 & 9 65580 559,

Frontsystem auf dem Armaturenbrett

Mittelhochton-Modul (ohne Abdeckung) Mittelhochton-Modul (mit Abdeckung) Tieftoner in der Fahrzeugttire (Einbau)
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JEHNERT |
AUTOMOTIVE SOUNDSYSTEME

Cupholder »Fahrer- und Beifahrerseite« fiir Fiat Ducato Il (Typ 250) ab Bj. 2006-2021

Exklusiver Cupholder fur Flaschen bis zu 1,51 « hochwertiger Kunstlederbezug mit doppelter Ziernaht - fiir die Montage auf der Fahrer- und
Beifahrerseite (z.B. Uiber dem Subwoofersystem) « jeweils auch separat erhdltlich - lieferbar in grau oder schwarz

Cupholder Cupholder
Fahrerseite Beifahrerseite
Bestell-Nr. 61570 - Fahrerseite Bestell-Nr. 65560 - Beifahrerseite
Cupholder »Fahrerseite« 61570 139,-
Cupholder »Beifahrerseite« 65560 129,-

Der spezifische »Tiir-Subwoofer« fiir Fiat Ducato, Peugeot Boxer & Citroen Jumper

Der Bassreflex-Subwoofer wird platzsparend in der Fahrertire installiert und rundet das Klangbild im unteren Frequenzgang perfekt ab.
StandardmaBig ist in den Soundpaketen der Bassreflex-Subwoofer inkl. 200mm Tiefténer enthalten. Dieser ist mit Kunstlederbezug sowie
doppelter Ziernaht in schwarz erhaltlich.
Leistung Dauer/Musik: ~ High-Power:
1x 200/ 400 Watt @ 2 Q

Impedanz: 4x3Q)
Wirkungsgrad TW/Tm = 87 dB

Tirsubwoofer Ducato Serie 8

Tiirsubwoofer Ducato Il mit Cupholder Subwoofer Riickseite »High-Power«
Subwoofer-System »Fahrerseite« inkl. 1x 200mm Woofer fiir Duato Serie 7 65510-Q-S 453,-
Subwoofer-System »Fahrerseite« inkl. 1x 200mm Woofer fiir Duato Serie 8 65530-Q-S 453,-

Dammung der Fahrzeugtiiren und Tiirverkleidungen

Durch den Einsatz von Tiefténern in der Turverkleidung entstehen durch die Schwingungen der Bésse
Vibrationen, die zu Stérgerduschen im Fahrerhaus flhren.

MaBnahmen gegen Vibrationsgerdusche: Ddimmung der Fahrzeugtiiren / Seitenverkleidung

Mit dem speziell fir den Ducato zusammengestellten Damm-Paket konnen die Turverkleidungen/Sei-
tenverkleidungen geddmmt werden, sodass keine stérenden Vibrationsgerdusche auftreten.

Lieferumfang bestehend aus:
2x Quellschaum
2x Alubutyl

Dammung Ducato 27970 58,-
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Mittelkonsolen-Subwoofer »MiKo« - fiir alle Fiat Modelle individuell passend

Der Bassreflex-Subwoofer inkl. 1x165mm Tieftoner mit Doppel-Schwingspule wird unter dem Getrankehalter in der Mittelkonsole des
Fiat Ducato montiert (Achtung: nur passend bei Modellen inkl. Getrankehalter (nicht passend bei Modellen inkl. Kartenfach in der Mittel-
konsole). Erhéltlich als GFK-Version inkl. Lederbezug und Ziernaht (im Soundpaket enthalten) oder als Kunststoff-Version in Lederoptik
(in CampTec Paket enthalten).
- Subwoofer MiKo inkl. Anschlusskabel

Leistung Dauer/Musik: = 1x 120 /200 Watt @ 2
Hierbei handelt es sich um Passiv-Subwoofer, die zum Anschluss einen

Verstdrker bendtigen. Impedanz: %20
Wirkungsgrad 1W/1Tm 87 dB

Hinweis: der Subwoofer passt nich bei der FulSbodenmatte mit Heizfunktion!

Subwoofer MiKo GFK »65520-S« MiKo Subwoofer unterhalb des Getrénkehalters

Subwoofer Mittelkonsole (GFK-Version) »MiKo« inkl. 1x165mm Woofer 65520-S 415,-

Bassreflex-Subwoofer - fiir alle Fiat Modelle individuell passend

Fur das komplette Soundsystem empfehlen wir grundsatzlich einen Subwoofer.
Die Aufgabe eines Subwoofers liegt in der Unterstitzung des Tieftonbereiches.
Dabei geht es nicht um Schalldruck und Dezibel, sondern vielmehr darum, eine

klare, temperamentvolle Klangdynamik und Perfektion des Raumklanges zu erzielen. Leistung Dauer/Musik: ~ 1x 200 /400 Watt @ 2 Q
. . o . ) ) Impedanz: 4x3Q)
Speziell fir Freizeitfahrzeuge mit geringem Platzangebot wurden die Wirkungsgrad W/Tm | 87 dB

JEHNERT Bassreflex-Subwoofer in verschiedenen Gro3en entwickelt.

Trotz des geringen Gehdusevolumens leisten sie maximale Klangqualitat.
Alle Subwoofer verfiigen Uber ein 4,8 m »plug & play« Anschlusskabel und
werden durch den digitalen 5-Kanal Verstarker stromsparend angetrieben.

Statt der Varianten fir die Fahrertiire oder Mittelkonsole, kann selbstverstandlich jeder andere Subwoofer gewahlt werden.

Ideal passend fiir Ducato in der
Sitzkonsole des Fahrersitz.

»17014« »17005« »17011«
Mafe: 38 x 28 x 16 cm MalRe: 31 x 23,5x 19,3 cm MaBe: 33,6 x31,7x 16,6 cm
Gewicht: 7,3 kg Gewicht: 5,6 kg Gewicht: 7,4 kg

Weitere Subwoofer-Varianten und Maf3e sehen Sie bei der Subwoofer-Ubersicht.
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Lautsprecher »Wohnbereich«

WIm Wohnbereich sind werkseitig meist zwei Lautsprecher im hinteren Bereich verbaut — ihre unglnstige Position verhindert jedoch

optimalen Klang.
Die dreieckige Form der neuen Wohnraumboxen ermdglicht eine dezente Platzierung in den Ecken, wo sie optisch nahezu verschwinden.

Fur brillanten Sound — auch im Standbetrieb — wird das Fahrerhaus-System im Wohnbereich um zwei hochwertige 2-Wege-Lautsprecher-
boxen Ihrer Wah! erganzt.

Die akustisch optimale Position: in der Sitzecke und im Eingangsbereich.
(Dieses Upgrade ist im Soundpaket 2 enthalten.)

Das Ergebnis: Ein beeindruckend rdumlicher Klang - egal, auf welchem Platz Sie sitzen.

Wohnraumbox 7000 Wohnbereich »cremeweil3« Wohnraumbox 5500 Wohnbereich Multibox PleX-Plade 6700 Eingangsbereich
Eckmontage »beige natur« Eckmontage extrem plane Montage

Externer High-Resolution Bluetooth Empfanger
Dieser Bluetooth Empfanger ermoglicht das Streamen von Musik direkt von einem Bluetooth féhigen Gerdt

auf den Verstarker Uber einen sehr hochwertig und rastsicheren Toslink (Optischen) Ausgang.

Durch die Kombination von Streaming tber den Bluetooth Standard 5 und des Digitalausgangs zur
Verbindung an den Verstarker, kann verlustfrei bis hin zu High Res Qualitat an das Soundsystem Ubertragen
werden. Durch die Digitalverbindung des BT-Moduls bleibt die Moglichkeit bestehen, den Aux Analog
Eingang des Verstarkers fir eine weitere Quelle wie zB. TV zu nutzen.

HD Bluetooth Receiver 11046 149,-
Optisches Digital Audio Kabel 0,8m Toslink Kabel 52065 14,
Taster fiir,,pairing” Bluetooth-Modul 11047 18,
Wippschalter 69499 5-

Klinkenkabel 7,5m

Das Klinkenkabel dient bspw. zur optimalen verbindung zwischen TV Gerdt und Radio oder Verstarker und
Smartphone, oder sonstigen endgeraten per Klinke.

- Metallstecker inkl. flexiblem Premiumkabel

- 3,5mm Klinkenstecker auf 3,5mm Klinkenstecker

- vergoldete Steckkontakte

- passgenaue Stecker flr eine perfekte Verbindung von Audiokomponenten

Klinkenkabel 7,5m 84387 12,-
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Digitaler 5-Kanal-Verstarker »JOKER 5«

Der digitale 5-Kanal-Verstérker ist extrem leistungsfahig und besonders vielseitig einsetzbar. Er bietet die Moglichkeit feinster
Frequenzprogrammierung mit breitbandiger Frequenzkompensation sowie die Ubernahme von Frequenzen und Laufzeitkorrekturen.

Der Verstdrker verfligt Gber ein dynamisch geregeltes Schaltnetzteil, welches die Warmeentwicklung und den Strombedarf auf ein

absolutes Minimum reduziert. Ein konfigurierbarer 3,5mm AUX-Anschluss fur den TV oder das Bluetooth-Modul ist optional erhaltlich. Falls sowohl
eine Verbindung via AUX, als auch eine Bluetooth-Verbindung gewtnscht wird, kann das Bluetooth Modul via Toslink angeschlossen werden.

»JOKER5« Verstarker

Technische Daten »JOKER5«

8x 55 /110 Watt@ 4 Q
8x70/140Watt@ 2 Q

Leistung Dauer/Musik:

DSP Auflésung 64 Bit
Ubertragungsbereich: 20-22.000 HZ
Verstarkertechnologie: Class HD
Klirrfaktor: <0,015%
MaBe( HxBxT): 44 x 185 x 164mm
Artikelnummer: 11086_EB

11086_EB 869,-

AUX-In im Verstarker integriert

Das AUX-Modul erweitert den 5-Kanal DSP Verstarker um einen AUX-Anschluss. Der Anschluss direkt am
Verstéker, sorgt fur eine verlustfreie Signalverarbeitung und damit einmalige Soundperformance.

AUX-Erweiterung »JOKER 5« Verstarker

11086-AUX-Klinke 99~

Verstarker-Regler zur Subwoofer-Steuerung & Setup-Switch

Die universelle Kabelfernbedienung ermdglicht es, verschiedene Funktionen wie beispielsweise die Subwooferintensitat zu Steuern. Die
jeweiligen Konfigurations-Mdglichkeiten werden mit einer speziellen Software programmiert. Mit Hilfe der Fernbedienung kann z.B. zwi-
schen zwei Soundsetups gewechselt werden. Dies hat den groen Vorteil, dass der Klang fir den Fahr- und Standbetrieb jeweils spezifisch

angepasst werden kann.

Um den Setup-Wechsel zu nutzen, muss der Verstarker spezifisch programmiert werden.

Positionierung und Anpassung der
einzelnen Lautsprecher durch eine
Laufzeitkorrektur auf den Fahrersitz.

Die Klangwiedergabe erfolgt tber-
wiegend von vorne.

Subwoofer Regler & Setup-Switch
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Positionierung und Anpassung der einzel-
nen Lautsprecher auf den Fahrer- und
Beifahrersitz ohne Laufzeitkorrektur.

- Rear-Lautsprecher werden zu den Front-
Lautsprechern

- Front-Lautsprecher werden zu den
Rear-Lautsprechern

68495 39/
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Sie wiinschen sich noch mehr Leistung?...
...Wir beraten Sie gerne individuell!

Fur alle Hifi-Puristen bieten wir individuelle Losungen, beispielsweise einen leistungsfahigeren Verstarker, leistungsstarkere
Lautsprecherchassis oder auch individuelle Subwoofer Gehduse. Sprechen Sie uns einfach an, das JEHNERT Team berét Sie gernel

Verstarker mit mehr Kandlen zur aktiven Ansteuerung des
Systems.

« Bis zu sechs Wohnraumlautsprecher kdnnen in das System eingebunden werden
- Aktive Ansteuerung der einzelnen Lautsprecher moglich
- flexible Nutzung des Systems, einfach erweiterbar

Individuell wahlbare Lautsprecherchassis fiir mehr Leistung
der Lautsprecher.

Wie das 2x2Q mit 300W RMS Subwooferchassis, welches mit all unseren Subwoofergehdusen kompatibel ist.

Individuelle Lésungen zur Konnektivitat des Systems.

Wie eine Bluetooth Verbindung via optical Kabel, welches eine hdhere Datentbertragungsrate
ermdglicht!

Individuelle Losungen zur Bedienung des Systems.

Wie beispielsweise der Conductor zur Steuerung der Sound Set-Ups und Auswahl der Musikquellen.
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Fiat Ducato lll, Serie 8 und Serie 9

auch passend fiir Citroén Jumper / Peugeot Boxer

Soundpaket 1

Fahrerhaus:

« 3-Wege Soundsystem (Art-Nr. 65580)

- Subwoofer-System nach Wahl

- digitaler 5-Kanal Verstarker

- inkl. vorinstalliertem fahrzeugspezifischen Klang-Setup

- »plug & play« Anschlusskabel fiir Subwoofer und Verstérker

5-Kanal Verstdrker

3-Wege Frontsystem

JEHNERT |
MOTIVE SOUNDSYSTEME

Soundpaket 2

Fahrerhaus:
- Lieferumfang Soundpaket 1

Wohnbereich:
- 2 x Multibox nach Wahl

Ducato lll, Serie 8 und Serie 9

MiKo Subwoofer

2x Multibox nach Wahl

Ducato I Serie 8/ Serie 9

Produktbezeichnung Art.-Nr. Art.-Nr. UVPinkl. MwsSt /€
£ SOUNDPAKET 1 b ! -

: - High-Power-Soundpaket 1 inkl. digitalem »JOKER 5« 69071-86- e R
g |n“kl. 1x 200mm Verstarker sowie High-Power Subwoofer Q 69081-86-Q 1.668,
© | Tur-Subwoofer
€ | SOUNDPAKET 1 »MiKo« ) ) L
.g inkl. 1x 165mm ;/g{rlsgtg;ig;/v»er‘fjoté‘ndlga«ket 1 inkl. digitalem »JOKER 5« 69081-86-MiKo 1630
; Woofer plug & play
@O SOUNDPAKET 1
c - High-Power-Soundpaket 1 inkl. digitalem »JOKER 5« ) )
= inkl. Subwoofer nach Verstirker »plug & play« 69181-86 1.489,
o | Wahl

SOUNDPAKET 2 - High-Power-Soundpaket 2 inkl. digitalem »JOKER
€ | inkl. 1x 200mm S5« Verstarker sowie High-Power Subwoofer und 2x 69072-86-Q-S7 69082-86-Q-S8 2.023-
(:g Tur-Subwoofer Multibox nach Wahl
S
E SOUNDPAKET 2 »MiKo« | . High-Power-Soundpaket 2 inkl. digitalem »JOKER 5«
o | inkl. 1x 165mm Verstarker sowie Mittelkonsolen Subwoofer und 2x 69082-86-MiKo 1.985,-
; Woofer Multibox nach Wahl
<  SOUNDPAKET 2 - High-Power-Soundpaket 2 inkl. digitalem »JOKER
£ | inkl. Subwoofer nach 5« Verstarker sowie Subwoofer nach Wahl und 2x 69182-86 1.844,-

Wahl Multibox nach Wahl
Optionales Zubehor Art.-Nr. UVP
»plug & play«-Adapter fiir original FIAT Radio (Ducato IlI) 11016 59,-
»plug & play«-Adapter fiir original FIAT Radio (Serie 8 & Serie 9) 11020 59,-
Di fiir 111 (Tvp 250) / Serie 8 & 9 2x Alubutyl, Starke 3mm (Mal3: 50cm x 60cm) B

ammung fiir Ill (Typ 250) / Serie 8 2x Quellschaum, Starke 5mm (Mal3: 100cm x 50cm) 27970 28,

Subwoofer Regler & Setup-Switch 68495 39,
AUX-Anschluss »JOKER 5«-Verstarker 11086-AUX-Klinke 99,-
Entstorfilter fiir TV 68499 20,-
Klinkenkabel 7,5m 3,5mm Stereo 84387-75 12,-
Wippschalter / Radioschalter 69499 5
HD Bluetooth Receiver optisch 11046 149,-
Optisches Digital Audio Kabel 0,8m Toslink Kabel 52065 14,-
Taster fiir ,pairing” Bluetooth-Modul 11047 18-

Jehnert Sound Design | Im Michelreis 14 1 72124 Pliezhausen | Tel.:07127-93457-0 | sounddesign@jehnert.de | www.jehnert.de



