Fiat Ducato lll /Serie 8 Einbauanleitung J E H N E n T

Stand: 10.04.2025 A
Fahrerhaus-System an Sound, Ledign
Art. Nr. 65580 ACH T DML Ve

3-Wege Fahrerhaus-System Fiat Ducato Ill (Typ 250) und Serie 8 (65580)

Modell/Baujahr: Fiat Ducato Il (Typ 250 ) Bj. 2006-2021
Serie 8 ab Bj. 2021

Packliste:

2x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE26«
2x 80mm Mitteltoner »XE80«

2x 165 mm JEHNERT Power Woofer »XM165« an Adapterring montiert
1x Montageset MHT Modul: 10x Spax 3,5, x 35

2x MHT Frequenzweichen in Dammvlies eingepackt

Benodtigtes Werkzeug / Zubehor

« Kreuzschlitz-Schraubendreher

« Torx-Schraubendreher TX25

« 10er Maul-/Ringschlissel

« Handschuhe

« Kunststoffkeil

- Polstermaterial als Oberflachenschutz

« Schale, 0.A. zur Aufbewahrung von Kleinteilen
- Seitenschneider

« Akkuschrauber mit 4mm Bohrer und Kreuzschlitzbit
- Isolierklebeband

Empfehlung:

Um die volle Klangleistung des Soundsystems zu erzielen empfehlen wir das Erweiterungsset, das durch den
zusatzlichen Verstarker und Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert.

Fiat Ducato Serie 8: fiir ein optimales Klangerlebnis wird die komplette Dammung der Tiirverkeidung empfohlen.
(bendtigtes Dammmaterial nicht im Lieferumfang enthalten, kann nachbestellt werden, Art.Nr.: 27970)

Radioeinstellungen:
Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Hohen, Loudness, Equalizing, usw.)
auf NULL bzw. AUS gestellt sein.

Jehnert Sound Design | Im Michelreis 14 | 72124 Pliezhausen | Tel.:07127-93457-0 | sounddesign@jehnert.de | www.jehnert.de



Fiat Ducato lll /Serie 8

Fahrerhaus-System

Einbauanleitung

Stand: 10.04.2025

JEH NEFIT

/
'_/J_..r/,

r/, ,/

Art. Nr. 65580

Aol T O M O

\-" E

1a. Montage des Mittelhochtonmoduls auf dem Armaturenbrett (lll und Serie 8)

1a.1. JEHNERT-Mitteltoner
aus dem Modul entfernen.

1a.3. Lautsprecherausschnitt auf dem Armaturenbrett

anzeichnen (weiBer Marker).

1a.5. Tirgummidichtung im Bereich der A-Saule I6sen.

1b.2. JEHNERT-Mitteltonmodul ohne Lautsprecher auf dem
Armaturenbrett ausrichten: Die W6lbung des Moduls an die
Wolbung des Armaturenbrettes anlegen und seitlich auf gleich-

maRigen Abstand achten.

ausschneiden.

1a.6. A-Saulen vorsichtig mit dem Kunststoffkeil
aushebeln und zu Zweit aus dem Fahrzeug nehmen.

7.

1a.4. Angezeichneten Ausschnitt mit einem Heilluftféhn gut
erwarmen und mit einem scharfen Cutter-Messer
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1. Montage des Mittelhochtonmoduls auf dem Armaturenbrett (Typ 250)

1.7 Montage der Frequenzweiche

- Frequenzweiche mit Anschlusskabel verbinden mit Original Stecker

- Frequenzweiche samt Dammmaterial in die A-Saule einfligen (siehe Abb. A+C) und das Anschlusskabel fir

den Hoch-und Mitteltoner durch das Loch ziehen. (Abb. B) --> Hochtdoner Anschluss markiert/rot = +

« A-Sadule wieder montieren

« Formteil mit dem Armaturenbrett passgenau verschrauben.

+ Den Mitteltoner mit den Kabelanschluss der Frequenzweiche verbinden und an das Formteil montieren.

Akustikstoffblende vorsichtig und passgenau auf dem Formteil festdriicken.
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2.aTieftonermontage in der Fahrzeugtiire (Typ 250)

2a.1. Lautsprecherabdeckung in der Fahrzeugtiire von unten 2a.2. Werkseitigen Lautsprecher demontieren und Anschluss-
beginnend aushebeln (mit Kunststoff-Keil). kabel abstecken. Die werkseitigen Schrauben werden
fiir die Befestigung des JEHNERT-Tiefton- Adapters verwendet.

2a.3. Werkseitiges Lautsprecherkabel zwischen Tiirblech und
Kunsstoffverkleidung hinter die Tieftoneroéffnung fiihren (siehe
Abb. markierter Bereich).

2a.4.Tiefton-Adapter mit den werkseitigen Schrauben montieren.
JEHNERT-Tiefténer anschlieBen und montieren.
Lautsprecherabdeckung aufstecken.
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Fiat Ducato Ill /Serie 8 Einbauanleitung J E H N E n T
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2b Montage der Tieftoner (Serie 8)
(an Original Tieftoner Einbauposition)

2b.1. Entfernung der Turverkleidung

D

«Mit einem Kunststoffkeil die Abdeckung der Turverkleidung vorsichtig entfernten, damit keine Kratzer entstehen, die
Kanten mit Klebeband absichern. (Abb. A-C)

« Mit einem Schlitz-Schraubendreher die Schrauben und Abdeckungen der Tiurverkleidung entfernen (Abb. D-J)

!'alle Schrauben demontieren 8 x TX30 1x TX20 (Abb. E)

C: Zuletzt werden die zwei Schrauben am Turgriff entfernt und die Tirverkleidung vorsichtig entfernt. (Abb. G)

D: Mit dem Finger die Turgriffverbindung aushebeln und Tiirgriff entfernen. (Abb. 1)

F: Nun kann der Tieftoner eingebaut werden.
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2. Montage der Tieftoner (Serie 8)
(an Original Tieftoner Einbauposition)

2.3. Tieftonermontage in der Fahrzeugtiire

« Mit einem TX20-Schraubendreher die drei Schrauben vom Tieftonerring an die Fahrzeugtiire montieren.

« Kabel miteinander verbinden.

« Turverkleidung wieder montieren. (Schrauben anbringen)
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Fiat Ducato Ill /Serie 8 Einbauanleitung J E H N E n T
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Stand: 10.04.2025 -

Fahrerhaus-System S 0und, Ledgn
Art. Nr. 65580 AL T O M O 1 AT =
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Garantie:

Als Hersteller Gbernehmen wir flr diese Soundsysteme eine Garantie von 3 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhandler. Innerhalb dieser Garantiezeit
beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mdngel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen.

Von der Garantie ausgenommen sind Schéaden, die auf unsachgeméfBen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleil oder auf Eingriffe durch Dritte zurtickzufihren sind.
Die Garantie umfasst keine Folgeschaden und auch nicht diejenigen Méngel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur unerheblich
beeintrachtigen. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelost bei Schaden, die durch duSere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind
Systeme mit zusatzlichen oder falschen Montagebohrléchern. Dies sind Beschadigungen der Komponeneten, die nicht wieder Instand gesetzt werden kénnen.
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Notizen:

JEHNERT SOUND DESIGN

Inh. Hans-Peter Jehnert
Im Michelreis 14

72124 Pliezhausen

Tel.: 07127-93457-0

Fax: 07127 / 93457-10
sounddesign@jehnert.de
www.jehnert.de

O

Share your Sound Experience
with #JehnertSoundDesign

»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

facebook.com/jehnertsounddesign

Bei Riickfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfligung:

Abonniere uns auf Youtube
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