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JEHNERT SOUND DESIGN spezialisierte sich vor über 30 Jahren in der Auto-
mobilakustik auf innovative Klanglösungen. Mit der Entwicklung und Produktion 
exklusiver Soundsysteme und individueller Einbaulösungen etablierte sich der 
Markenname JEHNERT® weltweit. Qualitätsbewusstsein, Kreativität, handwerkli-
che Perfektion und modernste Technologie, prägen die Unternehmensentwick-
lung und Zufriedenheit anspruchsvoller Kunden.

Die intensive Zusammenarbeit mit der Automobil- und Freizeitmobilindustrie ist 
eine der wichtigsten Voraussetzungen für die langjährigen Erfolge und für beste 
Referenzen.

Wir schaffen Klangwelten – Steigen Sie ein!

Ü B E R  30  J A H R E  E R FA H R U N G

I N  AU TO M O B I L A K U S T I K  U N D  I N N O VAT I V E N  K L A N G LÖ S U N G E N .

weitere Modelle auf www.jehnert.de:

R170, C126, W203, W210 sowie D-Chrysler Crossfire
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3-Wege Soundsystem
Komplett unsichtbare Montage hinter der Türverkleidung

Originaloptik der Türverkleidung bleibt erhalten

WICHTIG – die Adapterrahmen unterscheiden sich baujahrbezogen:

bis Bj.’96 = Original runde Lautsprechergitter – Art.Nr. 75075 (mit Lüftungskanal)

ab Bj.’96 = Original Stoff-Lautsprecherblende – Art.Nr. 76075

Fahrzeugspezifisches Soundsystem

Mitteltöner oberhalb des Tieftöners integriert • einzigartiger 200mm-Tieftöner mit Neo-

dymmagnet • angewinkelter 26mm Softdome-Hochtöner für werkseitige Öffnung im Ar-

maturenbrett

Klangbild

druckvoller Bass, ausgewogene Mittel-Hochton-Wiedergabe

TECHNISCHE DATEN DOPPEL-BASS-SYSTEM:

TIEFTÖNER PRO SEITE 1x 200 mm JEHNERT 

Flach-Tieftöner mit 

Neodym-Antrieb

MITTELTÖNER PRO SEITE 1x 110 mm High-End Mitteltöner

HOCHTÖNER PRO SEITE 1x 26 mm Neodym-Softdome-

Hochtöner

FREQUENZWEICHE JEHNERT fahrzeugspezifisch,

akustisch eingemessen

BELASTBARKEIT 2 x 140 / 200 Watt

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 50-27.000 Hz

EMPF. 

VERSTÄRKERLEISTUNG ab 2x 120 – 200 Watt / 4 Ohm

IMPEDANZ 6 Ω

AUSSCHNITT Ø 191 mm

AUSSEN Ø 208 mm

EINBAUTIEFE 65 mm

BESONDERHEITEN Rückrüstfähig ohne Beschädigung 

der Türverkleidung

Artikelnummer: 76075Lautsprecher-Set ab Bj 96: 749,00€

Artikelnummer: 75075Lautsprecher-Set bis Bj 96: 749,00€

A R T.  N R . :  76075A R T.  N R . :  75075
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A R T.  N R . :  76075A R T.  N R . :  75075

Hier gehts zu den Produkten:
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Stabiles GFK-Modul

Komplett unsichtbare Montage hinter der Türverkleidung

Originaloptik der Türverkleidung bleibt erhalten

WICHTIG – die Adapterrahmen unterscheiden sich baujahrbezogen:

ab Bj.’96 = Original Stoff-Lautsprecherblende – Art.Nr. 76175

Fahrzeugspezifisches Soundsystem

Mitteltöner oberhalb des Tieftöners integriert • POWER 200mm-Flach-Tieftöner mit 

innenliegendem Neodymmagnet • angewinkelter 26mm Softdome-Hochtöner für werk-

seitige Öffnung im Armaturenbrett

Klangbild

sehr räumliche Wiedergabe, detaillierte Mitteltonwiedergabe, 

unterstützt mit trockenem Tiefbass

TECHNISCHE DATEN INDOOR-MONTAGE-SE T:

TIEFTÖNER PRO SEITE 1x 200 mm JEHNERT 

Flach-Tieftöner mit 

Neodym-Antrieb

MITTELTÖNER PRO SEITE 1x XE80 mm High-End Mitteltöner

HOCHTÖNER PRO SEITE 1x XE26 mm Neodym-Softdome-

Hochtöner mit angewinkeltem 

Modul zur Montage im Arma-

turenbrett

FREQUENZWEICHE JEHNERT 3-Wege, 

fahrzeugspezifisch,

akustisch eingemessen

BELASTBARKEIT 2 x 175 / 250 Watt

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 48-22.000 Hz

IMPEDANZ 2 Ω

MATERIAL GFK-Einbau Modul

AUSSCHNITT Ø 191mm

AUSSEN Ø 208 mm

EINBAUTIEFE 31 mm

FAHRZEUGMERKMALE ab Mopf 2*

BESONDERHEITEN Rückrüstfähig ohne Beschädigung 

der Türverkleidung

Artikelnummer: 76175Stabiles GFK-Modul ab Bj 96: 899,00€
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Hier gehts zum Produkt 
(Ar t .N r. :  76175)

*bei Verzicht des Lüftungskanal in der Türe (zur Kühlung des Karten-

fachinhalts) kann dieses System auch in alle anderen Modelle einge-

baut werden!
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Bassreflex Subwoofer 

Raumklangergänzung:
Rear-System für den Heckbereich

TECHNISCHE DATEN

M I T T E LTÖ N E R  P R O  S E I T E 1x 80 mm H igh-End M itte l töner

H O C H TÖ N E R  P R O  S E I T E 1x 26 mm Neodym-S of tdome -

Hochtöner

F R E Q U E N Z W E I C H E JEHNER T fahr zeugspezi f isch,

akust isch e ingemessen

B E L A S T B A R K E I T 2 x  70 Watt  /  4  Ohm

Ü B E R T R AG U N G S B E R E -

I C H

150-22.000 H z

E M P F. 

V E R S TÄ R K E R L E I S T U N G ab 2x 55 –  100 Watt  /  4  Ohm

Zur harmonischen Raumklang-Ergänzung erfolgt die Installation eines passgenauen Rearsystems. Mittels 

4mm Adapterplatten, welche mit Akustikstoff bezogen sind, integriert sich das System optisch harmonisch. 

Die Befestigungsrahmen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Endlich den Tiefbass richtig spüren - um platzsparend einen Subwoofer zu integrieren, eignet sich der Bass-

reflexsubwoofer, welcher mit einem 250mm Doppelschwingspulen-Woofer ausgestattet ist. 

Das Gehäuse integriert sich perfekt passgenau im Staufach hinter dem Fahrersitz. Dank extrem gering-

er Einbautiefe des Woofers eröffnet dieser völlig neue Möglichkeiten bei der Installation, ohne dafür ir-

gendwelche akustischen Kompromisse eingehen zu müssen. Die Auslegung als Doppelschwingspulen-Woof-

er bringt bei der Ansteuerung viel Flexibilität in Bezug auf die Wahl des Verstärkers mit sich. Egal ob 1 x 4 

Ohm, 2 x 2 Ohm oder 1 x 1 Ohm Impedanz – jede Konfiguration ist bei diesem Tiefbass-Spezialisten möglich.

TECHNISCHE DATEN

L E I S T U N G  R M S  /  M AX .  300 /  600 Watt

I M P E D A N Z 2 x  2  Ω

R E S O N A N Z F R E Q U E N Z   34 H z

W I R K U N G S G R A D  1 W  /  1  M 87,0  dB

Artikelnummer: 77078          519,00€

Artikelnummer: 77079          299,00€
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Hier gehts zum 
Produkt
(Ar t .N r. :  77079)

Hier gehts zum Produkt
(Ar t .N r. :  77078)


