
Technisches Datenblatt:  »XE 55«

55 mm Neodym-Mitteltöner »XE 55«

Kompakter Mitteltöner mit Neodym-Magnetantrieb, der aufgrund seiner Abmes-
sungen besonders für problematische Einbauorte, wie z.B. im Armaturenbrett geeig-
net ist • sehr linearer Frequenzverlauf 

   
Durchmesser / Tiefe:  58 mm / 20 mm
Musikbelastbarkeit:  300 Watt
Dauerbelastbarkeit:  200 Watt 
Übertragungsbereich: 239 - 20.000 Hz
Impedanz:  4 Ω
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Datenblatt / Speaker Specification 

Bezeichnung /  
Denomination: Set SO19neo 

Artikel-Nr. /  
Article-No.: 970 0025 00 

 
www.soaudio.de 

     

Gleichstromwiderstand/  
DC resitance Rdc 3.4 Ω   Frequenzgang / 

Frequency response [1W/1m] 
Nennimpedanz/  
Nominal impedance ZN 4 Ω   

Resonanzfrequen /  
Resonance frequency fs 1.5 kHZ   

      
Spulendurchmesser/  
Voice coil diameter  19 mm   

Spulenbreite/ 
Voice coil height  1.2 mm   

     

ATB

20k10k5k2k1k500

100

95

90

85

80

75

70

65

60

55

50

[dB]

[Hz]

Mechanische Güte /  
Mechanical Q factor Qms     Impedanzverlauf / Impedance

Elektrische Güte /  
Electrical Q factor Qes     

Gesamtgüte /  
Total Q factor Qts     

     
Dynamisch bewegte Masse/  
Moving mass md  g   

Effektive Membranfläche/  
Effective piston area Sm  cm2   
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Mechanischer Widerstand/  
Mechanical resistance Rms  Kg/s   Klirrfaktor / 

Harmonic distortion [1W/1m]

Nachgiebigkeit/  
Compliance Cms  mm/N   

Antriebsfaktor/  
Force factor BL  Tm   

Äquivalentvolumen/  
Equivalent air volume Vas  dm3   

Wirkungsgrad/  
Efficiency η  %   

SPL 1W/1m    dB   
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SPL 2,83V/1m  dB   rot / red: K2 grün / green: K3 
 

Weitere Informationen und technische Details unter www.soaudio.de 
 

Datenblatt / Speaker Specification 

Bezeichnung /  
Denomination: Set SO55neo 

Artikel-Nr. /  
Article-No.: 970 0024 00 

 
www.soaudio.de 

     

Gleichstromwiderstand/  
DC resitance Rdc 3.4 Ω   Frequenzgang / 

Frequency response [1W/1m] 
Nennimpedanz/  
Nominal impedance ZN 4 Ω   

Resonanzfrequen /  
Resonance frequency fs 239 HZ   

      
Spulendurchmesser/  
Voice coil diameter  12 mm   

Spulenbreite/ 
Voice coil height  2.5 mm   
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Mechanische Güte /  
Mechanical Q factor Qms 4.6    Impedanzverlauf / Impedance

Elektrische Güte /  
Electrical Q factor Qes 0.8    

Gesamtgüte /  
Total Q factor Qts 0.7    

     
Dynamisch bewegte Masse/  
Moving mass md 0.9 g   

Effektive Membranfläche/  
Effective piston area Sm 15.2 cm2   
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Mechanischer Widerstand/  
Mechanical resistance Rms 0.29 Kg/s   Klirrfaktor / 

Harmonic distortion [1W/1m]

Nachgiebigkeit/  
Compliance Cms 0.5 mm/N   

Antriebsfaktor/  
Force factor BL 2.46 Tm   

Äquivalentvolumen/  
Equivalent air volume Vas 0.16 dm3   

Wirkungsgrad/  
Efficiency η 0.26 %   

SPL 1W/1m   86,5 dB   
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SPL 2,83V/1m 89,9 dB   rot / red: K2 grün / green: K3 
 

Weitere Informationen und technische Details unter www.soaudio.de


