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2-Wege Soundsystem Fahrerhaus

Packliste:

2x  »XE 26A« Neodym-Softdome Hochtöner
2x »XM165« Tieftöner für die Montage in der Fahrzeugtüre 
       mit vorkonfektionierten Montageringen 
2x Fahrzeugspezifi sche 2-Wege Tiefton-Frequenzweichen 
2x Fahrzeugspezifi sche 2-Wege Hochton-Frequenzweichen

Montageset:

Hochtöner: Hochtöner Montageset 
Tieftöner:    8x 3,9 x 13 Linsenkopfschraube
Montagering 10165-MR
TT-Weiche:  2x 3,9 x 16 Bundschraube
(Dämmvlies rückseitig auf TT-Weiche verklebt)

!
Radioeinstellungen:

Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio 
(Bass, Höhen, Loudness, Equalizing, usw.) auf NULL bzw. AUS gestellt sein.

Einbauhinweis:

Zur Vermeidung von Vibrationsgeräuschen alle Kabelstränge mit Isolierband 
o.ä. sichern.

Allgemeine Einbauhinweise - unbedingt einzuhalten!
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• Werkseitigen Lautsprecher demontieren und von Anschlusskabeln trennen (Schrauben werden für JEHNERT Tiefton-

Adapter verwendet) 

• Rückseite der Türverkleidung mit Dämmvlies dämmen

• Empfehlung (optional): Die Innenseite der Türe (Karosserie) (hinter der originalen Lautsprecher-Öff nung) mit Alubutyl 

dämmen 

Optimal:

• Rainstop zuschneiden und  Tieftonadapter mit den werkseitigen Schrauben montieren (Abb. F und G)

  (Optimal: Vorder- & Rückseite des Rings mit Kompriband bekleben --> vermeidet Vibrationsgeräusche)

• Überstehendes Rainstop um Tieftonadapter herum abschneiden (Abb. H)

• Frequenzweiche an Fahrzeugtüren montieren (siehe Abb. H und I); Bundschraube 3,9 x 16mm

• Tieftöner mit 8 Stk. 3,9 x 13mm Linsenkopfschrauben auf dem Adapterring festschrauben

• Original Anschlusskabel des Tieftöners mit dem Frequenzweichen-Eingang verbinden

• Türverkleidungen wieder montieren

1. Tieftönermontage

• Schraube (1 - siehe Abb. B) entfernen und die Schaltereinheit demontieren

• Schraube (4 - siehe Abb. C) für die Türentriegelung entfernen, Einheit herausnehmen und Mechanismus entfernen

• Schrauben (5 und 6 - siehe Abb. A) entfernen und das Fach demontieren

• Schrauben (2, 3 - siehe Abb. C und 7-10 - siehe Abb. D) entfernen

• Türverkleidung mit Hilfe eines Kunststoff keils nach vorne abziehen, Verkleidungsclips heraushebeln

1.1. Türverkleidungen demontieren

1.2. Tieftönermontage
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2. Hochtönermontage

• 2 Schrauben (siehe Abb. B) am Hochtöner in der A-Säule lösen

• Werkseitigen Hochtöner entfernen

• JEHNERT Hochtöner positionieren und festkleben → sicheren Halt gewährleisten

• Frequenzweiche ebenfalls auf die Innenseite der A-Säule kleben und mit dem Hochtöner verbinden → sicheren Halt gewährleisten

• Frequenzweiche mit werkseitigem Kabel verbinden und A-Säule montieren 
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Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung: 

JEHNERT SOUND DESIGN
»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert
Im Michelreis 14
72124 Pliezhausen
Tel.: 07127-93457-0
Fax: 07127-93457-10
sounddesign@jehnert.de
www.jehnert.de

Notizen:

Garantie:

Als Hersteller übernehmen wir für diese Soundsysteme eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser 

Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. 

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingriff e durch Dritte zurückzufüh-

ren sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur 

unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepfl icht wird nicht ausgelöst bei Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch 

ausgeschlossen sind Systeme mit zusätzlichen oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen der Komponeneten, die nicht wieder Instand 

gesetzt werden können.


