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Einbauanleitung:   Carthago Chic c-line / e-line -  Soundpaket

2-Wege Soundpaket 1 (69311-62/ 69311-82)
»ohne Lautsprecheraufnahme«

                                       »Chic c-line« »Highliner«
                              »Chic e-line« »Sprinter«
                              »Chic s-plus« 

Radio-Einstellhinweis: 
Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness usw.) 
auf Null bzw. Neutral gestellt sein.

Einbau-Hinweis:
Zur Vermeidung von Vibrationsgeräuschen alle Kabelstränge mit Isolierband o.ä. sichern.

Packliste:

2x  XE 26 - Neodym-Hochtöner ø 26mm
2x  XE 100 - High-End Mitteltöner, ø 100mm
2x  2-Wege Frequenzweiche

optional:  1x  digit. 5-Kanal-Verstärker
                1x  Subwoofer

1x  Einbauanleitung inkl. Einbauschablone, Verstärkeranschluss »Plug & Play«

                             
1x Montageset Subwoofer:   4x  DUAL LOCK Klett-Teller
     4x  DUAL LOCK Klett-Pad
     4x  Blechschraube 3,5 x 13
     1x  Winkel 40x40x40 (nur bei Sub 17000/17011) 
     4x  Blechschraube 3,9x13

benötigtes Werkzeug:  Kreuzschlitz-Schraubendreher, Torx-Schraubendreher (TX 25), Multischneider,
   Heißklebepistole, Kunststoff keil, Isolierband, weißer Marker

Bitte beachten:
Stromkabel und Stecker sind nicht 
im Lieferumfang enthalten!

Soundsystem Fahrerhaus ohne LautsprecheraufnahmeSoundsystem Fahrerhaus ohne Lautsprecheraufnahme
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Übersicht der Kabelführung im gesamten Fahrzeug

Radio

+ 
- Aufbaubatterie:    -  = Masse

WohnraumboxWohnraumbox

Subwoofer

Verstärker

Mittelhochton-ModulMittelhochton-Modul
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1.   Demontage und Kabelverlegung

1.2.  Schrauben 1-4 an der Holzverkleidung entfernen.
        Schrauben 5-8 am Metallwinkel zur Wand hin lösen.
        Verkleidung unterhalb der Lenksäule entfernen und 
        Sicherungskasten (3 Schrauben 10mm-Sechskant) 
        demontieren.
          

1.3.  Lichtschalter entfernen und abstecken. 12-V-Dose entfer-
        nen und abstecken. Holzverkleidung/Regal entfernen und 
        Bowdenzug aushängen.

1.1.  Rückfahrmonitor entfernen: 2 Schrauben rechts und links 
        an der Verkleidung lösen und Monitor mit Verkleidung nach 
        oben abheben.

1.4.  Carthago-Blende unterhalb des Fahrersitzes am Einstieg
        entfernen (4 Schrauben lösen) und Beleuchtung abstecken.

          

1.5.  4x schwarze Abdeckkappen über dem Trittbrett entfernen
        und Trittbrett mit einem Keil aushebeln.

1
2

3

4

5-8

4x Abdeckkappen entfernen

1.6.  Verstärkerkabel vom Radio über die Lenksäule legen und
        seitlich nach unten führen.
        Achtung - Das Kabel darf nicht die Lenkung beeinfl ussen!
          

Le
nk

sä
ule
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1.12.  Verstärkerkabel durch die Öff nung im Bereich des Lüf-
          tungsschlauches in das Staufach hinter dem Fahrersitz 
          führen. Verstärker auf die Seitenwand montieren und 
          anschließen (»Plug & Play«-Stecker einstecken). 
          Strom- und Massekabel in den Kabelbaum des Verstär-
          kers stecken (siehe Verstärkeranleitung Seite 1 Bild 2)

1.11. Rechte Seitenwand am Einstieg demontieren (2 Schrauben
         lösen) und zur Kabeldurchführung gem. Abb. in der Seiten-
         wand Ausschnitt aussägen.

1.9. Kabelführung Seitenansicht:
                Radio -> Verstärker
                Verstärker -> Subwoofer

Radio

Verstärker Sub-
woofer

1.10.  Verstärkerkabel seitlich über den Radkasten durch die 
          Öff nung nach unten führen und am Boden des Einstiegs 
          entlang verlegen (mit Klebeband fi xieren).
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1.7.  Strom- und Massekabel (2,5mm2) von der Aufbaubatterie 
        (im Staufach auf der Beifahrerseite) unter dem Boden 
        zum Verstärker führen (Verstärker siehe Bild 1.12).

+ -

Verstärker

1.8. Stromleitung  mit Sicherung (s. Abb.) absichern.
   Wichtig:
   für Standardverstärker: Stromkabel 2,5mm2 +/-

Verstärker
Sicherung
Standardverstärker: 25A

ca. 20cm
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1.14.  Subwooferkabel durch die Öff nung neben Lüftungsrohr 
          (wie Verstärkerkabel) zum Verstärker führen und 
          »Plug & Play«-Stecker einstecken.
          Tipp: Kabel mit Kabelbinder zusammenbinden

1.13.  Subwooferkabel vom Montageort (im Staufach unter der 
          Sitzgruppe, neben Gurtbock, siehe Abb. S.5 Schritt 2)
          hinter der Verkleidung und oberhalb der Staufachöff nung 
          zum Verstärker führen, Kabelführung siehe Bild 1.9.
          Tipp: Kabelkanal über der Staufachöff nung verlegen

Einbauanleitung:   Carthago Chic c-line / e-line -  Soundpaket

Subwoofer 17000
Subwoofer Carthago-spezifi sch 17009

Subwoofer - wahlweise, je nach Platzangebot:

1.15.  Subwooferkabel »Plug & Play« einstecken.
          Am Boden des Subwoofers die 4 Klett-Teller montieren (4x Schrauben 3,5x13). Klettpads auf die Klett-Teller setzen und Klebe-
          streifen abziehen. Fahrzeugboden im Bereich der Klettpads staub- und fettfrei machen, Subwoofer positionieren und fest 
          andrücken. Subwoofer zusätzlich mit Winkel befestigen.

Klett

Winkel
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1.20.  Monitor und Blende rechts über der Türe entfernen (Kabel
          nicht abstecken!). Lautsprecherkabel vom Hängschrank
          über dieTüre zum Montageort der Wohnraumbox führen.  
          Zur Kabeldurchführung in die Holzleiste über der Box ein 
          Loch bohren.

1.21.  Für die Wohnraumbox auf der Fahrerseite wird das 
          werkseitig verlegte Lautsprecherkabel verwendet:
          Werkseitigen Lautsprecher links demontieren, Kabel 
          verlängern und durch vorhandene Öff nung zum Montage-
          ort der Wohnraumbox führen.
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Bohrung

1.16.  Ablagefach im Armaturenbrett auf der Beifahrerseite 
         demontieren (4 Schrauben lösen). 

1.17.  Lautsprecherkabel (1,5mm2) unter dem Armaturenbrett
          vom Radio zu den Mittelhochton-Modulen führen. 
          Fahrerseite: wie Verstärkerkabel - über die Lenksäule führen
          Beifahrerseite: unter dem Ablagefach führen

1.19.  Lautsprecherkabel (1,5mm2) vom Radio beginnend, 
          hinter der Fensterverkleidung (siehe Abb.) in den Wohn-
          raum verlegen bis zum Schrank, siehe Abb. 1.20.
          

1.18.  2 Schrauben am Ablagefach/Verkleidung auf Beifahrer-
          seite entfernen und Verkleidung nach oben abheben.
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Einbauanleitung:   Carthago Chic c-line / e-line -  Soundpaket

3.  Im Soundpaket 2 enthalten: Wohnraumboxen

3.1.  Montage der Boxen siehe Hinweisblatt „Multibox-Montage“.
        

JEHNERT Sound Design  |  Im Michelreis 14 |  D-72124 Pliezhausen  |  Tel. 07127 / 93457-0  |  Fax 07127 / 93457-10  |  sounddesign@jehnert.de  |  www.jehnert.de

Die vorhandenen Lautsprecher im Wohnraum werden komplett abgestellt. Diese haben eine denkbar 
ungünstige Position ( da Lautsprecher nach unten abstrahlend und nicht in den Raum), eine nicht zu-
verwendende Einbautiefe und sind klanglich schlecht positioniert.

Das Soundpaket II beinhaltet zwei Wohnraumboxen. Bei den Wohnraumboxen empfehlen wir entwe-
der die Multibox 6000 oder 7000. Zur farblichen Anpassung an die Innenausstattung, 
kann zwischen verschiedenen Farben gewählt werden.

Unser Team in Pliezhausen steht Ihnen gerne jederzeit mit Rat und Tat zur Verfügung:

JEHNERT Sound Design
 »Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Multibox 5500 Multibox 7000

Multibox »6000«  EingangsbereichMultibox »7000«  Eingangsbereich




