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Art. Nr. 65520-S 

Fiat Ducato Subwoofer „MiKo“  (Art.Nr. 65520-S):

1x   Subwoofer unter Getränkehalter Mittelkonsole, 

1x   Subwoofer Montageset: Spaxschraube (2x 4x50 | 2x U-Scheibe 4,2x12)

1x   plug&play Subwooferkabel 1,0m im Soundpaket 

      Bei Einzelbestellung MiKo 65520-S: 3,3m Subwooferkabel enthalten

Optionales Zubehör: 

-68510 Verstärker Montagewinkel

Anschlusskabel für werkseitiges Fiat Radio:

-11016 für Fiat Ducato III(2006-2021) (zusätzlicher Lieferumfang)

-11180 für Fiat Ducato Serie 8 (ab 2021) (Kabel ersetzt ISO-Anschlusskabel 1m)

„MiKo“ Subwoofer für Fiat Ducato - Art.Nr.: 65520-S

Modell/Baujahr: FIAT Ducato III ab Bj. 2006

Benötigtes Werkzeug / Zubehör

• Kreuzschlitz-Schraubendreher

• Akkuschrauber mit 4mm Bohrer und Kreuz-

schlitzbit

Garantie:

Als Hersteller übernehmen wir für diese Soundsysteme eine Garantie von 3 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit 

beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. 

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingriff e durch Dritte zurückzuführen sind. 

Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur unerheblich beein-

trächtigen. Eine Garantiepfl icht wird nicht ausgelöst bei Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Systeme 

mit zusätzlichen oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen der Komponeneten, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.
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Montage Subwoofer: 

     Subwoofer unter Getränkehalter Mittelkonsole

C:  Mittige Gummiabddeckung zwischen den Cupholdern entnehmen und 2 Löcher mit Durchmesser 4mm bohren.

D:  Subwooferkabel anschließen und Subwoofer mit Lautsprecher auf Boden zeigend unter das Cupholderfach 
      schieben.

C D

A:  Die Molexsteckverbindung am plug&play-Kabelstrang trennen und Subwooferkabel anschließen.

B: Anschließend das Subwooferkabel hinter der  Verkleidung des Armaturenbretts nach unten bis zur Unterkante 
      der Cupholderverkleidung legen.

A B

E:  Subwooferkabel verstauen und Subwoofer umlaufend bündig an Cupholderverkleidung ausrichten.

F:  Abschließend den ausgerichteten Subwoofer mit 2 Spaxschrauben 4x45mm festschrauben und Gummi- 
     abdeckung wieder einlegen. 

F

Bohrung 4mm

Spax 4x45mm

Verstärker-
kabel

Subwoofer-

kabel

1

Cupholder

E
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SUBWOOFER-EINGANG
MOLEXBUCHSE

SUBWOOFERKABEL

ENDSTUFEN-AUSGANG

SUBWOOFER

P&P SUBWOOFERKABEL-
MOLEXBUCHSE

Pinbelegung P&P-Kabel Molexbuchse:

Pin 1: Subwoofer Kanal  3   -

Pin 5: Subwoofer Kanal  3  +

Pin 2: Subwoofer Kanal  4   -

Pin 6: Subwoofer Kanal  4  +

Pin-Belegung Subwoofer Anschluss:

Vorderansicht

1 2

5 6

3 4

7 8

Vorderansicht

Pinbelegung Subwoofer Eingang:

Pin 4: Subwoofer Kanal  3   -

Pin 8: Subwoofer Kanal  3  +

Pin 3: Subwoofer Kanal  4   -

Pin 7: Subwoofer Kanal  4  +
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Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung: 

JEHNERT SOUND DESIGN
»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert
Im Michelreis 14
72124 Pliezhausen
Tel.: 07127-93457-0
Fax: 07127 / 93457-10
sounddesign@jehnert.de

Share your Sound Experience 
with #JehnertSoundDesign

facebook.com/jehnertsounddesign Abonniere uns auf Youtube

CampTec Style Ausbaumöglichkeiten

Hochtöner »XA 19 DUC« (68501 Lieferumfang)

Montage in der A-Säule.

Amp V40 CampTec (in allen Erweiterungspaketen 

enthalten)

Subwoofer MiKo (68502 Lieferumfang)

Subwoofer Magnetic (68503 Lieferumfang)

Türsubwoofer (68504 Lieferumfang)

Tieftöner »XA 165«   (68501 Lieferumfang)

Montage in den Fahrzeug Türverkleidungen.

Radio

Das 2-Wege Frontsystem CampTec Style kann optional durch einen Verstärker und Subwoofer (verschiedene Ausführungen wählbar) 

erweitert werden, um das Klangerlebnis nochmals deutlich zu steigern.


