
CampTec Paket 2  (Art.Nr. 68502):

1x   Amp V40 CampTec inkl. Molex Anschlusskabel 

1x   Anschlusskabel ISO Lautsprecher 1m

1x   Subwoofer unter Getränkehalter Mittelkonsole, 

1x   Subwoofer Montageset: Spaxschraube (2x 4x50 | 2x U-Scheibe 4,2x12)

1x   plug&play Subwooferkabel 1,0m im Soundpaket 

      Bei Einzelbestellung MiKo 65520-S: 3,3m Subwooferkabel enthalten

1x  Montageset: 

       4x M4 x 8 Sechskantschraube
       4x M4 Polystopmutter

Optionales Zubehör: 

-68510 Verstärker Montagewinkel 
Anschlusskabel für werkseitiges Fiat Radio:

-11016 für Fiat Ducato III(2006-2021) (zusätzlicher Lieferumfang)

-11180 für Fiat Ducato Serie 8 (ab 2021) (Kabel ersetzt ISO-Anschlusskabel 1m)
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Erweiterungspaket 2 

»68502 Sub MiKo + CampTec (opt. mit Montagewinkel)«

Einbauanleitung Fiat Ducato CampTec Style

Modell/Baujahr: FIAT Ducato III ab Bj. 2006

Benötigtes Werkzeug / Zubehör

• Kreuzschlitz-Schraubendreher

• Torx-Schraubendreher TX25

• 10er Gabel-/Ringschlüssel

• Heißluftföhn

• Handschuhe

• Kunststoffkeil

• Polstermaterial als Oberflächenschutz

• Entriegelungswerkzeug für Radio  

• Schale, o.Ä. zur Aufbewahrung von Kleinteilen

• Taschenlampe

• Seitenschneider

• Akkuschrauber mit 4mm Bohrer und Kreuzschlitzbit

• Isolierklebeband 

Für Montagewinkel: 

• Inbusschlüssel 3

• Steckschlüssel/Maulschlüssel 7mm

Subwoofer Einbau-Video: Verstärker Einbau-Video: 

Radioeinstellungen: 
Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness, Equalizing, usw.) 
auf NULL bzw. AUS gestellt sein.

Garantie:
Als Hersteller übernehmen wir für diese Soundsysteme eine Garantie von 3 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit beheben 

wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. 

Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingri�e durch Dritte zurückzuführen sind. 

Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Soundsysteme nur unerheblich beeinträchti-

gen. Eine Garantiep�icht wird nicht ausgelöst bei Schäden, die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Systeme mit zusätzlichen 

oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen der Komponeneten, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.
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1. Montage Verstärker
 

C:  Radio demontieren, je nach Typ Abdeckung abclipsen, Radio mit Spezialwerkzeug entriegeln (nicht im Lieferum-
      fang enthalten) und nach vorne herausnehmen.

D:  Alle Anschlusskabel am Radio abstecken und dieses bis zur späteren Montage an sicheren Ort ablegen.

C D

A:  Ablagefach über Radio herausnehmen. Dazu an seitlichen Innen�ächen Finger andrücken und das Fach nach  
      vorne herausziehen.

B:  Arbeitsbereich um Radio mit geigenetem Material (z.B. Kreppklebeband & Luftpolsterfolie) gegen Kratzer        
      schützen

A B

E:  Ablagefach ö�nen und die 4 innenliegende Schrauben mit einem Torx 25 Schraubendreher lösen und sicher  

     aufbewahren.

F:  Ablagefach entnehmen und bis zur späteren Montage an sicheren Ort ablegen.

E F

1

4

23
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1. Montage Verstärker
 

I:  Handschuhfach inkl. Verkleidungsteil entnehmen und zur Seite legen.

J:  Mitgeliefertes ISO-Kabel in Radioschacht einführen, im ersten Schritt zum demontierten Ablagefach  

     ziehen.

I J

G:  Handschuhfach ö�nen und durch drücken der innen seitlich liegenden Bügel entriegeln, so dass dieses kom-
      plett nach vorne ausgeklappt werden kann.

H:  Schraube (1) innen links unten unter Handschuhfachklappe, sowie Schrauben 2-5 oben in Handschuhfachver-
      kleidung lösen -> mit Torx 25 Schraubendreher.

G H

K:  Anschließend das Kabel von Ablagefach aus weiter nach unten hinter den freien Bereich hinterm Handschuh-
      fach verlegen.
L: das plug&play Adapterkabel mit dem original Radio verbinden (siehe nächster Schritt)

K L

1

5
2

3
4
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2. Montage Verstärker, Radioadapterkabel & ISO-Kabel
 

Anschluss
Radio(adapterkabel)

(bleibt frei)

(bleibt frei)

A:  Übersicht der Kabelanschlüsse. (Der dem Verstärker beiliegende Adapter wird nicht benötigt! das ISO Kabel kann 

direkt am Verstärker angeschlossen werden)

B: Radioadapterkabel mit dem ISO-Kabel verbinden

A

Stecker zum 
Anschluss an das Radio 

(Braun) Lautsprecher 
Isoverbindung
(Signal Eingang)

Stecker zum 
Anschluss an den 
Kabelsatz des 
Fahrzeugs

(bleibt frei)

doppelter ISO-Stecker (schwarz)
(Signal Ausgang)

*

*

B
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(Optional) Stromleitung für Verstärker legen
 

Verstärker
 AMP V40 ca. 20cm

Sicherung
Verstärker: 20A

Kabeldurchmesser: 2,5-4mm²

Anschluss 
Subwoofer(Kabel)

A und B:  Radioadapterkabel zwischen Anschluss Radio         und Kabelsatz des Fahrzeugs           zwischen schließen. 

A B

A B

A und B:  Generell empfehlen wir eine externe Stromzufuhr. Hierfür ein Kabel mit 2,5-4mm² von der Aufbaubatterie zum 

Montageort Verstärker (Getränkehalter Mittelkonsole) legen, max. 20cm entfernt von der Batterie eine sicherung mit 20A 

implementieren. Schwarzes und gelbes Kabel am Verstärker trennen und Stromleitung aufcrimpen. 
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C:  ISO-Kabelstrang verbinden und den Kabelstrang nach hinten in den freien 
       Raum neben den Verstärker legen.

D:  Verstärker testen und einstellen.

C D  

A:  Mit 10er Ringschlüssel innen rechts an Blech angeschraubte Mutter mit Flansch lösen und für Montage 
      sicher zur Seite legen. 

B:  Verstärker (AMP V41 CampTec inkl. Anschlusskabel) mit 4x M4x 8 Sechskant + Mutter auf dem Montagewinkel befestigen, 
mit der original Mutter mit Flansch wie abgebildet montieren und Mutter fest anziehen.

A B   

E F 
E:  Fertig angeschlossenes Radio wieder montieren, Blende aufclipsen 

F:  Radio wieder einschieben, Handschuh- und Ablagefach wieder montieren und mit Originalschrauben befestigen.
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3. Montage Subwoofer: 

     Subwoofer unter Getränkehalter Mittelkonsole

C:  Mittige Gummiabddeckung zwischen den Cupholdern entnehmen und 2 Löcher mit Durchmesser 4mm bohren.

D:  Subwooferkabel anschließen und Subwoofer mit Lautsprecher auf Boden zeigend unter das Cupholderfach 
      schieben.

C D

A:  Die Molexsteckverbindung am plug&play-Kabelstrang trennen und Subwooferkabel anschließen.

B:  Anschließend das Subwooferkabel hinter der  Verkleidung des Armaturenbretts nach unten bis zur Unterkante  
      der Cupholderverkleidung legen.

A B

E:  Subwooferkabel verstauen und Subwoofer umlaufend bündig an Cupholderverkleidung ausrichten.

F:  Abschließend den ausgerichteten Subwoofer mit 2 Spaxschrauben 4x45mm festschrauben und Gummi- 
     abdeckung wieder einlegen. 

E

Bohrung 4mm

Spax 4x45mm

Verstärker-
kabel

Subwoofer-

kabel

1

Cupholder

E
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SUBWOOFER-EINGANG
MOLEXBUCHSE

SUBWOOFERKABEL

ENDSTUFEN-AUSGANG

SUBWOOFER

P&P SUBWOOFERKABEL-
MOLEXBUCHSE

Pinbelegung P&P-Kabel Molexbuchse:

Pin 1: Subwoofer Kanal  3   -

Pin 5: Subwoofer Kanal  3  +

Pin 2: Subwoofer Kanal  4   -

Pin 6: Subwoofer Kanal  4  +

EXT

Anschluss von 2x Wohnraumboxen & 2x Tieftöner/1x Subwoofer:

Pin-Belegung Subwoofer Anschluss:

Vorderansicht

High-Pass sowie Low-Pass-Filter-Einstellungen müssen auf die jeweiligen technischen Angaben der 

angeschlossenen Lautsprecher eingestellt werden. 

MIN  MAX   50Hz 4000Hz 50Hz 2000Hz

1 2
5 6

3 4
7 8

Vorderansicht

Pinbelegung Subwoofer Eingang:

Pin 4: Subwoofer Kanal  3   -

Pin 8: Subwoofer Kanal  3  +

Pin 3: Subwoofer Kanal  4   -

Pin 7: Subwoofer Kanal  4  +
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Grundeinstellungen Verstärker

Druckknopf auf „HI“ einstellen (gedrückt)
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Notizen:
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Notizen:
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Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung: 

JEHNERT SOUND DESIGN
»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert
Im Michelreis 14
72124 Pliezhausen
Tel.: 07127-93457-0
Fax: 07127 / 93457-10
sounddesign@jehnert.de

Share your Sound Experience 
with #JehnertSoundDesign

facebook.com/jehnertsounddesign Abonniere uns auf Youtube

CampTec Style Ausbaumöglichkeiten

Hochtöner »XA 19 DUC« (68501 Lieferumfang)

Montage in der A-Säule.

Amp V40 CampTec (in allen Erweiterungspaketen 

enthalten)

Subwoofer MiKo (68502 Lieferumfang)

Subwoofer Magnetic (68503 Lieferumfang)

Türsubwoofer (68504 Lieferumfang)

Tieftöner »XA 165«   (68501 Lieferumfang)

Montage in den Fahrzeug Türverkleidungen.

Radio

Das 2-Wege Frontsystem CampTec Style kann optional durch einen Verstärker und Subwoofer (verschiedene Ausführungen wählbar) 
erweitert werden, um das Klangerlebnis nochmals deutlich zu steigern.


