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1. Anschluss ISO Kabel, Verstärker AMP V40

und Subwoofer im CampTec system (Art.Nr.: 11306, 11184, 17027/28)

Anschluss
Radio(adapterkabel)

(bleibt frei)

(bleibt frei)

• Der im Lieferumfang des Verstärkers AMP V40 enthaltene Adapter wird nicht benötigt! Das ISO-Kabel  
  (Artikelnummer: 11184) können Sie direkt an den Verstärker anschließen! (siehe Abbildung)
• Der Subwoofer wird an die Kabelschnittstelle an der Seite des Verstärkers angeschlossen, nicht direkt am Gerät! 
• Das Radioadapterkabel wird an das andere Ende des ISO-Kabels angeschlossen.
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Molex Stecker zum 
Anschluss am Ver-
stärker

Mercedes-Stecker zum 
Anschluss an das Radio 

(Braun) Lautsprecher 
Isoverbindung
(Signal Eingang)

Stecker zum 
Anschluss an den 
Kabelsatz des 
Fahrzeugs

(bleibt frei)
doppelter ISO-Stecker (schwarz)
Signal Ausgang

Mercedes Sprinter (MBUX)(Art.Nr.: 11080, 11062-ISO-..):

2

Mercedes Sprinter (MBUX 7“ ohne Navi)(Art.Nr.: 11096, 11062-ISO-../11184):

Molex Stecker zum 
Anschluss am Ver-
stärker

Mercedes-Stecker 
zum Anschluss an 
das Radio 

(Braun) Lautsprecher 
Isoverbindung
(Signal Eingang)

Stecker zum 
Anschluss an den 
Kabelsatz des 
Fahrzeugs

(bleibt frei)

doppelter ISO-
Stecker (schwarz)
Signal Ausgang

• Beim Radioadapterkabel für MBUX 7“ ohne Navi gibt es 

keine Strombrücke! Für den Verstärker AMP V40 muss dann 

ebenfalls eine separate Stromversorgung gelegt werden! 

Hierfür schwarzes und Gelbes Kabel trennen und jeweils 

ein Kabel mit 4mm² zur Batterie führen. 

Verstärker
 AMP V40 ca. 20cm

Sicherung
Verstärker: 20A

Kabeldurchmesser: 2,5-4mm²

Anschluss 
Subwoofer(Kabel)

2. Anschluss des ISO/Radioadapterkabels 11062-ISO..., 11080, 11020/16
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Molex Stecker zum 
Anschluss am 
Verstärker

Stecker zum 
Anschluss an das Radio 

(Braun) Lautsprecher 
Isoverbindung
(Signal Eingang)

Stecker zum 
Anschluss an den 
Kabelsatz des 
Fahrzeugs

(bleibt frei)

doppelter ISO-Stecker (schwarz)
(Signal Ausgang)

Fiat Ducato (UConnect)(Art.Nr.: 11020/11016, 11062-ISO-..):

CampTec System:
Radioadapterkabel 
11020-69583 wie folgt 
anschließen:

*

*

*
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Kabel Fahrzeug

Kabel Fahrzeug

ISO
ISO

Molex
Molex

Radioanschluss Kabel Fahrzeug

Kabel Fahrzeug

ISO

ISO

Radioadapterkabel
Art.Nr.: 11020/11016

Radioanschluss

ISO

Molex
Molex

Mercedes Sprinter (MBUX): Fiat Ducato (UConnect): 

Nachrüstradios 
(Zenec, Pioneer, etc.):

ISO-Kabel
Art.Nr.: 11062-ISO-...

ISO
-K

ab
el

Radioanschluss

Radioanschluss

Radioadapterkabel
Art.Nr.: 11080

Radioadapterkabel 
wird nicht benötigt!

Molex
Molex

Mercedes E3D-Schnittstelle:

ISO

Molex
Molex

ISO
-K

ab
el

ISO-plug & play Schnittstelle

hinter der Seitenverkleidung 

Fußraum Beifahrerseite

 ISOE3D

Auslieferungszustand 

wird getrennt

Bleibt frei

ISO-Kabel wie folgt anschließen:

4

ISO-Kabel
Art.Nr.: 11062-ISO-...

AMP V40 AMP V40

AMP V40 AMP V40
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3. Anschluss Bluetooth-Receiver, Entstör�lter & TV am Verstärker

Standard Bluetooth-Modul (Art.Nr.: 68497), Anschluss via AUX am Verstärker:

Wippschalter

[M
asse]

[+
12V

 ]

(bspw. 69499)

Ausgang 3,5mm 
Klinkenstecker

+
  -

+           -

Remote in

B
atterie

TV

AMP

Y-Adapter

= Stromkabel

= Massekabel

= AUX-Kabel

Entstör�lter
(Art.Nr.: 68499)

Kabeldurchmesser: 2,5-4mm²

K
ab

eld
u

rch
m

esser: 1,5m
m

²

Kabeldurchmesser: 
1,5mm²

+
  -

B
atterie

+
    -

R
em

o
te in

A
M

P

Anschluss nur TV, ohne BT-Modul:

TV
Entstör�lter
(Art.Nr.: 68499)

AUX IN

Kabeldurchmesser: 
2,5-4 mm²

Anschluss TVAnschluss Bluetooth-Modul

= REM OUT Kabel BT-Modul

= REM IN Kabel Verstärker

Anschluss Subwoofer

Anschluss Strom BT Modul
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4. Kon�gurationen CampTec AMP V40

Druckknopf auf „HI“ einstellen (gedrückt)

• Für eine optimale Einstellung des AMP V40 stellen Sie die Regler wie folgt ein:  

• Sollte ein TV an den Verstärker angeschlosssen werden, drehen Sie den Regler bitte zuerst auf „MIN“ und passen Sie 
dann die Lautstärke am Verstärker nach belieben an.
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Notizen:
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Share your Sound Experience 
with #JehnertSoundDesign

facebook.com/jehnertsounddesign Abonniere uns auf Youtube

Bei Rückfragen steht Ihnen unser Team in Pliezhausen jederzeit gerne zur Verfügung: 

JEHNERT SOUND DESIGN
»Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen«

Inh. Hans-Peter Jehnert
Im Michelreis 14
72124 Pliezhausen
Tel.: 07127-93457-0
sounddesign@jehnert.de
www.jehnert.de
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Notizen:


