JEHNERT

AU TOMODOT I V E

SOUNDSYSTEME | °

| DOORBOARDS

KLANG & DESIGN PERFEKT INTEGRIERT!




Unternehmen

JEHNERT Sound Design

spezialisierte sich vor 25 Jahren in der Automobilakustik auf innovative Klangldsungen. Mit der Entwicklung
und Produktion exklusiver Soundsysteme und individueller Einbauldsungen etablierte sich der Markenname
JEHNERT weltweit. Qualitatsbewultsein, Kreativitat, handwerkliche Perfektion und modernste Technologie,
pragen die Unternehmensentwicklung und Zufriedenheit anspruchsvoller Kunden.

Die intensive Zusammenarbeit mit der Auto- und Freizeitmobilindustrie ist eine der wichtigsten Voraus-
setzungen fir die langjahrigen Erfolge und besten Referenzen.

UNSERE STARKEN ...
... JIND I[HR NUTZEN

Wir schaffen Klangwelten - Steigen Sie ein!

Automobile
Audi - BMW - Mini - Mercedes - Porsche - Smart
VW - Opel - Peugeot - Mazda - Lancia - Renault ...

Freizeitmobile @ -
Wohnmobil - Reisemobil AR IERE

Camping-Bus - Caravan

Produktkatalog unter www.jehnert.de
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Kompetenz

... in Klang

Fur den gehobenen Klanganspruch und einer deutlichen
Klangverbesserung reicht es nicht, Lautsprecher einfach aus-
zutauschen. Die akustisch richtige Platzierung und individuelle
Abstimmung ist maRRgebend fiir ein gutes Klangergebnis.
Einzigartig auf dem Nachristmarkt entwickelt und produziert
JEHNERT Sound-Design serienmafig »fahrzeugspezifische

Sound-Systemex.
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... und Design

Das werkseitige Platzangebot ist meist sehr begrenzt. Zur Aufnahme von Lautsprechern bedarf es einer Einbau-
I6sung, die uber die konventionellen Methoden in der Automobilakustik hinausgeht.

JEHNERT-Doorboards sind einzigartig in Konstruktion und Design. Stilsicher werden Designlinien und Details des
Fahrzeuginterieurs in den Aufbauelementen weitergefiihrt. Durch elegantes Design und edle Optik fiigen sich die
Soundmodule nahtlos und formschdn im Fahrzeuginterieur ein. Mit minimalem Platzbedarf und geringer Aufbau-
hohe realisieren sie die optisch unauffallige Integration eines kompletten Lautsprechersystems.

E-Mail: sounddesign@jehnert.de

www.jehnert.de



hochwertige Materialien

Standardausfiihrung

Die Doorboards sind mit optisch entsprechendem oder Original-
Kunstleder bezogen. Die im Lieferumfang enthaltene
Standardfarbe ist der Preisliste zu entnehmen.
Sonderfarben und Echtlederbezug werden

auf Wunsch gegen Aufpreis ausgeflhrt.

Die Lautsprecher werden komplett unsichtbar

mit biindig abschlieBenden Blenden verdeckt und
bieten dadurch optimalen Schutz vor Beschadigungen
und Diebstahl. Die Blenden sind mit strapazierfahigem und
lichtechtem Akustikstoff bespannt.

Individuelle Bezugsmaterialien

In unserer hauseigenen Sattlerei erfiillen hochwertige Materialien und perfekte
Verarbeitung die hohen Anforderungen unserer Kunden. Sonderfarben,

Kunst- oder Echtlederverarbeitung bis hin zu eingearbeiteten Ziernahten
werden so individuell ausgefiihrt, wie Sie es wiinschen.

Kunstleder

Echtleder, individuell mit Zierndhten

Carbon-, Kevlar-, Holz-, Alu-Optik

farbige Lackierung

4 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



prazises Handwerk

Garantiert passgenau - vom Modell bis zur Serie

Jede Modell-Entwicklung eines Doorboards entsteht aus einer realen Installierung im Fahrzeug. In hdchster
handwerklicher Perfektion werden die Urmodelle fir den Werkzeugbau pass- und maf3genau in unserer
hauseigenen Modellschreinerei angefertigt. Die Serienfreigabe erfolgt erst nach der Montage

des Freigabemusters im Fahrzeug.

Jedes Doorboard aus der Serienproduktion wird in préziser Handarbeit fiir die Sattlerarbeiten vorbereitet

und die exakte Passgenauigkeit an der Original-Tirverkleidung nochmals tberpriift. Uber 80 Original-
Tarverkleidungen fur verschiedene Fahrzeugtypen garantieren eine 100%ige Passgenauigkeit.
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Material und Sicherheit

JEHNERT-Doorboards werden ausschlieBlich aus GFK
produziert. GFK zeichnet sich aus durch geringes
Gewicht, hohe Belastbarkeit sowie Korrosions- und
Witterungsbestéandigkeit. Da GFK stumpf bricht,
gewabhrleistet dieses Material auch ein hohes Maf}

an Sicherheit. Gegenuber MDF bietet es den Vortell, sehr hohe Korrosionsbestindigkeit
dass die Fahrzeugtiiren weder durch schwere

Aufbauten, noch durch Feuchtigkeit in Mitleiden-
schaft gezogen werden. hohes MaR an Sicherheit

geringes Gewicht bei hoher Festigkeit

exzellente Formbarkeit

www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de 5



Lautsprecher

Klangvolle Erfolge

JEHNERT-Lautsprecher unterliegen stédndigen klanglichen und

technischen Weiterentwicklungen. Im Laufe der Jahre entstanden dadurch
Lautsprecher, die durch ihre parametrischen Werte exzellente Klangergebnisse in der
Automobilakustik erzielen.

Hochwertige Lautsprecher-Chassis sind eine wichtige Basis fiir ein gutes Soundsystem.
Die beste Wahl haben wir fiir Sie getroffen!

Die richtige Positionierung und akustische Abstimmung garantieren erstklassigen Klang.
Darauf haben wir uns spezialisiert!

Bis zu vier parallelgeschaltete, leistungsstarke Tieftoner pro Seite sorgen fir einen packenden Sound und
lassen die zusatzliche Installation eines Subwoofers liberfliissig werden!

JEHNERT Soundsysteme garantieren:
exzellente Klangqualitat
maximale Belastbarkeit

hochster Qualitdtsstandard »made in Germany«

6 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



Das Geheimnis des
guten Klanges

Die akustische Frequenzgang-Anpassung

Klangfeld - Fahrzeuginnenraum:

Allgemein herrschen im Fahrzeug unglnstige akustische Bedingungen, die in jedem Fahrzeugtyp zudem unterschiedlich
sind. Der begrenzte Innenraum, Formgebung und Materialien flhren z.B. zu fahrzeugspezifischen Reflexionen, welche die
Klanglbertragung und Musikwiedergabe erheblich beeintrachtigen kdnnen. Selbst hochwertigste Lautsprecher sind in ihrer
Leistung und Klangqualitat stark eingeschrankt, wenn die Innenraumakustik nicht bertcksichtigt wird. Von der Frequenz-
weiche hangt es entscheidend ab, ob die Qualitdten der Chassis voll zur Geltung kommen.

Klangbild:

Umfangreiche Mess-Studien ergeben die entscheidenden Parameter
fur ein perfektes Klangbild. In sensibler Feinarbeit werden Frequenz-
weichen entwickelt, fur die es keine standardisierte Berechnungs-
formeln gibt.

Klangqualitat:

Hochwertige elektronische Bauteile und ein exakt bestimmter Schaltkreis
erzielen brillante Klangqualitaten.

Die akustische Anpassung
erfolgt in zwei Schritten:

Die »elektronische« Anpassung

Nach Einbau der Lautsprecher im Fahrzeug, ermittelt ein Testsignal den Frequenz-
gang in Horposition. So werden Frequenzgangfehler erkennbar. Mit hoch entwickelter
Messtechnik werden Abstrahlwinkel der Lautsprecher, Schaltungsméglichkeiten und
Parameter getestet und festgelegt.

Die Anpassung durch »Hortests«

Das geschulte Ohr ist letztendlich der sensibelste Bewerter flr eine harmonische
Klangabstimmung. Die akustische Feinabstimmung der »theoretisch« errechneten
Werte und Korrektur der Ubertragungs-Restfehler erfolgt deshalb durch langwierige
Hortests.

JEHNERT fahrzeugspezifische Frequenzweichen:

Ein JEHNERT Sound System ist immer exakt und individuell auf den Fahrzeugtyp
eingemessen. Einzigartig auf dem Nachristmarkt entwickeln und produzieren wir
»fahrzeugspezifische Frequenzweichen«.

www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de 7
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26mm Neodym-Softdome-Hochtoner

Universelle Montagemdglichkeiten: wahlweise mit Aufbau-Pultgeh&use, Einbau-Gehause oder zum
Direkteinbau - ohne Gehause - in werkseitigen Einbaudffnungen ¢« 26 mm Gewebekalotte mit
Schutzgitter und Anschlusskabel fiir einfachen und sicheren Lautsprecheranschluss < kraftiger
Neodym-Magnetantrieb und ferrofluidgekiihlte Schwingspule garantieren einen hohen Wirkungsgrad
und hohe Belastbarkeit * exakte und weichzeichnende Hochtonwiedergabe ¢ spritzige Héhen und
hervorragendes Rundstrahlverhalten

XE26V

26mm High-End Neodym-Softdome-Hochtoéner

26mm Neodym-Softdome-Kalotte mit angekoppeltem Zusatzvolumen « die Resonanzfrequenz ist
durch das Zusatzvolumen auf 800 Hz abgesenkt * die Abbildung der oberen Mitten wird dadurch
deutlich verbessert « perfektes Rundstrahlverhalten mit linearem Frequenzgang

XE 55

55mm Neodym-Mitteltoner

Kompakter Mitteltdner mit Neodym-Magnetantrieb, der aufgrund seiner Abmessungen besonders fiir
problematische Einbauorte, wie z.B. im Armaturenbrett geeignet ist « sehr linearer Frequenzverlauf

XE 80

80mm Mitteltoner

Hochwertige geschopfte Papiermembrane mit Beschichtung zur Unterdriickung von Membranreso-
nanzen. Eine hohe Belastbarkeit wird durch eine 19mm- Schwingspule mit einem Aluminium-Trager
erreicht.

XE 100

100mm Mitteltoner

Hochwertige geschopfte Papiermembrane mit Sandbeschichtung zur Unterdriickung von Membran-
resonanzen * die Gummisicke ist flr hochste Auslenkungen und Langlebigkeit entwickelt * sehr hohe
Belastbarkeit durch 26mm- Schwingspule mit Aluminiumtrager

XM 110

100mm High-End-Mittelténer

Bajonett-Montagering zur front- und ruckseitigen Montage * sehr stabile und steife Polypropylen-
Membran zur Vermeidung von Eigenschwingungen ¢ hohe Licht- und Alterungsbestandigkeit,
langlebige Vollgummi-Sicke * durch minimal bewegte Masse absolute Impulstreue und sehr breiter
Ubertragungsbereich

Technische Daten:

Bezeichnung

XE 26

XE26V XE 55 XE 80 XE 100 XM 110

Nennbelastbarkeit 300 Watt (@4.0 kHz)* 12 db | 300 Watt (@2.500 kHz)* 12 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db
Musikbelastbarkeit 400 Watt (@4.0 kHz)* 12 db | 400 Watt (@2.500 kHz)* 12 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db
Ubertragungsbereich 1.500-25.000 Hz* 800-25.000 Hz* 239-20.000 Hz 80 - 16.000 Hz 89-8.900 Hz 80-9.000 Hz*
Impedanz 4Q 4Q 4Q 40 4Q 40
Kennschalldruck 89db 90 db 91db 91db 91 db 87 db
Aquivalentvolumen - - 0,16 dm? 0,89 dm? 2,01 2,01
Resonanzfrequenz 1.500 Hz 400 Hz 239 Hz 115 Hz 89 Hz 80 Hz
mechanische Giite - - 4.6 4.53 3.10 2.87
elektrische Giite = = 0.8 0.8 0.59 0.55
Gesamtglite - - 0.7 0.68 0.50 0.46
Schwingspule @ 25 mm 25 mm 54 mm 19 mm 25 mm 25 mm
Magnet-Material Neodym Neodym Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite
Korbdurchmesser 54 mm 54 mm 58 mm 80 mm 101 mm 100 mm
Einbautiefe 15 mm 22 mm 20 mm 41 mm 52mm 52 mm
Einbaudffnung 35mm 35mm 55 mm 71 mm 94 mm 90 mm

Tel. +49 (0)7158 956990
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High-End COAX-System

100mm Mittelténer mit Polypropylen-Membran zur Vermeidung von Eigenschwingungen ¢ 19mm
Softdome-Hochtonkalotte mit Schutzgitter, Aluminium-Schwingspule fur Schalldruckerh6hung und
dynamischeren Frequenzgang ¢ komplett getrennt ansteuerbar « speziell im Frontbereich, glasklare
Hochtonwiedergabe ohne Schérfe und ohne negative Resonanzen im Mitteltonbereich

viddc i Gcrirary
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130mm Tief-Mitteltoner

Hochwertige geschopfte Papiermembrane mit Sandbeschichtung zur Unterdriickung von Membran-
resonanzen ¢ die Gummisicke ist fir hochste Auslenkungen und Langlebigkeit entwickelt « sehr
hohe Belastbarkeit durch 26mm- Schwingspule mit Aluminiumtréager « Resonanzfrequenz mit einer
Zusatzmasse abgesenkt, um in geringer Volumentiefe Basse erzeugen zu kdnnen

160mm Tief-Mitteltoner »Power-Woofer«

Besteht seit vielen Jahren erfolgreich alle Tests der JEHNERT-Systeme und hélt der enorm
druckvollen Leistung dauerhaft Stand ...garantiert!

Extra schmaler 160mm Metallkorb, speziell fur die platzsparende Anordnung mehrerer Lautsprecher
nebeneinander ¢ vier ausgelagerte Montagedsen « Membranflache entspricht einem EURO-Norm-
Chassis * Beschreibung siehe »XM 165« (XM 160 + XM 165 unterscheiden sich nur in der Korbgrofie)

09L INX | DOEL IX

165mm Tief-Mitteltoner »Power-Woofer«

Besteht seit vielen Jahren erfolgreich alle Tests der JEHNERT-Systeme und hélt der enorm
druckvollen Leistung dauerhaft Stand ...garantiert!

165mm Euro-Norm-Chassis * hochwertige Gummisicke ¢ UV-stabilisierte, speziell beschichtete
Papiermembran « Kapton-Schwingspulentrager und Druckausgleichséffnung im Polkern < hinter-
luftete Zentrierung * extrem hoch belastbar « wahlweise mit Schutzgitter

Modifizierte Version ... mehr Power ... mehr Leistung ... mehr Tiefgang!

GOl INX

200mm Flach-Tieftoner mit Neodym-Antrieb

200mm Tiefténer mit innenliegendem kraftigem Neodym-Magnetantrieb ¢ hochwertige geschopfte |->|S|

Papiermembrane mit Beschichtung zur Unterdriickung von Membranresonanzen « 37mm-Schwing-

spule mit einem Aluminiumtrager « die Gummisicke und die hohe Schwingtiefe im Magnetsystem N

garantieren groRe Hibe und absolute Pegelfestigkeit ¢ kickbassfahig (mit Subsonicfilter ab 80 o

Hz) « durch minimale Einbautiefe und geringes Gewicht besonders geeignet fiir problematische o

Einbauorte - Gewicht nur 660 g
Technische Daten:
Bezeichnung XL 112 XE 130 XE130G XM 160 XM 165 XE 200
Nennbelastbarkeit 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db | 200 Watt (@200 kHz)* 6 db 70 Watt 70 Watt 130 Watt
Musikbelastbarkeit 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db | 300 Watt (@200 kHz)* 6 db 140 Watt 140 Watt 200 Watt
Ubertragungsbereich 100-22.000 Hz* 72-8.000 Hz* 55-5.000 Hz 49-5.000 Hz 49-5.000 Hz 42-4.000 Hz
Impedanz 40 40 40 40 40 40
Kennschalldruck 88 db 89db 90 db 90 db 90 db 91 db
Aquivalentvolumen 201 391 4,26 dm? 16,21 16,21 27,71
Resonanzfrequenz 90 Hz 72 Hz 55Hz 49 Hz 49 Hz 42 Hz
mechanische Giite 3.02 2.87 3.41 3.77 3.77 4.65
elektrische Giite 0.59 0.55 0.68 0.77 0.77 0.67
Gesamtgiite - 0.49 0.57 0.65 0.68 0.59
Schwingspule @ 25 mm 25 mm 37 mm 25 mm 25 mm 37 mm
Magnet-Material Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Ferrite Neodym
Korbdurchmesser 100 mm 131 mm 131 mm 160 mm 165 mm 208 mm
Einbautiefe 50 mm 53 mm 53 mm 64 mm 64 mm 50 mm
Einbaué6ffnung 93 mm 118 mm 118 mm 143 mm 143 mm 184 mm

* Werte mit Frequenzweiche
www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de 9



LOMPO=5€TS

2-Wege-Compo-Sets »made in Germany«

Beschreibung Leistung

. . % XEC.10080.2 Ubertragungsbereich:
+ 80 mm Mitteltsner »XE 80« 100 - 25.000 Hz
* 26 mm Softdome-Neodym-Hochtoner »XE 26« Belastbarkeit Dauer / Musik:
» 2-Wege Frequenzweiche RMS 100/150 Watt music @ 4 Ohm
mit Frequenzweiche

% XEC.10100.2 Ubertragungsbereich:
. . 75 -25.000 Hz

* 100 mm Tief-Mitteltdner »XE 100« inkl. Abdeckgitter

* 26 mm Softdome-Neodym-Hochtdner »XE 26« Belastbarkeit Dauer / Musik:

» 2-Wege Frequenzweiche RMS 2x 60/120 Watt @ 4 Ohm

XEC.10110.2 Ubertragungsbereich:

« 100 mm High-End-Mittelténer »XM 110« inkl. Abdeckgitter 100 - 25.000 Hz

und Bajonett-Montagering zur front- oder riicks. Montage Belastbarkeit Dauer / Musik:

* 26 mm Softdome-Neodym-Hochténer »XE 26« RMS 110/160 Watt music @ 4 Ohm

» 2-Wege Frequenzweiche mit Frequenzweiche

XEC.10130.2 Ubertragungsbereich:

- 130 mm Tief-Mittelténer »XE 130« » inkl. Abdeckgitter 69 - 25.000 Hz

* 26 mm Softdome-Neodym-Hochtoner »XE 26« Belastbarkeit Dauer / Musik:

» 2-Wege Frequenzweiche RMS 2x 60/120 Watt @ 4 Ohm

XEC.10165.2 Ubertragungsbereich:

* 165 mm Tief-Mitteltdner »XM 165« ¢ inkl. Abdeckgitter 49-25.000 Hz

+ 26 mm Softdome-Neodym-Hochtdner »XE 26« Belastbarkeit Dauer / Musik:

» 2-Wege Frequenzweiche RMS 2x 70/140 Watt @ 4 Ohm

XEC.10200.2 Ubertragungsbereich:

* 200 mm »Flat-line« Woofer mit Neodym-Antrieb »XE 200« 42-25.000 Hz

+ 26 mm Softdome-Neodym-Hochtoner »XE 26« Belastbarkeit Dauer / Musik:

*» 2-Wege Frequenzweiche RMS 2x 110/220 Watt @ 4 Ohm
Lautsprecher MaRe (weitere techn. Details siehe Katalog S. 7+8)
Lautsprecher XE 26 XE 80 XE 100 XM 110 XE 130 XM 165 XE 200
Korbdurchmesser 54 mm 80 mm 101 mm 100 mm 131 mm 165 mm 208 mm
Einbautiefe 15 mm 41 mm 52 mm 52 mm 53 mm 64 mm 50 mm
Einbaudffnung 35 mm 71 mm 94 mm 90 mm 118 mm 143 mm 184 mm

BMW-spezifisches »FLAT-Line«-Woofer System »made in Germany«
Beschreibung
3-Wege-Komplett-Set mit fahrzeugspezifischen Fahrzeugmodell Bestell-Nr.

Q Montageadaptern fiir werkseitige Einbauorte im BMW
1er E81/82/87/88 9-15100
v . » 200 mm »Flat-line« Woofer mit Neodym-Antrieb »XE 200« 3erE90/91/92/93/F30/31/35

» 100 mm High-End-Mitteltdner » XM 110«

N 7er FO1/02, X5 F15
» 26 mm Softdome-Neodym-Hochténer» XE 26«

« fahrzeugspez. 3-Wege Frequenzweiche (2-teilig / kl. Gehéuse) ler F20/21, X1 E84 9-15200
« fahrzeugspez. Montageadapter fiir XE200 und XM110 derF32/33 /36

Ubertragungsbereich: 40 - 25.000 Hz X6 E71/72 9-15300
Belastbarkeit Dauer / Musik: ~ 2x 110/ 150 Watt

empf. Verstarkerleistung:  von 2x 100-150 Watt @ 4 Ohm SerE60/61 9-15500

ausfiihrliche Beschreibung siehe S. 17 Ser F10/11 9-15600

10 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de
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Audi A3 8PA Sportback TECHNISCHEDATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/200 Watt
Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz
Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120 -200 Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 45180

Doppelbass-Modul

Doppelbass-Doorboards mit angewinkeltem Mitteltoner < fast plane Optik
durch minimale Aufbauhohe ¢ hochwertiger 26mm Softdome-Neodym-Hochtdner
in werkseitiger Einbaudffnung der A-Saulen « optimale Abstrahlung des Mittel-
toners durch angewinkelte Position zwischen den beiden Tiefténern ¢ druckvoll,
spritziges Klangbild mit sattem Tiefton-Fundament « Standard-Farbe Doorboards
und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Audi A3 8P, 2-tirig / Cabrio TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System

Audi A3 8L siehe www.jehnert.de Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 40hm
empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 -300 Watt /4 Ohm

Bestell-Nr.: 75181

Nur fiir 2-Tiirer: Elegantes Design und sehr geringe Aufbauhdhe ¢ Vierfachbass-

Doorboards mit angewinkeltem 100mm High-End-Mitteltoner « sehr lebhafte Vierfachbass-Modul
Klangdarbietung mit duerst druckvoller Basswiedergabe « hochwertiger 26mm

Softdome-Neodym-Hochtdner in werkseitiger Einbaudffnung der A-S&ulen « op-

timale Abstrahlung des Mitteltdners durch angewinkelte Position zwischen den

beiden Tieftdnern « sehr rdumliches und detailreiches Blihnenbild « Standard-

Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

12 Tel. +49 (0)7158 956990 www jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

“ “ Doppelbass-Modul

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

75153

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/200 Watt

Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120-200 Watt/40hm

45188

Doppelbass-Modul

www.jehnert.de

Audi A4 8E Limousine / Avant
ab Bj. 2001

Doorboards mit integrierter Kartentasche (auf Wunsch mit Ausschnitt fur Sitz-
memory- und Alarmanlagenschalter) « sehr flache Aufbauhéhe « angewinkelter
Mitteltoner im Doorboard zur Optimierung der raumlichen Wiedergabe ¢« 26mm
Softdome-Hochtonkalotte im Originaleinbauort der Fahrzeugtiire « exzellente
Klangqualitdten « sehr klare und kraftvolle Basswiedergabe « Standard-Farbe
Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Audi A4 8K Limousine / Avant
ab Bj. 2007

Formschon integrierte Doppelbass-Doorboards mit angewinkeltem 100mm
High-End-Mitteltoner « 26mm Neodym-Softdome-Hochténer im Originalein-
bauort des Armaturenbretts « durch die hervorragende Fahrzeugakustik erzeugt
bereits das Doppel-Bass-System eine dufderst druckvolle Basswiedergabe und
ein sehr rdumliches Klangbild ¢ Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-
Blenden: schwarz

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 13



Audi A4 B5 Limousine / Avant ab Bj. 94

Audi A5 Cabrio / Coupé TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 40hm
empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm
Bestell-Nr.: 75184

UNINBRININ
e [ e Vierfachbass-Modul

Jedes Detail des Doorboard-Designs in prazisem Zuschnitt auf die Linienfiih-
rungen der Tirverkleidung ¢ geteilte Akustikstoffabdeckungen unterstreichen
formvollendet die Exklusivitat und verbergen optisch unauffallig 4x 165mm Tief-
toner in der Fahrzeugture ¢ die angewinkelte Position des 100mm High-End-
Mitteltoners perfektioniert die Abstrahlung zu einem sehr homogenen Klang-
bild « 26mm Softdome-Hochténer zur wahlweisen Installation im Spiegeldreieck
oder Armaturenbrett « das Vierfachbass-System garantiert selbst bei gedffnetem
Verdeck ein auferst kraftiges Klangvolumen mit satten Bassen und enormer
Dynamik « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Detailansicht

14 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 47 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75183

U Yl
9 "
 more | e

“ Vierfachbass-Modul

Abb. ohne Akustikstoff-Blenden

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 80 mm High-End-Mitteltoner »XE 80«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 47 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75187

Vierfachbass-Modul

-
(21
Y

Abb. ohne Akustikstoff-Blenden

www.jehnert.de

Audi A6 4F Limousine / Avant

Audi A6 4B siehe www.jehnert.de

Erstklassiges Design und brillanter Klang fiir hchste Klanganspriiche!

Formvollendete Doorboards integrieren pro Fahrzeugtiire 4 x 165mm Tieftoner
und einen 100mm High-End-Mitteltdner oberhalb der Basszeile « 26mm Neodym-
Softdome-Hochtoner im werkseitigen Einbauort der Fahrzeugtiire « erstaunlich
druckvolles Klangvolumen mit knackigen Bassen « aulRergewdhnlich hohe Be-
lastbarkeit « die direkte Ankopplung des Mittel- und Hochtoners in der Fahrzeug-
tire gewahrleistet ein homogenes Klangbild « Standard-Farbe Doorboards und
Akustikstoff-Blenden: schwarz

Audi A6 4G Limousine / Avant
ab Bj. 2010

In exquisitem Design schlieRen die Vierfachbass-Doorboards passgenau direkt
unter der Armlehne an - hinter den 3-teiligen Akustikstoff-Abdeckungen garantie-
ren 4x 165mm Tieftoner und ein 100mm High-End-Mittelténer ein enorm druck-
volles Klangpaket mit satten Basswiedergabe ¢ hochwertiger 26mm Softdome-
Neodym-Hochténer im Originaleinbauort des Armaturenbrettes ¢ sehr rdumliche
Klangdarbietung * Standardfarbe Doorboards und Akustikstoffblenden: schwarz

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 15
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Audi A8 D2 Limousine TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt
Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz
Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 45186
olilie

Doppelbass-Modul

Nahtlosintegrierte Doppelbass-Doorboards mitangewinkelten 100mmHigh-End-
Mitteltoner fiir optimale rdumliche Wiedergabe ¢ ein hochwertiger 26mm Soft-
dome-Hochténer in der werkseitigen Aufnahme in der Fahrzeugtire rundet das
Klangbild durch eine klare Hochtonwiedergabe ab ¢ Doppelbass-System mit
druckvollem Tiefbass und beeindruckender Dynamik * Hinweis: nicht passend fir
Standheizung ¢ Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Abb. ohne Akustikstoff-Blende

16 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/ Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 47 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75182

(0 000,

Vierfachbass-Modul

U Yl
©0°°99
e | |

Innenansicht

www.jehnert.de

Audi TT Coupé / Roadster 8J
ab Bj.'06

Sehr aufwendige Doorboard-Konstruktion mit minimaler Aufbauhéhe « mit Aus-
schnitt fir Tankentriegelungsschalter « 100mm High-End-Mitteltdner oberhalb
der Basszeile im Originaleinbauort der Fahrzeugtliren ¢ hochwertige 26mm
Softdome-Neodym-Hochténer in werkseitigen Einbaudffnungen im Spiegeldrei-
eck « hervorragende Klangeigenschaften: beachtlich druckvolle und dynamische
Basswiedergabe -« feinzeichnende Mittel-Hochton-Wiedergabe + Standard-Farbe
Doorboards und Akustikstoff: schwarz

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 17
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»FLAT-Line« Woofer-System

fiir werkseitige Einbauorte

inkl. Montageadapter
Originaloptik bleibt erhalten
exzellente Klangqualitat

leistungsstark mit hoher Belastbarkeit

vV vV v v VY

hochster Qualitidtsstandard »made in Germany«

fahrzeugspezifisches 3-Wege-Komplett-Set

Die einzigartige Konstruktion des JEHNERT 200mm Neodym-Flachtieftoners bietet die perfekte Einbaulésung unter dem Fahrer- und Beifahrersitz. Die
Original-Optik bleibt erhalten. Fahrzeugspezifische Montage-Adapter fur die werkseitigen Einbauorte, sowie 2-teilige Frequenzweichen zur vereinfachten
Installation sind im Lieferumfang enthalten. Das leistungsstarke 3-Wege Soundsystem bietet exzellente Klangqualitaten. Wahlweise 3-Wege »passive« oder
»teilaktive« Ansteuerung moglich.

Technische Daten

,4-‘---“-._
, Belastbarkeit Dauer/Musik: 2x 110/ 150 Watt
Ubertragungsbereich * 40 - 22.000 Hz
Montageadapter
i Impedanz 6Q
’ Zus eIXII(Iuswem Abb. »XE200« P
— — crylglas montiert in werks. empfohlene Verstirkerleistung ab 2x 100-150/4Q
J Einbaugehause

* variiert je nach Fahrzeugmodell

» 200mm JEHNERT FLAT-Line Woofer »XE 200« Fahrzeugmodell ab Baujahr Bestell-Nr.
mit innenliegendem Neodym-Magnetantrieb 1er E81/82/87/88 2004 9-15100
und Acryl-Montageadapter fiir werkseitigen 1er F20/21 09/2011 9-15200
Einbauort unter dem Sitz - -

2er in Vorbereitung
3er E90/91/92/93 03/2005 9-15100

» 100mm High-End-Mitteltdner »XM 110«
mit Acryl-Montageadapter fir werkseitigen Ser F30/31/35 10/2011 9-15100
Einbauort in der Tlre der F32/33/36 10/2013 9-15200

5er E60/61 06/2003 9-15500

» 26mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26« Ser F10/11 01/2010 9-15600

fur Montage im Spiegeldreieck Zer F01/02 07/2008 9-15100
X1 E84 10/2009 9-15200

» fahrzeugspezifische 3-Wege-Frequenzweiche X5 F15 11/2006 9-15100

(4-teilig) in kleinen Gehausen
X6 E71/72 05/2006 9-15300

18 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

060 D

ab 2 x 120 - 200Watt/2 Ohm

45169 E81/E82/E88
46169 E87 ab Bj. 04/2007

Doppelbass-Modul

]

optional:

»FLAT-Line« Woofer-System
fuir werkseitige Einbauorte

siehe Seite 17

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

47169

Doppelbass-Modul

optional:

»FLAT-Line« Woofer-System
fuir werkseitige Einbauorte

siehe Seite 17

www.jehnert.de
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BMW 1er E81/E82 / E88 Cabrio / Coupé, 3-tiirig
E87, 5-tiirig, ab Bj. 04/'07

Detailreiche Doorboard-Konstruktion zur optisch harmonischen Integration in das
vordere Kartenfach « der hintere Teil des Kartenfachs bleibt erhalten < 100mm
High-End-Mittelténer im werkseitigen Einbauort in der Turverkleidung ¢ 26mm
Softdome-Neodym-Hochténer im Spiegeldreieck « das fahrzeugspezifische
3-Wege-System erzielt eine deutliche Steigerung des Grundtonbereichs und eine
satte Kickbasswiedergabe « sehr klares und ansprechend raumliches Klang-
bild « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

BMW 1er E87, 5-tuirig
bis Bj. 03/'07

In exakter Anpassung an die Designlinien der Tirverkleidung bieten die Doorboards
ein Doppelbass-System mit integriertem Kartenfach ¢ ein 100mm High-End-Mittel-
toner im werkseitigen Einbauort in der Tlrverkleidung ¢« ein 26mm Softdome-Neo-
dym-Hocht6ner im Spiegeldreieck * das System uberzeugt durch eine prazise und
druckvolle Basswiedergabe ¢ sehr lebendiges Klangbild < das fahrzeugspezifische
3-Wege-Soundsystem erzielt eine deutliche Steigerung des Grundtonbereichs und
eine satte Kickbasswiedergabe ¢ Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-
Blenden: schwarz

Hinweis: E87, 5-tiirig, ab Bj. 04/°07 - Art.-Nr. 46169 (siehe oben)

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 19
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TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System: 45140

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 45140 Basis-System
47140 Ergdnzungs-Boards
46140 Subwoofer-System

(Techn. Details: www.jehnert.de)

U+ P8 4 L ook ool
Basis-Modul Subwoofer-Modul

Doorboard-Konstruktion im Modulbaukonzept: 45140 Basis-Doppelbass-System
als ideale Einsteigerlésung ¢ angewinkelter 100mm High-End-Mittelténer ober-
halb der Tieftoner «+ 26mm Neodym-Softdome Hochtoner im Spiegeldreieck mit
Pultgehause « optimales Frontstaging ¢ sehr druckvoller trockener Kickbass * hohe
Pegelfestigkeit « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Fiir Limousine, nur 2-tiirig und Cabrio:
Subwoofer-System 46140 auch nachtraglich erganzbar, )
Details und technische Daten siehe www.jehnert.de Basis-und Subwoofer-System

20 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 2-Wege JEHNERT Sound-System: 77043

Tieftdner pro Seite: 1 x 200 mm Neodym-Tieftner »XE200«

Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26« .
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen BMW 3erE30 Cabrio

Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt Rear-Boards - 2-Wege-System
Ubertragungsbereich: 48 -250 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm
elektrisches Dach, nur Cabrio, nur passend mit

LA DIGLLE elektrischen Verdeck

Bestell-Nr.: 77043 2-Wege-System

70043 Ohne Soundsystem
(Techn. Details: www.jehnert.de)

» Heckboards fiir E30 Cabrio / Coupé, optimal zur Erweiterung

Basis-Modul Art. 45140 « kann auch nachtraglich ergénzt werden.

 Zwei zusatzliche 200mm JEHNERT »Power Woofer« sowie 26mm Neodym-
Hochtoner vollenden das 3-Wege-Frontsystem (Doppelbass oder erweitert zum
Vierfachbass-System). « Klangbild: druckvoller, tiefer Bass

T pe—m o
i » P \| (S Ber o8 :
;:'I:,. { @) '

www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de 21



Von Nikola Martinko
o0

ber den 3er BMW noch viele

Warte zu verlieren hiefle

Eulen nach Athen zu tragen.

Ob E36 oder E46 - die sport-
lichen 3er-Modelle sind seit Jahrzehn-
ten die absoluten BMW-Bestseller.
Auch die neueste Version namens
E90 macht wieder richtig viel her,
allein schon das Design ist anerkann-
termaBlen Weltspitze.

Binziges Manko des neuen 3ers
sind seine Ab-Werk-Einbauplatze in
den Tiiren - hier dirfen nur 10er-
Lautsprecher Platz nehmen! Um den
Sound im Bayern-Star aufzupeppen,
kommen die Doorboards von Jehnert
mit Dreiwege-System und Vierfach-
bass gerade recht. Ubrigens: Wer sich
seine Speaker [ieber selbst aussuchen
méchte, kann die Boards auch unbe
stilckt kaufen (520 Euro).

Wie gut die Jehnert-Doorboards
im 3er klingen, haben viele Auto-HiFi-
Fans soeben auf der Car+Sound In

22

Sinsheim dberprift, denn dort pra-
sentierte Firmenchef Hans-Peter Jeh-
nert sein neues Konzept in einem
siiberfarbenemn BMW 3301 mit stram
men 265 Pferdchen. Fette Front- und
Heckschiirzen von Rieger Tuning,
schicke BBS-19-Zdller - so verscho-
nerte der bullige

Nachriistung im aktuellen 3er BMW?
Bei den ungiinstigen Einbauplatzen
ist das keine Kleinigkeit. Jehnert

schafft mit seinen Doorboards Abhilfe.

Entfernt man die mit Akustikstoff
bezogene Abdeckung, kommen drei
pegelfeste 16er-Jehnert-Powerwoo-
fer des Dreiwege-Systems zum Vor-
schein, Unter jedem Vordersitz lauert
ein weiterar 16er; dort sind werkseitig
die Woofer des Soundsystems un-

tergebracht, Mit

Bayer den Jeh- . MDF-Adapterrin=
nert-Stand. Die Doorboards gen haben die
: D:j» D@ur:- passen exakt und sehen Ieismngsst;mser'1
oards aus keich- T ren Téervon Jel

tem GFK in der ETStkIaSSIg aus nert deren Platz

3er-Limousine

(berzeugen mit perfekter Passgenau-
igkeit und sehen derart dezent aus,
dass man sie glatt als ab Werk durch-
gehen lassen kdnnte, Beim Design
der Doorboards hat Jehnert beson-
ders auf die Linienflhrung der Tir-
verkleidung geachtet. Durch ein neu-
es Herstellungsverfahren garantlert
der Schwabe eine hundertprozentige
Formagleichheit seiner Doorboards.

Tel. +49 (0)7158 956990

elngenommen,
Wem das zu viel wird, fiir den hat
Jehnert auch ein Doppelwoofer-Sys-
tem im Angebot (B40 Euro).

In den Originaleinbauplitzen in
den Tdren spielen anstelle der 10er-
Breitbander nun die 10er-Mittelténer
ME Quart QM 100, extra fir Jehnert
hergestellt - deutsche Wertarbeit.

Auch die mickrigen Ab-Werk-
Tweeter wurden durch erwachsene

4, )

tage: Der Heckablagen-Aufbau beherbergt vier 20er-Neodym-Subs.

26er-Hochtonkalotten ersetzt, Ange-
trieben wird das Frontsystem von
einer Steg QM 310.2x, bei einer Ge-
samtimpedanz von 4 Ohm, Platzspa-
rend und servicefreundlich sitzt die
Zweikanalerin unter der Kofferraum-
bodenplatte. Dort ist sie in bester
Gesellschaft ihrer kleinen Schwester
Steg QM 220.2x,

Wirft man einen Blick auf die Hut-
ablage, vermutet man dort ein einfa-
ches Hecksystem - doch weit gefehit!
In einem schicken, flachen GFK-Auf-
bau im typischen Jehnert-Design
befinden sich vier 20er-Neodym-
Subwoofer, die aus sdmtlichen Roh-
ren feuern. Die Hutablage im BMW ist
noch ein Prototyp, kinnte bei ent
sprechender Machfrage jedoch in
Serie gehen. Ansonsten wiirde es sich
nicht lohnen, ein Werkzeug fir die
Form anzufertigen.

Da das Demofahrzeug Ober das
zentrale BMW-Steuersystem iDrive

DATENBLATT

BMW 3301

Elnbau von Jehnert Sound Design
Porschestrade 15

TO794 Filderstadt

www jehnert.de

Haadunit

BMW iDvive
High-Low-Adapter
Rockford Fosgate 35ky.2
Frontsystem
Ditaiwirge-System von Jehnert mit Vier
Eachbass inkl. Doorboard 1045 Euro

700 Euro

Hechsystem
Prototyp auf Anfrage
Verstirker
Steq QM 220.2x 490 Euro
Steg OM 310.2x 700 Euro
Einbau auf Anfrage
Gesamt ca. 2935 Euro
llermine: Unter den
befindet sich jeweils ein weiterer 16er,
der das Frontsystem erginzt.

Show (17}
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verfigt, musste Jehnert das Signal
per High-Low-Adapter abgreifen, um
s an die Endstufen weiterleiten zu
kénnen. Dazu verwendete er den
Rockford Fosgate 35ixty.2. Die pfiffige
Blackbiox besitzt einen integrierten
DSP, mit dem man den Frequenzgang
korrigieren kann,

Beim Soundcheck fiel auf Anhieb
das satte Tiefbassfundament der
Heckablage auf. Bei normaler Laut-
stirke (berzeugte das Soundsystem
mit einem relativ ausgewogenen
Hoch- und Mitteltonbereich. Equali-
zer und Laufzeit waren zum Testzeit-
punkt noch nicht abgestimmt, die
Anlage besitzt also noch Potenzial.

Dennach spielt der 3er im Ver-
gleich zum Ab-Werk-Soundsystem
wesentlich klarer, detailreicher und
druckvaller. Aufgrund der fehlenden
Laufzeitkorrektur fiel die BUhnenab-
bildung jedoch recht seitenlastig aus.

Bei schnellen Techno-Beats kam im
BMW dann Partystimmung auf, man
konnte es krachen lassen. Satt knall-
ten die Basse in den Innenraum, bej

manchen Tracks sogar ein wenig zu
bassig. Nachdem wir uns irgendwann
mit dem iDrive zurechtgefunden hat-
ten, gelang es uns, die Woofer Ober
die Basseinstellung etwas zu zdgeln,

Fazit: Jehnerts Lésung fiir den
3er BMW ist eine echte Alternative
zu platzraubenden Subwooferkis-
ten im Kofferraum. Durch die tolle
Verarbeitung und das d De-
sign der Doorboards und der Heck-
ablage bleibt die Wertigkeit der
schicken Limousine erhalten, W

www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 - 200Watt/2 Ohm

45146

Doppelbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300 /500 Watt

Ubertragungsbereich: 50 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

oo”' “oo“'
e | |

ab 2 x 200 -300 Watt/40hm

75161

Vierfachbass-Modul

www.jehnert.de
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BMW 3er E36 Lim. / Touring / M3
ab Bj.’91

Elegantes und dezentes Design « 26mm Softdome-Hochtdner mit Einbaugehau-
se (im Lieferumfang) im Originaleinbauort der Fahrzeugtiire « angewinkelter
100mm High-End-Mitteltoner im Doorboard fiir optimale Abstrahlung « harmo-
nisch raumliches Gesamtklangbild < Doppelbass-System mit druckvollen, satten
Béssen « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

BMW 3er E36 Compact

Aufwendige Konstruktion in extravagantem Design « Vierfachbass-Doorboards
fur ein komplettes 3-Wege-System mit Tieftdner-Serienmaximum, 26mm Soft-
dome-Neodym-Hochténer und 100mm High-End-Mitteltoner < die angewinkelte
Mittel- und Hochtoner-Position im Doorboard sorgt fir ein sehr raumliches und
detailreiches Biihnenbild « sehr lebhafte Klangdarbietung mit druckvoll und kna-
ckiger Basswiedergabe ¢ beeindruckende Pegelfestigkeit «+ enorm dynamische
Klangreserven « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 23
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BMW 3er E36 Coupé / Cabrio / M3 TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System

ab Bj, ‘92 Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«

; ; . : . . Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«

wahlweise mit Doppelbass- oder Vierfachbass-System: Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 20hm

> Doppelbass—System empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 45147

Doorboards mit dezenter Optik und minimaler Aufbauhdhe < hinteres Karten-
fach bleibt erhalten < hochwertiger 26mm Softdome-Hochténer mit Einbauge-
hause im Originaleinbauort der Fahrzeugtire « angewinkelter 100mm High-
End-Mitteltoner im Doorboard fir optimale Abstrahlung * sehr lebendiges
Klangbild « druckvolle, tiefe und trockene Basswiedergabe ¢ Standard-Farbe
Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz « optional Vierfach-Bass-Sys-
tem: Bestell-Nr. 76147

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

P> Vierfachbass-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltdner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

Bestell-Nr.: 76147

U Yl
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Doorboard-Facelift mit minimaler Aufbauhdhe - integrierter angewinkelter
100mm High-End-Mitteltdner fir optimale Abstrahlung * hochwertiger 26mm
Neodym-Softdome-Hochtdner in werkseitiger Einbaudffnung im Spiegeldreieck
oder wahlweise in der Fahrzeugtlire « hervorragende Klangeigenschaften: au-
Rerst kraftiges Klangvolumen mit satten Bassen und enormer Dynamik ¢ ex-
trem pegelfest « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Vierfachbass-Modul

24 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de
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TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 - 200Watt/2 Ohm

45145

Doppelbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 200 -300 Watt/20hm

75145

U Yl
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Vierfachbass-Modul

Tel. +49 (0)7158 956990

BMW 3er E46 Limousine / Touring
ab Bj.’98

wahlweise mit Doppelbass- oder Vierfachbass-System:

» Doppelbass-System

Doppelbass-Doorboards in extavagantem Design zur harmonischen Anpassung
an die Turverkleidung < hochwertiger 26mm Softdome-Neodym-Hochténer in
werkseitiger Einbaudffnung im Spiegeldreieck ¢ angewinkelter 100mm High-
End-Mitteltoner im Doorboard - fiir -optimale Abstrahlung « sehr lebendiges
Klangbild « druckvolles, spritziges Klangbild mit sattem Tieftonfundament ¢ Stan-
dard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz « optional: Vierfach-
Bass-System: Art.-Nr. 75145

P Vierfachbass-System

Sehr aufwandige Doorboard-Konstruktion mit minimaler Aufbauhéhe « 100mm
High-End-Mitteltoner oberhalb der Basszeile « hochwertige 26mm Neodym-Soft-
dome-Hochtdner in werkseitigen Einbaudffnungen im Spiegeldreieck * hervorra-
gende Klangeigenschaften: beachtlich druckvolle und dynamische Basswieder-
gabe -« feinzeichnende Mittel-Hochtonwiedergabe ¢ Standard-Farbe Doorboards
und Akustikstoff: schwarz

www.jehnert.de



DIVIVV.

BMW 3er E46 Coupé / Cabrio / M3 TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt
Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz
Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 46160

e C

Doppelbass-Modul

Edel im Design und minimal in der Aufbauhéhe ¢ 26mm Softdome-Neodym-
Hochtdner im Originaleinbauort der Fahrzeugtiire « zur Gewahrleistung optimaler
Abstrahlung, akustisch exakt angewinkelte Position des 100mm High-End-
Mitteltoners im Doorboard « sehr ausgewogene Wiedergabe lber den gesamten
Frequenzbereich « druckvoller Tiefbass mit beeindruckender Dynamik « Standard-
Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz « optional Vierfach-Bass-
System: Bestell-Nr. 75160

Bestellhinweis - bitte angeben: Turverkleidung mit Stoff- oder Ledereinsatz

www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de 27
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TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.:

Detailansicht

76160

Vierfachbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

45164

28

Doppelbass-Modul

Tel. +49 (0)7158 956990

BMW 3er E46 Coupé / Cabrio / M3

Doorboards fir's Serienmaximum mit 8 x 165mm Tieftdoner und High-End-Mit-
teltdner oberhalb der Basszeile, vorderes Paar Tieftoner in angewinkelter
Position zur Vermeidung von Interferenzen + 26mm Softdome-Neodym-
Hochtdner im Originaleinbauort der Fahrzeugtiiren « klare und breitgestaffelte
Mittelhochton-Wiedergabe ¢ selbst bei gedffnetem Verdeck im Cabrio, duBerst
kraftiges Klangvolumen mit satten Bassen und enormer Dynamik « extrem
pegelfest « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz
Bestellhinweis - bitte angeben: Tlrverkleidung mit Stoff- oder Ledereinsatz

BMW 3er E46 Compact

Perfekte Anpassung der Doorboards an die Designlinien der Tirverkleidung
durch stilvolles Design und minimale Aufbauh&he * Doorboards mit Doppelbass-
System und angewinkeltem 100mm High-End-Mitteltoner < hochwertige
26mm Softdome-Neodym-Hochténer in werkseitigen Einbaudffnungen im Spie-
geldreieck « optimale rdumliche Wiedergabe durch die angewinkelte Position
des Mitteltdners zwischen den beiden Tieftonern « druckvoller Tiefbass und be-
eindruckende Dynamik ¢ Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden:
schwarz

www.jehnert.de



BMW 3er E90 Lim. / E91 Touring / M3

Hervorragende Fahrzeugakustik garantiert exzellente Klangergebnisse!
Doorboards wahlweise fir zwei (45166) oder drei Tieftoner (75166) * beim Vier-
fach-Bass-System (75166) unterstltzt ein vierter Tieftoner in der werkseitigen
Einbaudffnung unter dem Fahrer-/Beifahrersitz, akustisch ideal, den Bassbe-
reich ¢ bereits das Doppelbass-System Uberzeugt durch sehr druckvollen und
trockenen Tiefbass « das Maximum mit 8x 165mm Tiefténer erreicht eine be-
eindruckende Dynamik und enorm druckvolle Tiefbasswiedergabe ¢ klare und
breitgestaffelte Mittel-Hochton-Wiedergabe « 100mm High-End-Mittelténer im
Original-Einbauort in den Fahrzeugtiiren « 26mm Softdome-Hochtoner in den
werkseitigen Aufnahmen im Spiegeldreieck * Standard-Farbe Doorboards und
Akustikstoff-Blenden: schwarz

www.jehnert.de

DIVIVY,

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System: 75166
Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

Abb. Sonderfarbe

ab 2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

75166 Vierfachbass-System

45166 Doppelbass-System
(Techn. Details: www.jehnert.de)

ae “
999 <11

4. Tieftoner unter
Fahrer-/Beifahrersitz
mit Adapterplatte

optional: Seite 17
»FLAT-Line« Woofer-System

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 29
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TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System BMW 5er E60 Lim./ E61 Touring / M5
Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165« bis B J 3/'07
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 160/220Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 20hm
empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm
Bestell-Nr.: 45165
“ “ Doppelbass-Modul
4 . = _,_,...-- e

Sonderfarbe

Sehr exklusive Optik durch plane Einpassung im Original-Kartenfach « hoch-
wertiges Mittel-Hochton-System (26mm Softdome-Neodym-Hochténer und
100mm High-End-Mitteltoner) in werkseitigem Einbauort der Fahrzeugtiiren und

Standardfarbe schwarz

tional: Seite 17 Spiegeldreiecke ¢ trockenes, sattes Tiefton-Fundament « druckvolles, spritziges
Op.lona' ele Klangbild mit sehr gut auflésender Mittel-Hochton-Wiedergabe < Standardfarbe
»FLAT-Line« Woofer-System Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz « nur passend bis Bj. 03/07

BMW 5er E60 Lim. / E61 Touring / M5
TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System

ab Bj. 04/'07
Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 160/220Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/20hm

Bestell-Nr.: 45144

Doppelbass-Modul
Doppelbass-Doorboards in formtreuer Anpassung an die Designlinien der Tur-
onal verkleidung < ein 100mm High-End-Mitteltdner im werkseitigen Einbauort der
optional: Fahrzeugtiiren « hochwertiger 26mm Softdome-Neodym-Hochténer im Spiegel-
»FLAT-Line« Woofer-System dreieck ¢ trockenes sattes Tieftonfundament < druckvolles, spritziges Klangbild

mit sehr gut auflésender Mittel-Hochton-Wiedergabe ¢ Standardfarbe Door-

fur werkseitige Einbauorte
boards und Akustikstoffblenden: schwarz

siehe Seite 17

30 )
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TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

BMW 8er E3 1 Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mittelténer »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt
Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz
Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 -300 Watt/20hm

Bestell-Nr.: 75168

9 °° 99
©0°“9®
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Vierfachbass-Modul

Enorm druckvolle Vierfachbass-Doorboards « 100mm High-End-Mittelténer ober-
halb der Tieftoner im Doorboard « in akustischer Feinabstimmung wurde die Posi-
tion fur den 26mm Softdome-Hochtdner in der Fahrzeugtire festgelegt « Montage
des Hochténers mit einem Einbau-Adapter (im Lieferumfang)  tiefbasslberzeu-
gend ¢ sehr lebendiges Klangbild ¢« harmonischer Mittel-Hochtonbereich « Stan-
dardfarbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

BMW X5 F15 SUV
bis Bj. 2006/2013

www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de



DIVIVYV.

TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 -300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75191

U Yl
0°°9®
e | |

Dreifachbass-Modul

Tieftoner unter Fahrer-/
Beifahrersitz mit Adapterplatte

Detailansicht

Innenansicht e L %

optional:

»FLAT-Line« Woofer-System
fuir werkseitige Einbauorte
siehe Seite 17

32 Tel. +49 (0)7158 956990

BMW X5 E70 SUV, ab Bj. 11/2006
BMW X6 E71/E72 SAC

In feinster Verarbeitung integrieren sich die Doorboards perfekt in die Turver-
kleidungen des BMW X5 - Vierfach-Bass-System - Montage des vierten Tief-
toners in werkseitiger Einbaudffnung unter dem Fahrer- und Beifahrersitz
(Lieferung inklusive Montageadapter) «+ 100mm High-End-Mitteltdner und 26mm
Neodym-Softdome-Hochténer im werkseitigen Original-Einbauort < kraftiges
Klangvolumen mit beeindruckender Pegelfestigkeitund machtiger Basswieder-
gabe + sehr klares, rdumliches Klangbild < Standardfarbe Doorboards und
Akustikstoff-Blenden: schwarz

www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mittelténer »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 48 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 200 -300Watt/40hm

75162

autohjfy

TESTED

Dreifachbass-Modul
4. Tieftoner im Furaum

. Den Lautstdrkeregler kriftig aufgedreht, haute einem das

LORCESPR  System die Bdsse um die Ohren - mit mindestens so viel Nach-
druck wie ein Subwoofer. WOW! Die Dynamik war geradezu abartig. Alles in allem
hat Jehnert hier ein tolles Konzept entwickelt, das so formschon verpackt ist...”

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltdner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

4. Tieftoner im FuBraum
Abb. ohne Abdeckgitter

ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

75190

Dreifachbass-Modul
4. Tieftoner im FulSraum

www.jehnert.de

BMW Z4 E85 Roadster / M-Roadster / Coupé

Sehr flache und leicht gebogene Konstruktion zur perfekten Anpassung an die
Turverkleidung < Doorboards fiir drei Tieftoner, ein weiterer Tieftdner unter-
stltzt den Bassbereich im Originaleinbauort im Furaum ¢ hochwertige 26mm
Softdome-Hochtonkalotten im Spiegeldreieck « 100mm High-End-Mitteltoner im
Original-Einbauort der Fahrzeugtiiren ¢ beeindruckende Dynamik und &uferst
druckvolle Tiefbasswiedergabe - auch bei gedffnetem Verdeck « hervorragende
Klangqualitdten und auBergewdhnlich hohe Belastbarkeit ¢ Standardfarbe
Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

BMW Z4 E89 Roadster

In edler Optik integrieren die Doorboards jeweils drei Tiefténer in der Fahrzeug-
tire, ein vierter Tieftoner unterstitzt den Bassbereich im Originaleinbauort
im FuBraum < hochwertiger 26mm Softdome-Neodym-Hochtdner im Spiegel-
dreieck *+ 100mm High-End-Mitteltdner im Original-Einbauort der Fahrzeugtu-
ren ¢ spritzig dynamisches Klangpaket mit enorm voluminéser Tiefbassleistung
und perfekter Buhnenabbildung < Standardfarbe Doorboards und Akustik-
stoff-Blenden: schwarz

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 33
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IN SacHEN HiFi LEBeN VIELE BMW-Z3-FAHRER IMMER NOCH
1M DUNKELN, JEHNERT SOUND DESIGN WiLL DEM Bavern-
ROADSTER MIT SEINEM NEUEN DOORROARD Fl AKUSTISCH ZU
EINEM PLATZ AN DER SONNE VERHELFEN,

B MW a3

Von Michael Zeyn

e BMW Z3 it ja e schickes,

sportiches Auta, das jede Menge

Fihwspafi  garantiert,  Weniger

spally wind e i dem kleinen

BMW-Roadster alerdings, wenn der

Fahrer perm Music hirt. Und wer tut das nichi?

Denn Cabrio hin oder her ohne adiquate Music

st die: Fabrt doch nur das halbe Vergnigen. An

dieser Stelle begint dann auch das Leid, von
dem Z3-Desitrer &ri Liad singen lanan.

MNicht nur, dass die Sounchiysterme sl Werk ge-
gen die brausenden Fahvgeriusche: stets den Kir-
zeren zichen, such beim Thema Machristung
haben Fahwer ces in den USA gebauten Roadsters
wenig Freude. Kieine [3er-Cffiurgen im Fullaum
und kaum Platz fir Subwoofer - dies sind in
puncto HIF de grofiten Sowachponiae des Fit-
Zers Abiilfie gegen die Bass-Misere schaffen nur
spezieie Doorbaands, die sber meist fiar teures
Gald einpebaut werden missen. Gomtipe und
trocdem wollwenipe rstaationsn sind beim I3
wlach richt drin

Duch cias 1ol jetrt anders werden: Der schwd-
bischa Panpel Spazialst Jehnert Sound Deédgn
sl 5§ grofles Doortoard-Frogramm L eine
EBrweiger-varunte fiir den 73 erwetert. Urd ob-

34 Tel. +49 (0)7158 956990

wohl clese Boards nicht
wiel kosten, sind sie ales
andere ok eine Bligo-
sung. 50 bietet das FI far
perade mal 1300 Mark e}
ne wanmaf apulents Be-
stiickurg, Die Chissis des
Iser-Drelwepe-Systems
stAmTIENn alesamt von fe-
nommierten  Lautipre-
cherbauer.

I Mittel- und Hoch
tonbereich vertrauen din
Schwaben saf dee Taente
einer 15er-Seidenkalotte
des Speaker-Speziafsten
Enmann und Partner und
auf elen hocrwertipen
I0er-Mittelidiner vor MB
Quat.  Wahrend  der
Tweeter anstelie der deinen Serlen-Kaloe in
der Tirbrintung unberkoment, findet der Mitte-
TEMEr N peoaTinentes, nach oben ausgerichizes
Pzchen im Doarband.

I Sachen Bass setat jehnert ebenfals auf die
Mompetenz der Quart-Akustiker Doppelt kingt
Bidser = rach dieber M it dai Board mit
wel parailed geschateten lbern bestickd, um
asch noch pemeirate Tefonattacken n den
FApadster Innenraum u pumpen,

ot oer Chastis OpUINT 61 Oie Paniael Qua-
liedt micht vors Fappe, jehnert fertigh die perfeke
gearbeiteten Boards aan tiefgezogencm, g
schauenten GFX. Das spicterfrebe Material (st
feicht und ermégglicht sthestische Formen. Pro-
fessioncll eingeschlagene Gewindehilsen aus
Massing sorpen fir eine sichere Befectipung am
Eirtilech. Gellbte Hinde sallten die ganze nstak
lation in rund Twel Stunden vOlV'I'scﬂ Tdrnen
Dixs hsk die Einbaukosten im Rahmen,

Als Antriebsquelle eignen sich alke Verstarer
die an 3 Oim cool biwiben im Vorfiifrwigen wr
dies ene Signat RAMI; den Zuspielpart (ber
nahm gin CO-Tuner von Fiones: Und siehe o

hese Deichen erzeugten in 23 i Verdindung mit
den bretbandg angetriebenen Doorbaards rich-
tipes HiF-Feelng, Keine Spur mehr vom .eh
bemdinen, sber denmodh

Angepasst: Jebnert bringt ein lber-Drelwepe-
System mit Doppeliass in den Z3-Tiren unter.

Gut kombiniert: Hit einer Endstufe wie der

Slgnat RAM3 |duft das Panes! 2w Hochform aul.

Orignal-Souncsysteme, Krdig und staubtrocken
Incorierten die beiden jehrert- ler beinahe alle
tiefen Tane,

Scheintiar manelos kleterts cie eowas seten-
lastige Arlage die TankeRer hingb. Erst im unter-
sten Frequenz-Keler streckie dan Panesl die
Wiaffen - da hilft dann nur noch @in Subwooler
Aber it dem Gebotenen st sich's gant gut le-
ben, Zumal der pegelfeste Baremn-Aoadster auch
im Mite-Hochtanbersich erfresich ausgewagen
tibeb und keinertei Hang nur Schirfe offenbarte,

Fazit: E5 geht also doch! Gutes HIFR im 23 mass
FiChE Tewser sein. im Gepenteik Die Anlagen-Emp-
fehlung auf diesesr Seste 51 sogar noch und 590
Mark glrutiger ats die BMW-Anlage vor Harman-
Kardan, die inkdusive CO-Baner immarhin lBJﬂ
Mark kostet.

autoh 52000

Praktisch: wie der Ploneer-CD-
Tuires' kosimen problenlss im 23 unter.

www.jehnert.de

HiFi-Tipp

dia ideale Basls Nir vine Anlige im eigent
ich HiFf-untaugfichen BMW Z3.

CO-Tumer

Ploneer DEH P 5100 & S50 Mar
Lavtsprecher

hnert B1 BHW 13 0 Mar

Frequenzgdnge
BHW 23 Harman-Kardon autshiff

i B i

Profi-Enba: Brw 23 81



BMW Z3 Roadster / M-Roadster / Coupé

wahlweise mit Doppelbass- oder Vierfachbass-System:

» Doppelbass-System

Facelift fur BMW Z3 Doppelbass-Doorboards!

Doorboards ab sofort auch fur 165mm (6,5“) EURO-Chassis passend

« speziell angewinkelter 100mm High-End-Mitteltoner

+ 26 mm Softdome-Neo-dym-Hochténer in werkseitiger Offnung der Fahrzeug-
tlre « sehr klares und ansprechend raumliches Klangbild « prazise und auller-
gewohnlich kraftvolle Basswiedergabe « Abdeckblenden mit strapazierfahigem
Akustikstoff « Tipp zur optimalen Farbanpassung der Doorboards: Farbe des
Turverkleidungsrahmen wahlen (meist schwarz) « Standardfarbe Doorboards
und Akustikstoff-Blenden: schwarz

P Vierfachbass-System

Vierfachbass-Doorboard mit angewinkeltem 100mm High-End-Mitteltoner
oberhalb der Basszeile « 26mm Neodymium-Softdome-Hochtdner in werksei-
tiger Einbauéffnung der Fahrzeugtire « sehr temperamentvolles und raum-
liches Klangbild - auch bei gedffnetem Verdeck ¢ beeindruckende Dynamik
und wuchtiger Tiefbass « Tipp zur Farbwahl der Doorboards: Farbe des Tur-
verkleidungsrahmens wahlen (meist schwarz) « Standardfarbe Doorboards und
Akustikstoff-Blenden: schwarz

www.jehnert.de

TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 49-22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 120 -200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 45149

Doppelbass-Modul

autO " . krdiftig und staubtrocken intonierten die beiden Jehnert-
TESTED h’ﬁ T6er... auch im Mittel-Hochtonbereich erfreulich ausgewogen
AUSGABE5/2000

... keinerlei Hang zur Scharfe...”

TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 160 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 160«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungshereich: 49 -22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

Bestell-Nr.: 75149

909
0°“9®
s | s

Vierfachbass-Modul

Abb. ohne Akustikstoff-Blenden

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 3
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Mini, alle Modelle, Generation 1, bis Bj. 11/'06 TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt
Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz
Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 75192
oBilie

Doorboard mit integrierter Kartentasche « auf Anfrage Oberflachenlackierung
in allen Original-MINI-Farben mdglich  angewinkelter 100mm High-End-
Mitteltoner im Doorboard fur optimale Abstrahlung ¢ hochwertiger 26 mm
Softdome-Hochtoner in werkseitiger Einbaudffnung der Fahrzeugtire ¢ sehr
klares und ansprechend raumliches Klangbild « duflerst druckvolle Basswieder-
gabe * Standardfarbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

36 Tel. +49 (0)7158 956990 www.jehnert.de



vierceaes

Unauffallig und kraftig: Ein
Doorboard mit zwei 16er
Béssen fallt kaum auf, ver-
teilt aber mit kréftiger Rear-
fillunterstiitzung aus den
hinteren Tiiren subwoofer-
dhnliche Tiefschldge.

A

Mercedes E-Klasse (W 124)

www.jehnert.de E-Mail: sounddesign@jehnert.de 37



VIETCEGQES

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 75170

Doppelbass-Modul

al m [J
TESTED hfﬁ Test autohifi Fazit:
LOSIIETM ... woher kommt der Bass im Benz...?"

Mittel-Hochton-System
im Armaturenbrett

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 49-22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75172

“ EEa “ Vierfachbass-Modul

Hlﬁ Pl Testurteil Hifi Mobil: ... es spielt sehr neutral, exakt und tem-
TESTED Mﬂbﬂ' peramentvol], bleibt dabei aber immer spielerisch, leicht und

AUSGABE3/95 musikalisch...”

Mittel-Hochton-System
im Armaturenbrett

38 Tel. +49 (0)7158 956990

Mercedes W 124 Limousine / T-Modell

Ein Klassiker neu aufgelegt!

Doorboard mit integrierter Kartentasche « auf Wunsch mit Ausschnitt fir Ein-
stiegsleuchte ¢ sehr einfache Montage und problemlose Rickristung ¢ hochwer-
tiges Mittel-Hochton-System in werkseitigen Einbaudffnungen im Armaturenbrett,
Montage mit Adapterrahmen (Lieferumfang)  harmonisch rdumliches Gesamt-
klangbild « breitgefacherte Bihnenabbildung « druckvoller Tieftonbass « Standard-
farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Mercedes W 124 Coupé / Cabrio

Ein Klassiker neu aufgelegt!

Vierfachbass-Doorboard mit integrierter Kartentasche < auf Wunsch mit Aus-
schnitt fur Einstiegsleuchte « hochwertiges Mittel-Hochton-System in werksei-
tigen Einbaudffnungen im Armaturenbrett, Montage mit Adapterrahmen (Liefer-
umfang) « sehr temperamentvolles und rdumliches Klangbild auch bei geéffnetem
Verdeck ¢ beeindruckende Dynamik und druckvolle Basswiedergabe ¢ auflerst
pegelfest « Standardfarbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 48 -22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 120 -200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 75178

Doppelbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 40hm
empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm
Bestell-Nr.: 75101
9. .90,
“ “ Dreifachbass-Modul
e 4x Tieftdner in der Fahrzeugtiire

e .
ST = =

- .. 0

Abb. ohne Akustikstoffblende

www.jehnert.de
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Mercedes W 203 Limousine / T-Modell

Aufwendige Doorboard-Konstruktion mit exakter Anpassung an die Original-
Schaltleiste in der Turverkleidung < Aufbauhdhe entspricht der werkseiti-
gen Kartentasche < im Doorboard zwischen den beiden Tieftonern: ange-
winkelter 100mm High-End-Mitteltoner zur Optimierung der raumlichen
Wiedergabe -« hochwertige 26mm Softdome-Hochtonkalotte im Original-
Einbauort des Spiegeldreiecks * sehr lebendiges Klangbild mit feinzeichnender
Hochtonwiedergabe + druckvoller Tiefbass * Standardfarbe Doorboards und
Akustikstoff-Blenden: anthrazit

Mercedes W 209 CLK
ab Bj. 06/'02

Exklusive und perfekt angepasste Doorboardkonstruktion * Doorboardsystem
fur vier Tieftoner, der vierte Tieftdner befindet sich im werkseitigen Einbauort in
der Fahrzeugtire « angewinkelter 100mm High-End-Mitteltoner fur optimale
Abstrahlung ¢ Abdeckblenden aus strapazierfahigem Akustikstoff « hochwertiger
Softdome-Neodym-Hochténer im Spiegeldreieck ¢ hervorragende Klangqua-
litaten und auRergewdhnlich hohe Belastbarkeit « Standardfarbe Doorboards
und Akustikstoffblenden: anthrazit

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 39
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Mercedes R 171 SLK Roadster

Mercedes R 171 SLK Roadster

Perfekte Integration in die Serienoptik « Doppelbass-Doorboards mit integrierter
Kartentasche  angewinkelter 100mm High-End-Mitteltoner im Doorboard fiir
eine optimale raumliche Widergabe < hochwertiger 26mm Softdome-Hochtdner
im Originaleinbauort des Spiegeldreiecks « exzellente Klangqualitaten « sehr klare
und kraftvolle Basswiedergabe ¢ Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-
Blenden: anthrazit

40 Tel. +49 (0)7158 956990

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 48-22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 75102

Doppelbass-Modul

Abb. ohneAkustikstoffblende

www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 2-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 50 - 22.000 Hz

Impedanz: 20hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120 -200Watt/20hm

Bestell-Nr.: 76076

Doppelbass-Modul

CAR&HIFI

TESTED

“.. Integrationsmeister: Man kdnnte meinen, es sei die Original
AUSGABE 4/2001

SLK-Tiirverkleidung ... Dass hier lediglich vier 16er ohne
Subwaooferunterstiitzung am werkeln sind, kann man kaum glauben, Hut ab ... ”

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 130/220 Watt

Ubertragungsbereich: 46 - 22.000 Hz

Impedanz: 60hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 100 - 150 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75075 bis Bj. ‘96
76075 ab Bj. ‘96

75075 76075
bis Bj. 96 ab Bj. ‘96
(Original runde (Original Stoff-
Lautsprecher-Gitter) Lautsprecherblende)

www.jehnert.de

viercedes

Mercedes R 170 SLK Roadster

Sehr exklusive Doorboards mit Kartentasche « minimale Aufbauhéhe + 26mm
Neodym-Softdome-Hochténer im Original-Einbauort der Fahrzeugtlire oder
wahlweise im Armaturenbrett ¢ Doppelbass-System mit spezieller Fre-
quenzweichen-Anpassung fir ein homogenes Klangbild < extrem trockene
Kickbass-Wiedergabe < harmonisch anschlieRende Mittel-Hochton-Wieder-
gabe « Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: anthrazit

Mercedes R 129 SL Cabrio

Abb. 76075

IN-DOOR-Montageset:

Komplett unsichtbare Montage hinter der Turverkleidung ¢ Originaloptik der
Turverkleidung bleibt erhalten « Montageadapter mit einzigartigem superleichtem
200mm-Flach-Tiefténer mit innenliegendem Neodymmagnet und 100mm High-
End-Mitteltdner oberhalb des Tieftoners * angewinkelter 26mm Softdome-
Neodymium-Hochténer in werkseitiger Offnung im Armaturenbrett « spritzig
dynamisches Klangpaket mit druckvoller Basswiedergabe

Hinweis: Die Adapterrahmen unterscheiden sich baujahrbezogen - siehe Abb.

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 41
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Mercedes R 129 SL Cabrio

Mercedes R 129 SL Cabrio Roadster

42

Tel. +49 (0)7158 956990

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

1x 200 mm JEHNERT Flach-Tief-Mitteltoner mit

Tieftdner pro Seite: NecdymeAntrieb

Mitteltdner pro Seite: 1 x 80 mm High-End-Mitteltoner »XE80«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 120/220 Watt

Ubertragungsbereich: 46 - 22.000 Hz

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 140-220Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 77077

77077

ab Bj. 96

(Original runde
Lautsprecher-Gitter)

www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System
Mitteltoner pro Seite: 1 x 80 mm High-End-Mitteltoner »XE80«

Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«

Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen

Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 70/4 Ohm

Ubertragungsbereich:

150 - 22.000 Hz

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 55-100Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.:

77077

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System
Leistung RMS / Max.: 300/600 Watt
Impedanz: 2x20hm

Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 70/4 Ohm

Ubertragungsbereich:

150 - 22.000 Hz

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 55-100Watt/40hm

Bestell-Nr.:

77077

www.jehnert.de

Raumklangerganzung:
Rear-System fiir den Heckbereich

Zur harmonischen Raumklang-Erganzung erfolgt die Installation eines passge-
nauen Rearsystems. Mittels 4mm Adapterplatten, welche mit Akustikstoff bezo-
gen sind, integriert sich das System optisch harmonisch. Die Befestigungsrahmen
sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Bassreflex Subwoofer

Bassreflexsubwoofer mit einem 250mm Doppelschwingspulen-Woofer ¢ platzspa-
rend und passgenau im Staufach hinter dem Fahrersitz. « geringer Einbautiefe
* Die Auslegung als Doppelschwingspulen-Woofer bringt bei der Ansteuerung viel
Flexibilitét in Bezug auf die Wahl des Verstarkers mit sich. Egal ob 1 x 4 Ohm, 2
x 2 Ohm oder 1 x 1 Ohm Impedanz — jede Konfiguration ist bei diesem Tiefbass-
Spezialisten méglich.

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 43



VIETCEACS

Mercedes Viano + Vito

» Doorboards - fiir Viano + Vito

Dezentes Design und minimale Aufbauhdhe « Doorboard-Integration im Karten-
fach, durch einen Einsatz im Kartenfach (im Lieferumfang) wird die Turtasche
als geschlossenes Bassgehause genutzt, das Kartenfach bleibt teilweise erhal-
ten « 100mm High-End-Mitteltdner im Original-Einbauort der Fahrzeugtiire ¢ ein
26mm Softdome-Hochtoner in der A-Saule ¢ sehr druckvolles, spritziges Klang-
bild mit sattem Tieftonfundament und raumlicher Auflésung ¢ Standardfarbe Doo-
rboards und Akustikstoff-Blenden: anthrazit oder grau

» Rearboards fiir Viano - optional zur Raumklangerginzung

sehr exklusives Design mit erstklassigen Chassis ¢ sehr flache Aufbauhdhe « in
Kombination mit dem Frontsystem liberzeugende raumliche Atmosphare, wobei
der 200mm Neodym-Flachtiefténer dem Klangbild noch satte, tiefe Frequenzen
hinzufiigt * ein 26mm Softdome-Hochténer wird in der B-Saule montiert « Stan-
dardfarbe Rearboards und Akustikstoff-Blenden: anthrazit oder grau

44 Tel. +49 (0)7158 956990

TECHNISCHE DATEN  3-Wege Doorboard-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

75171

Doppelbass-Modul

Detailansicht

TECHNISCHE DATEN ~ 2-Wege Rear-System

Tieftoner pro Seite: 1 x 200 mm JEHNERT Power-Woofer »XE 200«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 130/260 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 6 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 - 200 Watt /4 Ohm

77171 fiir Viano bis Bj. 2010
77271 fiirViano ab Bj. 2010

Subwoofer-Modul

www.jehnert.de



TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x JEHNERT High-End-Coax-System »XL 112«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 65 - 22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120-200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 49195

<o (XD

Vierfachbass-Dashboard-Modul

Dashboard Standardfarbe anthrazit

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 200/400 Watt

Ubertragungsbereich: 47 -22.000 Hz

Impedanz: 8 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 100 - 200Watt /8 Ohm

Bestell-Nr.: 45196

-

Innenansicht=""
s~

www.jehnert.de

>Mart

Smart ForTwo, Generation 1
bis Bj. 03/'07

Das Smart »Dashboard« - ein Soundkonzept fiir minimales Platzangebot!
Extravagantes Design und sehr detailreiche Konstruktion fiir das Armaturenbrett
im Smart - geteilte Abdeckblenden mit lichtechtem Akustikstoff « komplette In-
tegration eines 3-Wege-Soundsystems im Cockpit ¢ insgesamt vier 165mm
Tieftoner und ein hochwertiges 2-Wege-Coax-System sind exakt auf die
Innenraum-Akustik abgestimmt < kraftvolle und &auRerst lebhafte Klang-
darbietung + Standardfarbe Dashboard und Akustikstoffblenden: anthrazit
Hinweis: nicht passend fiir »Crossblade«

Smart ForTwo, Generation 2
ab Bj. 03/07

Doppelbass-Doorboards in formtreuer Anpassung an die Designlinien der Tur-
verkleidung < ein 100mm High-End-Mitteltdner im werkseitigen Einbauort der
Fahrzeugtiiren < hochwertiger 26mm Softdome-Neodym-Hochténer im Spiegel-
dreieck ¢ trockenes sattes Tieftonfundament < druckvolles, spritziges Klangbild
mit sehr gut aufldsender Mittel-Hochton-Wiedergabe * Standardfarbe Doorboards
und Akustikstoffblenden: schwarz

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 45
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Porsche 911 Coupé / Cabrio / Targa
ab Bj.'73

Doorboards in exklusivem Echtlederbezug * Montage hinter der Original-
Kartentasche « geringfligige VergréRerung der Originaleinbaudffnung in der
Turblechinnenseite erforderlich ¢ hochwertiger 26mm Neodym-Hochténer im
Doorboard « 200mm-Flach-Tiefténer mit innenliegendem Neodymmagnet fir
ein druckvolles Klangbild mit auRergewdhnlich weitreichender und geradliniger
Mittelton-Wiedergabe « Standard-Bezug: Kunstleder schwarz - farbige Porsche-
Leder und Kunstleder auf Anfrage

Porsche 993 Coupé / Cabrio / Targa

MafRgeschneiderte Doorboards ersetzen den werkseitigen Lautsprecher hinter
der Original-Kartentasche durch einen 200mm Flach-Tiefténer ¢ geringfligige
VergroRBerung der Originaleinbaudffnung in der Turblechinnenseite erforder-
lich « einzigartige Kontstruktion des Flachtieftoners mit innenliegendem kraftigem
Neodym-Magnet flr ein sattes Bassfundament und druckvolle Tiefbasswieder-
gabe ¢ 2-Wege-System mit hochwertigen 26mm Softdome-Nedoym-Hochtdner
im Hochtonmodul (Lieferumfang) in der Turverkleidung ¢ sehr rdumliches und
hochauflésendes Klangbild ¢ Standard-Bezug: Echtleder schwarz - farbige
Porsche-Leder und Kunstleder auf Anfrage

46 Tel. +49 (0)7158 956990

TECHNISCHE DATEN

2-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite:

Hochtdner pro Seite:
Frequenzweiche:

Belastbarkeit Dauer / Musik:
Ubertragungsbereich:
Impedanz:

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«
1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen

2 x 130/200 Watt

40 - 22.000 Hz

40hm

ab 2 x 100 - 150 Watt /4 Ohm

75021

Formteil Doorboard

TECHNISCHE DATEN ~ 2-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 130/200 Watt

Ubertragungsbereich: 40 -22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

Doorboard

ab 2 x 100 - 150 Watt /4 Ohm

75023

Hochton-Modul

www.jehnert.de



Hochton-Modul

Doorboard

auto h’gﬁ ... die Tieftdner in den Tiiren legten fetzig los und blieben auch
TESTED bei hiherem Pegel dynamisch und knackig ...
AUSGABE6/200

C 4 R .. eine Soundanlage, die in Stil und Anspruch zum Fahrzeug
i &HIF passt ... feinste handwerkliche Qualitdt, die den Porsche-
AUSGABE2/2007

Innenraum veredelt ..."

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

TECHNISCHE DATEN

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

75137

2-Wege JEHNERT Sound-System

(abrio: Tieftdner pro Seite:
Coupé: Tieftdner pro Seite:
Hochtoner pro Seite:
Frequenzweiche:

Belastbarkeit Dauer / Musik:
Ubertragungsbereich:
Impedanz:

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«

2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«

1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen

2 x 130/260 Watt
37-22.000 Hz

6 0hm

ab 2 x 120 - 200 Watt /4 Ohm

77137 997 Cabrio
77237 997 Coupé

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«
Mitteltner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltdner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 130/260 Watt

Ubertragungsbereich: 46 - 22.000 Hz

Impedanz: 6 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 - 160 Watt /4 Ohm

76137

www.jehnert.de
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Porsche 997 alle Modelle

» Doorboard-System

Edel und exklusiv integrieren die Doppelbass-Doorboards ein leistungsstarkes
Soundsystem in der Porsche-Tirverkleidung. In akustischer Feinabstimmung
wurde die exakte Position des High-End-Mittelténers oberhalb der Tiefténer und
der Hochtdner im Armaturenbrett festgelegt. Die Softdome-Neodym-Hochtdner
sorgen in einem dezenten Aufbaugehause, in angewinkelter Position flr eine per-
fekte Buhnendarstellung. Das pegelfeste Soundpaket vermittelt "EMOTION pur«
mit einer satten, kraftvollen Tiefbasswiedergabe. Standard-Bezug: Echtleder
schwarz, auf Wunsch mit Ziernaht - farbige Porsche-Leder auf Anfrage.

> Rear-Systeme - die Raumklangspezialisten

Exquisites Design und hochwertige Chassis fiir eine optimale Raumklangerganzung.
In den Rearboards sind jeweils ein 200mm Neodym-Flachtiefténer und ein hoch-
wertiger 26mm Softdome-Neodym-Hochtdner integriert « Standardausfiihrung:
Echtleder schwarz, farbige Porsche-Leder auf Anfrage

997 Cagrio
77137

997 Court
77237

» In-Door-Montageset - die Doorboard-Alternative

Komplett unsichtbare Montage hinter der Turverkleidung * Originaloptik der Tir-
verkleidung bleibt erhalten « Montageadapter mit einzigartigem superleichtem
200mm Flach-Tiefténer mit innenliegendem Neodymmagnet « 100mm High-End-
Mitteltoner oberhalb des Tieftoners im Originaleinbauort « dezente Integration des
angewinkelten 26mm-Softdome-Neodym-Hochténers in einem speziell ent-
wickelten Hochtonmodul fiirs Armaturenbrett « spritzig dynamisches Klangpaket
mit enormer Tiefbasswiedergabe und perfekter Biihnenabbildung

» Gesamtgewicht nur 1000g pro Seite!

E-Mail: sounddesign@jehnert.de 47



» Doorboard-System

» Hochton-Modul

B oGl

» Doorboard

Innenansicht

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 160/220Watt

Ubertragungsbereich: 47 -22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 120 -200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 75138

Die Doorboard-Alternative:

» In-Door-Montageset

TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 130/260 Watt
Ubertragungsbereich: 46 - 22.000 Hz
Impedanz: 6 0hm
empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 120- 160 Watt/4 Ohm
Bestell-Nr.: 76137

48 Tel. +49 (0)7158 956990

Porsche 987 Boxster / Cayman

Enorm druckvolle Doppelbass-Doorboards und ein speziell entwickeltes Hochton-
modul fir das Armaturenbrett veredeln exklusiv und passgenau die Serienoptik.
Die akustische Feinabstimmung und optimale Platzierung exzellenter Lautspre-
cher-Chassis ergeben erstklassige Klangqualitaten mit einer perfekten Biihnen-
abbildung.

100mm High-End-Mittelténer oberhalb der Tieftoner im Doorboard « angewin-
kelter 26mm Neodym-Softdome-Hochtoner im Armaturenbrett (die werkseitige
Hochtdner-Position ist aufgrund des unglinstigen Abstrahlverhaltens nicht emp-
fehlenswert) « Standard-Bezug: Echtleder, schwarz - farbige Porsche-Leder auf
Anfrage

Erstklassige Klangqualitdt mit Referenzen!

Aufgrund identischer akustischer Voraussetzungen, konnte das durch Fachzeit-
schriften getestete Porsche 997 Soundkonzept im Porsche 987 Boxster und Cay-
man adaptiert werden.

CAR&HIFI

T ... eine Soundanlage, die in Stil und Anspruch zum Fahrzeug passt ... feinste handwerkliche
il Qualitdt, die den Porsche-Innenraum veredelt ..."

#
g!;l,g?hfﬁ ... die TieftGner in den Tiiren legten fetzig los und blieben auch bei hiherem Pegel dynamisch
AUSGABE6/200) undkna(kigm”

‘,5-.

Komplett unsichtbare Montage hinter der Turverkleidung « Originaloptik der Tiir-
verkleidung bleibt erhalten «+ Montageadapter mit einzigartigem superleichtem
200mm Flach-Tiefténer mit innenliegendem Neodymmagnet « 100mm High-End-
Mitteltdner oberhalb des Tieftoners im Originaleinbauort « dezente Integration des
angewinkelten 26mm-Softdome-Neodym-Hochtdners in einem speziell entwi-
ckelten Hochtonmodul fiirs Armaturenbrett « spritzig dynamisches Klangpaket mit
enormer Tiefbasswiedergabe und perfekter Biihnenabbildung + Gesamtgewicht
nur 1000g pro Seite!

oY

www.jehnert.de



Porsche 986 Boxster / 996 alle Modelle

TECHNISCHE DATEN

3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite:
Mitteltoner pro Seite:
Hochtoner pro Seite:
Frequenzweiche:

Belastbarkeit Dauer / Musik:
Ubertragungsbereich:
Impedanz:

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

connect

TESTED
AUSGABE2/2000

autopf
TESTED ,
AUSGABE6/'97

P Rear-Systeme 996 Coupé/Cabrio - perfekter Raumklang

Das 2-Wege-Vollbereichs-System bietet die optimale Raumklangergédnzung zum
Doorboard-System < auch fiir Porsche Soundsysteme adaptierbar « sehr harmo-

nische und raumliche Atmosphére « Standardausfiihrung: Echtleder schwarz, TECHNISCHE DATEN

... 5chon beim Anblick der Tiirverkleidungen wird offenbar,
da3 hier beste Qualitdt geboten wird ...

2 x JEHNERT Power-Woofer »XM 160 / XM 165«

1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«

1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen

2 x 160/220 Watt

47 -22.000 Hz

2 0hm

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

65125 986 Boxster »X-Quisit-Edition«
75025 986 Boxster »Standard-Edition«
65131 996 »X-Quisit-Edition«

75031 996 »Standard-Edition«

) <F

Doorboard fiir Mittelhochton-Modul
2x 160mm Power Woofer  (Original-Optik)

.. das Jehnert Konzept passt wie massgeschneidert,
platzsparender und unkomplizierter Einbau ...,
pegelfester, vollmundiger Klang ..."

2-Wege JEHNERT Sound-System

farbige Porsche-Leder auf Anfrage
Tieftdner pro Seite:
Hochtdner pro Seite:
Frequenzweiche:

Belastbarkeit Dauer / Musik:
Ubertragungsbereich:
Impedanz:

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

996 Court
77032

a

996 Casrio
77033

www.jehnert.de

E-Mail: sounddesign@jehnert.de

1 x 200 mm JEHNERT Flat-Woofer »XE 200«
1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen

2 x 130/260 Watt
37-22.000 Hz

6 0hm

ab 2 x 120 - 200 Watt /4 Ohm

77032 996 Coupé
77033 996 (abrio

49



AUTOS IM TEST
AUTO CONNECT 2000

Hemsteller i'orsche
reichen dic Anfinge kun-
denspezifscher Veredelung
bis in Jie Sler-Tahre zuriick,
Richliz an Fabrl gewonnen
hal alws such L altene Por-
sche-Womlel s wrhifilflichne
Presararmin sor virad 260 Jah-
fen. Seitdem lartizl Porche
in Flandarteit heispielsweise
umfangreiche  Aerteile  in
dew verschiedensten Mate-
rialict. Eigens angemischte
Lucke stehen ebenso auf dem
Frograwnn  wie Letstunps-
steigerungen oder dic filigra-
n¢ Belederuog von Lateriet-
Drotnids wie ctwa dor L
lungsgiter, In  Anbeiracht
ey pivsigen Sortiments ist o
kerin Wonder, dass nahezu
die Ihilte oller bestellen
Poaaches enr Zeit Jis Works-
Pallen mit curmindest sioem
Teil  dexn Exglusive-Pro-
aramens verliss Das Ciroy
der mach den Fogsche-Aofore-
derunpen bergestellten and
gepriiften Ansstartungen
wird im Porache -$tammwerk
in Zuffenhausen dircke am
Flichband an Stelle des Scri-
cofeils verbaut, Dic Geostel-
lupg der Komponeoeen crfolge in chger
Fusynuoeniyrbed miv der Porsche-Ent
wivhlung in Wolssach, Dementspre-
chenl warien yoch ic mil Bxalusive-
Avssaitunyg versehenen Porsche mit der
voller Werksgarantie aul,

Besondere Witnache, Jdie nichl wic
das  Héndier-Aubehdepropranm Te-
quipment vem Parsche-Zenteam ader
wic  dic  Werks-Individoalisienog
Exclusive am Band umgesarzt werden
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Thort kiimmern wich tsgesamt zwilf
AMifarbedler unter sndercm aueh wn die
Tniggralion von  Elektronik- Zubelds
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aim  emorionshela-
denen  Sportwagen- Farbenlehre: Spezielle

Lackierungen sind nur ein
Teilbereich des Porsche
Exclusive-Programms.

Klangvaredeluny: Das High-

Performance-Audlosystem Ist
der Parsche-Beitrag zum The-
ma Mobile-Media.

Tipps on Top |

Adresse

Dr. Ing. h.c.F. Porsche AG
Porschestrafe 15-19
71634 Ludwigsburg

Telefor: 0711/911-5330

Internet

www. porsche.com/german/excitement
Ansprechende, informationsorientierte
Seiten, die das Tequipment-Programm
mit Preisen vorstelll und die Moglich-
keiten von Exclusive nach Modellen
getrennt bildhaft prasentier.

Nutirlich hat das "lhama Bueoauastar-
tung oder Entertaitment fiir Porsche als
Sportwapenhersteller niche die plasshs
Budeutung wic fir dic Anbieter der Li-
mousinen-Frakiisn. Dic Schwerpunkte
licgen deshulb awl der Wertcrontwick-
Tnng uml Yerhesserung Jer Sericnldsun-
e wie dem Billschimmsystem [M0M
mil Audiceintudt, Nuvigation uod Tele-
fore. T Themy hochwerliger HiFi-
Wisderpabe michie mgn schoaber den-
roch oichd gans verschlielen, i dem
I'orsche Hiph-Pestormance-Aediosys-
tern {siebe auch Seits 56) Meen dis
Schwahen belspielsweise sin hachwer-
tigea Paket, das in der Exclusi-
ve. Werkstat mit haodwerk-
lichermn Crasehick in dis
Modalle der ak-
mellen P
sche  Ban-
rethen in-
5723 T o
wird,
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TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer/Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

Bestell-Nr.: 75113

Vierfachbass-Modul

52 Tel. +49 (0)7158 956990

VW Golf VI, 2-tiirig

Sehr aufwandige Doorboardkonstruktion mit integriertem 100mm High-End-
Mittelténer « hochwertiger 26mm Softdome-Hochténer im Spiegeldreieck ¢ sehr
tiefbassliberzeugend + harmonischer Mittel-Hochton-Bereich ¢ beeindruckende
Klangsteigerung gegeniiber dem werkseitigen 2-Wege-Soundsystem < Stan-
dard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

www.jehnert.de
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VW Golf VI, 4-tiirig TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 120 -200Watt/2 Ohm

Bestell-Nr.: 45113

Doppelbass-Modul

Nahtlos integrieren sich die Doppelbass-Doorboards mit integriertem 100mm
High-End-Mitteltdner in die Tlrverkleidungen « 26mm Softdome-Hochtdner im
Spiegeldreieck  fahrzeugspezifisches 3-Wege-Soundsystem ¢ sehr lebendiges
Klangbild « druckvoller Tiefbass und sehr beeindruckende Dynamik ¢ Abdeck-
blenden mit strapazierfahigem Akustikstoff « Standard-Farbe Doorboards und
Akustikstoff: schwarz

Abb. ohneAkustikstoernde

Golf VI Cabrio TECHNISCHE DATEN  3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt
Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz
Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

Bestell-Nr.: 76113

Vierfachbass-Modul

Sehr aufwendige Doorboard-Konstruktion mit minimaler Aufbauhéhe « 100mm
High-End-Mittelténer oberhalb der Basszeile « hochwertige 26mm Neodym-Soft-
dome-Hochtdner in werkseitigen Einbaudffnungen im Spiegeldreieck * hervorra-
gende Klangeigenschaften: beachtlich druckvolle und dynamische Basswieder-
gabe -« feinzeichnende Mittel-Hochtonwiedergabe  Standard-Farbe Doorboards
und Akustikstoff: schwarz

Abb. ohne Akustikstoff-Blende
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VW Golf IV, Variant / Bora, 4-tiirig

Nur 4-Tiirer mit elektrischen Fensterhebern ¢ wahlweise mit oder ohne
Ausschnitt fur Einstiegsleuchte < angewinkelter 100mm High-End-Mittel-
toner zwischen den Tieftonern fir optimale Abstrahlung ¢ hochwertiger 26mm
Softdome-Neodym-Hochtoner in werksseitiger Offnung im Spiegeldreieck « sehr
lebendiges Klangbild ¢ druckvoll trockener Bass ¢ Standard-Farbe Doorboards
und Akustikstoff-Blenden: schwarz

VW Golf IV, 2-tiirig

Nur fiir 2-Tuirer mit elektrischen Fensterhebern ¢ die Aufbauhdhe entspricht der
Originalkartentasche < 3-Wege-System mit aulergewdhnlicher fahrzeugspezifi-
scher Frequenzaufteilung: Abtrennung der beiden hinteren Tieftoner bei ca. 200
Hz zur Vermeidung Uberlagernder Wellen < angewinkelter 100mm High-End-
Mitteltoner fir optimale Abstrahlung « hochwertiger 26mm Neodym-Softdome-
Hochtoner in werkseitiger Offnung im Spiegeldreieck « spritzige Hohen « sehr
volumindse Tieftonwiedergabe < duRerst pegelfest « Standard-Farbe Doorboards
und Akustikstoff-Blenden: schwarz

VW GolfV, 2-tiirig

Nur fiir 2-Tiirer ¢ Detailreiche Doorboard-Konstruktion * speziell angewinkelte
Mitteltoner-Position flr eine optimale raumliche Wiedergabe ¢ auRerst beein-
druckende Dynamik und beachtlich druckvolle Basswiedergabe ¢ hochwertiger
26mm Softdome-Neodym-Hochténer in werkseitiger Aufnahme im Spiegeldrei-
eck  Standard-Farbe Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Hinweis: Bedienschalter fiir Tankklappen-Entriegelung muss versetzt werden
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VIV,

TECHNISCHE DATEN ~ 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

46129

Doppelbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 48 -22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

75129

3939

“ e ] e “ Vierfachbass-Modul
TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System
Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt
Ubertragungsbereich: 48 - 22.000 Hz
Impedanz: 40hm

empf. Verstarkel

Bestell-Nr.:

P

rleistung:

ab 2 x 200 - 300 Watt /4 Ohm

45129 Doppel-Bass-System
75112 Vierfach-Bass-System

) ‘0000

Vierfachbass-Modul
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VW Golf VII, 5-tirig

Exklusive Vierfachbass-Doorboards mit erstklassigen Klangqualitdten « Montage
der 26mm Neodym-Softdome-Hochtdner in werkseitiger Einbauéffnung der A-Sau-
len « faszinierende Klangdynamik mit duf3erst druckvoller Basswiedergabe ¢ sehr
raumlicher Klang mit feinzeichnender Mittel-Hochtonwiedergabe « Standardfarbe
Doorboards und Akustikstoff: anthrazit

VW Bus T4
Multivan / Caravelle / Transporter

Doorboards mit groBem integriertem Staufach « Standardfarbe: schwarz

» Das Serienmaximum mit 8x 165mm Tieftoner erreicht eine beeindruckende
Dynamik und beachtlich druckvolle Basswiedergabe ¢ sehr klares und anspre-
chend raumliches Klangbild « Mittel-Hochton-Montage in werkseitiger Offnung im
Armaturenbrett « Klangbild: sehr lebendig und tiefbassstark

www.jehnert.de

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 0Ohm

Bestell-Nr.: 75114

Vierfachbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mittelténer »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/ 500 Watt

Ubertragungsbereich: 47 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75110 Vierfach-Bass-System
71110 Ohne Soundsystem

Vierfachbass-Modul
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TECHNISCHE DATEN ~ 2-Wege JEHNERT Rear-System

Mitteltoner pro Seite: 1 x 55 mm Neodym-Mitteltdner »XE 55«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 50/100Watt

Ubertragungsbereich: 200 - 22.000 Hz

Impedanz: 40hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 50 - 100 Watt /4 Ohm (iiber Frequenzweiche)

Bestell-Nr.: 67300

TECHNISCHE DATEN 2-Wege JEHNERT Rear-System

Tieftoner pro Seite: 1x 165mm JEHNERT Power Woofer »XM 165« (3-Wege)
Mitteltoner pro Seite: 1 x 55 mm Neodym-Mitteltoner »XE 55«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26A«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 70/140Watt
Ubertragungsbereich: 49 -22.000 Hz

67202 2-Wege System

Bestell-r.: 67200 3-Wege System

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftdner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtoner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtdner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 49 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 Ohm

Bestell-Nr.: 75111 Multivan
76111 Transporter / Caravelle

U Yl
e9°"
e | |

Abb. ohne Akustikstoff-Blendes
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VIV,

VW BusT5/T6/T6.1
Multivan / Caravelle / Transporter

» Rear-System fiir Heckklappe

Ein optionales 2-Wege-Rearsystem fir die Heckklappe vollendet das Sound-
system fir den T5/T6 /T6.1 mit perfektem Raumklang. Standardfarbe: anthrazit

» Rear-System fiir C-Saule

Das 2- oder 3-Wege VW T5/ T6/ T6.1 Rearsystem
besteht aus Mittelhnochton-Modulen fir die C-Séaule.
Das 3-Wege System vollendet durch 165mm JEH-
NERT Power Woofer in den original Einbauorten
der Seitenverkleidung das Klangerlebnis im T6.
Hinweis: Das 3-Wege System ist nur passend fir

Fahrzeuge ohne Mobiliar-Ausbau!

VW Bus T5
Multivan / Caravelle / Transporter

Doorboard-System

Doorboards mit minimaler Aufbauhdhe « oberes Kartenfach bleibt erhalten « mit
speziell angewinkeltem 100mm High-End-Mitteltoner im Doorboard fiir eine
optimale Abstrahlung « 26mm Softdome-Hochténer in werkseitiger Offnung im
Armaturenbrett ¢ sehr offenes und raumliches Klangbild ¢ druck-
voll trockene Basswiedergabe Standard-Farbe Doorboards und
Akustikstoff: anthrazit oder grau

ggdfs. bitte angeben: werks. »Dynaudio-System« (siehe Abb. ->)
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VW Bus T6
TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System Multivan
Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltdner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer /Musik: 2 x 300/500Watt
Ubertragungsbereich: 49-22.000 Hz
Impedanz: 20hm

empf. Verstdrkerleistung: ~ ab 2 x 200 - 300 Watt/4 0hm

Bestell-Nr.: 45116

Vierfachbass-Modul

« sehr flache Aufbauhéhe « Standardfarbe Abdeckblenden: anthrazit
» angewinkelter Mitteltdner im Doorboard fur optimale Abstrahlung
» Klangbild:hohe Belastbarkeit, beeindruckend druckvolles, pegelfestes Klangbild
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Peugeot 206 Limousine / Cabrio

Doorboards fiir Peugeot 206, alle Modelle «+ Montage in der vorderen Turver-
kleidungs-Senke, hinteres Kartenfach bleibt erhalten <« 100 mm High-End
Mitteltdner im Doorboard oberhalb der Tiefténer « hochwertiger 26mm Neodym-
Softdome-Hochténer im Spiegeldreieck ¢ sehr klares und ansprechend raum-
liches Klangbild « prazise und druckvolle Basswiedergabe ¢ Standard-Farbe
Doorboards und Akustikstoff-Blenden: schwarz

Renault Megane lll, 2-turig

Doorboard-Power-Paket fiir den Kompaktsportler!

MaRgeschneiderte, extrem flache Doorboards mit insgesamt acht 165mm
JEHNERT Power Woofern ¢ ein angewinkelter 100mm High-End-Mitteltoner
oberhalb der Basszeile « hochwertiger 26mm Neodym-Hochténer im Spiegel-
dreieck < erstaunlich druckvoller Tiefbass < beeindruckende Klang-Dynamik
und auRBergewdhnlich hohe Belastbarkeit ¢« Standard-Farbe Doorboards und
Akustikstoff-Blenden: anthrazit
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TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 2 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 160/220 Watt

Ubertragungsbereich: 42 -22.000 Hz

Impedanz: 2 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 120 -200Watt/2 Ohm

45194 2 + 4-tiirig

Doppelbass-Modul

TECHNISCHE DATEN 3-Wege JEHNERT Sound-System

Tieftoner pro Seite: 4 x 165 mm JEHNERT Power-Woofer »XM 165«
Mitteltoner pro Seite: 1 x 100 mm High-End-Mitteltoner »XM 110«
Hochtdner pro Seite: 1 x 26 mm Neodym-Softdome-Hochtoner »XE 26«
Frequenzweiche: JEHNERT, fahrzeugspezifisch eingemessen
Belastbarkeit Dauer / Musik: 2 x 300/500 Watt

Ubertragungsbereich: 46 - 22.000 Hz

Impedanz: 4 0hm

empf. Verstarkerleistung:

Bestell-Nr.:

ab 2 x 200 - 300 Watt/4 0hm

75198

Vierfachbass-Modul

Abb. ohmeAkustikstoff-Blende
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Anti-Vibrations-Dammuvlies »selbstklebend«

flammhemmend - Automobilindustrie-Freigabe nach DIN 75200

»Schluss mit Vibrationsgerauschenl«

- einfach, sauber und schnell zu verarbeiten, auch mehrschichtig

GroRe: 1000 x 600 x 10 mm

Bestell-Nr. 27000

Das flammhemmende Material besitzt hervorragende Dampfungseigenschaften. Es entspricht den strengen
Qualitatsanforderungen und Vorschriften der Automobilindustrie und ist nach DIN 75200 freigegeben. Nicht ge-
eignet fUr Bereiche, die der Nasse ausgesetzt sind.

EI N FAC H - SAU BER - SC H N ELL! hervorragend geeignet fur:
Anwendungsbeispiel CarHifi-Einbau: Dammung der Fahrzeugtiirverkleidung Tiirverkleidungen
Seitenverkleidungen
Heckablagen

Dachhimmel
Kofferraum-Verkleidungen
Subwoofer-Gehause
Kompressoren
Wohnmobile

Bootskajliten
Teppichbéden

1. Dammvlies entsprechend der 2. Klebefolie auf der Dammvlies- 3. Turverkleidungs-Rickseite mit
TurgroRe zuschneiden. Rickseite abziehen. dem Dammvlies bekleben.

LIEFERUMFANG UND MONTAGEHINWEISE

Alle Doorboards werden einbaufertig mit komplettem Montagematerial und, soweit méglich, vorverkabelt geliefert. Turverkleidungen sind nicht im Lieferumfang
enthalten. Die Montage erfolgt direkt auf die Original-Tlrverkleidung, ohne aufgesetzte Schrauben und ohne jegliche Blechschneidearbeiten.

Um ein optimales Klangergebnis zu erzielen, bendtigen die Lautsprecher das Volumen der Fahrzeugtlre. Deshalb wird bei den meisten Fahrzeugtypen die
Turverkleidung hinter den Lautsprechern ausgeschnitten, ohne Nachteil beim spateren Fahrzeugverkauf.

JEHNERT-Doorboards und Soundsysteme sind auch beim Wiederverkauf oder bei Leasingriickgabe als exklusive Sonderausstattung sehr begehrt!

Fir den Einbau wird zur Klangverbesserung und Vermeidung von stérenden Vibrationsgerauschen die Dammung der Turverkleidung / Fahrzeugtiren emp-
fohlen. Zudem wird der »hohle« Klang einer ungeddmmten Fahrzeugtur unterdriickt. Basse und Mitten erhalten ein sehr viel klareres und transparenteres
Klangbild.

Unsere Empfehlung: Selbstklebendes Anti-Vibrations Dammuvlies - Automobil-Industrie-Freigabe nach DIN 75200 - JEHNERT- Artikel-Nr. 27000
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JEHNERT

Entwicklung und Produktion von Car-Audio-Systemen

JEHNERT SOUND DESIGN
Im Michelreis 14

72124 Pliezhausen-Rubgarten
Germany

Phone: +49 (0)7127 93457-0
sounddesign@jehnert.de
www.jehnert.de
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Technische Anderungen, sowie Anderungen bei Formen, GréRe oder Farbe vorbehalten.



