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JEHNERT SOUND DESIGN spezialisierte sich vor tber 30 Jahren in der Auto-
mobilakustik auf innovative Klangldsungen. Mit der Entwicklung und Produktion
exklusiver Soundsysteme und individueller Einbaulésungen etablierte sich der
Markenname JEHNERT® weltweit. Qualitdtsbewusstsein, Kreativitat, handwerkli-
che Perfektion und modernste Technologie, prégen die Unternehmensentwick-
lung und Zufriedenheit anspruchsvoller Kunden.

Die intensive Zusammenarbeit mit der Automobil- und Freizeitmobilindustrie ist
eine der wichtigsten Voraussetzungen fiur die langjahrigen Erfolge und fir beste
Referenzen.

Wir schaffen Klangwelten - Steigen Sie ein!

UBER 30U JUAHRE ERFAHRUNG

IN AUTOMOBILAKUSTIK UND INNOVATIVEN KLANGLOSUNGEN.

weitere Modelle auf www.jehnert.de:
R170, C126, W203, W210 sowie D-Chrysler Crossfire
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3-Wege Soundsystem
Komplett unsichtbare Montage hinter der Turverkleidung
Originaloptik der Turverkleidung bleibt erhalten

WICHTIG - die Adapterrahmen unterscheiden sich baujahrbezogen:
bis Bj.’96 = Original runde Lautsprechergitter - Art.Nr. 75075 (mit Luftungskanal)
ab Bj.’96 = Original Stoff-Lautsprecherblende - Art.Nr. 76075

Fahrzeugspezifisches Soundsystem

Mitteltdner oberhalb des Tieftdners integriert ¢ einzigartiger 200mm-Tiefténer mit Neo-
dymmagnet ¢ angewinkelter 26mm Softdome-Hochtdner fiir werkseitige Offnung im Ar-
maturenbrett

Klangbild

druckvoller Bass, ausgewogene Mittel-Hochton-Wiedergabe

Lautsprecher-Set bis Bj 96: Artikelnummer: 75075 749,00€

Lautsprecher-Set ab Bj 96: Artikelnummer: 76075 749,00€

TECHNISCHE DATEN
TIEFTONER PRO SEITE

MITTELTONER PRO SEITE
HOCHTONER PRO SEITE

FREQUENZWEICHE

BELASTBARKEIT
UBERTRAGUNGSBEREICH

EMPF.
VERSTARKERLEISTUNG

IMPEDANZ
AUSSCHNITT @
AUSSEN @
EINBAUTIEFE

BESONDERHEITEN

ART. NR.: 76075

ART. NR.: 75075

Hier gehts zu den Produkten:
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DOPPEL-BASS-SYSTEM:

1x 200 mm JEHNERT
Flach-Tieftoner mit
Neodym-Antrieb

1x 110 mm High-End Mitteltdner

1x 26 mm Neodym-Softdome-
Hochtdner

JEHNERT fahrzeugspezifisch,
akustisch eingemessen

2 x 140 / 200 Watt
50-27.000 Hz

ab 2x 120 - 200 Watt / 4 Ohm
6Q

191 mm

208 mm

65 mm

Ruckrustfahig ohne Beschadigung
der Turverkleidung

ART. NR.: 76075
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Stabiles GFK-Modul

Komplett unsichtbare Montage hinter der Turverkleidung
Originaloptik der Turverkleidung bleibt erhalten

WICHTIG - die Adapterrahmen unterscheiden sich baujahrbezogen:
ab Bj.’96 = Original Stoff-Lautsprecherblende - Art.Nr. 76175
Fahrzeugspezifisches Soundsystem

Mittelténer oberhalb des Tiefténers integriert ¢« POWER 200mm-Flach-Tiefténer mit
innenliegendem Neodymmagnet ¢ angewinkelter 26mm Softdome-Hochtdner fir werk-
seitige Offnung im Armaturenbrett

Klangbild

sehr rdumliche Wiedergabe, detaillierte Mitteltonwiedergabe,
unterstitzt mit trockenem Tiefbass

Stabiles GFK-Modul ab Bj 96: Artikelnummer: 76175 899,00€

TECHNISCHE DATEN

FREQUENZWEICHE

BELASTBARKEIT

IMPEDANZ
MATERIAL
AUSSCHNITT @
AUSSEN @
EINBAUTIEFE

BESONDERHEITEN

baut werden!

TIEFTONER PRO SEITE

MITTELTONER PRO SEITE
HOCHTONER PRO SEITE

UBERTRAGUNGSBEREICH

FAHRZEUGMERKMALE
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Hier gehts zum Produkt
(Art.Nr.: 76175)

INDOOR-MONTAGE-SET:

1x 200 mm JEHNERT
Flach-Tieftoner mit
Neodym-Antrieb

1x XEBO mm High-End Mitteltoner

1x XE2B6 mm Neodym-Softdome-
Hochtdner mit angewinkeltem
Modul zur Montage im Arma-
turenbrett

JEHNERT 3-Wege,
fahrzeugspezifisch,
akustisch eingemessen

2x 175/ 250 Watt
48-22.000 Hz

20

GFK-Einbau Modul
191mm

208 mm

31 mm

ab Mopf 2*

Rickrustfahig ohne Beschadigung
der Turverkleidung

*bei Verzicht des Liftungskanal in der Ture (zur Kihlung des Karten-
fachinhalts) kann dieses System auch in alle anderen Modelle einge-

Jehnert Sound Design | Im Michelreis 14 | D-72124 Pliezhausen |

Tel.: 07127-93457-0 | Fax.(0) 7127/93457-10 | sounddesign@jehnert.de

I www.jehnert.de



Ll
L
I

{3 2o R

I\)IEPCEDES ‘s‘l,

€4 m* 1129 CAEﬁRIOkROADSTER

Raumklangerganzung:
Rear-System fiir den Heckbereich

Zur harmonischen Raumklang-Ergénzung erfolgt die Installation eines passgenauen Rearsystems. Mittels
4mm Adapterplatten, welche mit Akustikstoff bezogen sind, integriert sich das System optisch harmanisch.
Die Befestigungsrahmen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN
MITTELTONER PRO SEITE  1x 80 mm High-End Mittelténer

HOCHTONER PRQO SEITE 1x 26 mm Neodym-Softdome-
Hochténer

FREQUENZWEICHE JEHNERT fahrzeugspezifisch,
akustisch eingemessen

BELASTBARKEIT 2 x 70 Watt / 4 Ohm
UBERTRAGUNGSBERE- 150-22.000 Hz v
ICH
EMPF.
VERSTARKERLEISTUNG ab 2x 55 - 100 Watt / 4 Ohm .

Artikelnummer: 77079 299,00€

Bassreflex Subwoofer

Endlich den Tiefbass richtig splren - um platzsparend einen Subwoofer zu integrieren, eignet sich der Bass-
reflexsubwoofer, welcher mit einem 250mm Doppelschwingspulen-Woofer ausgestattet ist.

Das Geh&use integriert sich perfekt passgenau im Staufach hinter dem Fahrersitz. Dank extrem gering-
er Einbautiefe des Woofers eréffnet dieser vollig neue Mdoglichkeiten bei der Installation, ohne dafir ir-
gendwelche akustischen Kompromisse eingehen zu missen. Die Auslegung als Doppelschwingspulen-Woof-
er bringt bei der Ansteuerung viel Flexibilitat in Bezug auf die Wahl des Verstérkers mit sich. Egal ob 1 x 4
Ohm, 2 x 2 Ohm oder 1 x 1 Ohm Impedanz - jede Konfiguration ist bei diesem Tiefbass-Spezialisten méglich.

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG RMS / MAX. 300 / 600 Watt
IMPEDANZ 2x20Q
RESONANZFREQUENZ 34 Hz

WIRKUNGSGRAD 1 W / 1 M 87,0 dB

Artikelnummer: 77078 519,00€

Hier gehts zum

Produkt
(Art.Nr.: 77079)
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