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3-Wege Nachrüstsoundsystem »Mercedes SL R 129« •Originaloptik bleibt erhalten•

TECHNISCHE DATEN -  75076

T IEF TÖNER PRO SEITE 1x XE165 mm T ie f töner

MIT TELTÖNER PRO SEITE 1x XE100 Mit te l töner 

(be i  or ig ina l  Mercedes Sys tem)

1x XF70   Mit te l töner 

(be i  or ig ina l  Bose Sys tem)

HOCHTÖNER PRO SEITE 1x XE26   mm Neodym- Sof t -

dome -Hochtöner ink l .         Hal terung

FREQUENZ WEICHE (3 WEGE) JEHNERT fahrzeugspez i f isch,

akust isch e ingemessen

LEISTUNG (RMS/MUSIK) 2x 60/120 Wat t  an 4 Ω

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 55 -  22.000 Hz

EMPF.  VERSTÄRKER M100.2 MD

Um den langsam nachlassenden Lautsprechern im Mercedes SL entgegen 

zu wirken, wurden im Hause JEHNERT exakt pasende Nachrüstsysteme 

entwickelt. Das Nachrüstsystem gibt es in zwei Ausführungen: für das orig-

inal Mercedes System, und für das original Bose System. An der werkseiti-

gen Einbauposition des Hochtöners wird ein JEHNERT XE26 Hochtöner 

installiert, welcher durch ein angewinkeltes Pultgehäuse die Effizenz des 

Hochtöners nochmals steigert. In den Türen des Fahrzeugs ist ebenfalls 

an der werkseitigen Einbauposition ein XE165 Tieftöner untergebracht, 

welcher genau in die Kunststoffhalterung ab Werk passt. 

Bsp. Abb.: Hochtöner installiert

Raumklangergänzung:
Rear-System für den Heckbereich

Zur harmonischen Raumklang-Ergänzung erfolgt die Installation eines passgenauen Rearsystems. Mittels 4mm Adapterplatten, welche 

mit Akustikstoff bezogen sind, integriert sich das System harmonisch. Die Befestigungsrahmen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten. 

Nicht passend für Modelle mit Notsitzen.

Nachrüstsystem für original Mercedes System - Artikelnummer: 75076          

Nachrüstsystem für original Bose System - Artikelnummer: 75077        

299,00€

TECHNISCHE DATEN -  77079

MIT TELTÖNER PRO SEITE 1x XE80 mm High-End Mit te l töner

HOCHTÖNER PRO SEITE 1x XE26 mm Neodym- Sof t -

dome -Hochtöner

FREQUENZ WEICHE JEHNERT fahrzeugspez i f isch,

akust isch e ingemessen

LEISTUNG (RMS/MUSIK) 2 x  70 Wat t  / 4 Ω

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 150-22.000 Hz

EMPF. 

VERSTÄRKERLEISTUNG

ab 2x 55 – 100 Wat t  / 4 Ω

Artikelnummer: 77079          249,00€

Erhältlich in den Farben des Akustikstoffs: 

Schwarz / Beige / Blau / Grau  
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TECHNISCHE DATEN -  76175

TIEFTÖNER PRO SEITE 1x 200 mm JEHNERT  

Flach-Tieftöner mit  

Neodym-Antrieb

MITTELTÖNER PRO SEITE 1x XE80 mm High-End Mitteltöner

HOCHTÖNER PRO SEITE 1x XE26 mm Neodym-Softdome-

Hochtöner mit angewinkeltem 

Modul zur Montage im Arma-

turenbrett

FREQUENZWEICHE JEHNERT 3-Wege, 

fahrzeugspezifisch,

akustisch eingemessen

LEISTUNG (RMS/MUSIK) 2 x 175 / 250 Watt an 2 Ω

ÜBERTRAGUNGSBEREICH 48-22.000 Hz

MATERIAL (MONTAGERING) GFK-Einbau Modul

FAHRZEUGMERKMALE siehe punkt  A

BESONDERHEITEN Rückrüstfähig ohne Beschädigung 

der Türverkleidung

Artikelnummer: 76175Stabiles GFK-Modul: 799,00€

MERCEDES SL

R 129 CABRIO ROADSTER

bei Verzicht des Lüftungskanal in der Türe (zur Kühlung 
des Kartenfachinhalts) kann dieses System auch in alle 
anderen Modelle eingebaut werden!
Einfach abzuschrauben

Das Türsystem besteht aus einem stabilen GFK-Modul. Damit wird ein 200mm Neo-

dym Tieftöner mit Glasfasermembran und Aludruckchassis stabil montiert. Darüber 

befindet sich ein XE80 Mitteltöner in einem deffinierten Gehäuse. Unter der Original-

abdeckung im Armaturenbrett wird der JEHNERT Hochtöner XE26 mittels angewin-

kelter Halterung installiert. So herrscht genug Leistung, um auch mit offenem Verdeck 

genügend Klangreserven zu haben.

Das Premium 3-Wege Soundsystem 
•Originaloptik bleibt erhalten

Abb.: mitgelieferte Montagehalterung (bestückt mit 

Lautsprechern)

Empfohlene Verstärker auf Seite 4
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GFK-Subwoofer 

TECHNISCHE DATEN -  77378

LEISTUNG RMS / MA X.  500 / 800 Wat t

IMPEDANZ 1 x 2 Ω

RESONANZFREQUENZ  25-400 Hz

Artikelnummer: 77378          735,00€

JEHNERT 200mm Subwoofer mit 
Bass-Reflex Gehäuse

TECHNISCHE DATEN -  77278

LEISTUNG RMS / MA X.  200 / 400 Wat t

IMPEDANZ 4 x 3 Ω

RESONANZFREQUENZ  37 Hz

Artikelnummer: 77278          489,00€
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Fahrzeugspezifischer Subwoofer im Original-Design hinter dem Fahrersitz im Staufach. 

Dieses Glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse kann mit 14,5L  Nettovolumen zwei unterschiedliche Leistungsklassen von Subwoofern 

beherbergen.

Subwoofer mit 250mm Chassis aus Aludruckguss mit Polypro-

pilen Membran. Der Hertz Mille 250 hat ein noch nie dagewesnes 

Tiefen und Leistungsverhältnis dank der beeindruckenden Mem-

branauslenkungskapazität, die 20% höher ist, als bei herkömlichen 

Designs. Extreme 500 Watt RMS an 2 Ohm mit einer Frequency 

Response von 25Hz. Tiefbass mit Schalldruck optimal vereint. 

200mm Vierfach-Schwingspulen Subwoofer mit handgeschöpfter, 

hochstabiler Papiermembran. Mit 4x50 Watt RMS Schwingspule 

sorgt dieses Chassis für reichlich Tiefgang. Speziell hierfür wurden 

noch 2x Bass-reflex Tunnel integriert, somit kann der Subwoofer 

seine ganze Kraft zur Geltung bringen. 

Premium 250 Subwoofer Hertz Mille S2

Abb.: Subwoofer 77378 

verbaut im Staufach

Abb.: Subwoofer 77278 

verbaut im Staufach
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Retro Radio Look mit H-Zulassung

Radiomodul MOTOR-1DAB:
•DAB+/UKW Radioempfänger und 30 Speicher 

•Europäischer RDS-Tuner mit allen Frequenzen

•Integrierter 4-Kanal Verstärker 4 x 18 Watt RMS

•warmweiße LCD Beleuchtung

•Nichtflüchtiger Speicher

Das „Model MOTOR-6DAB“ ist ein Premium-Modell von RetroSound. Es ist optisch baugleich mit dem günstigeren Modell „MOTOR-1DAB-1“ und 
hat zusätzlich zu deren Ausstattung einen zweiten USB-Eingang auf der Geräterückseite, APPLE iPhone Schnittstelle üer USB, Bluetooth Audio 
und Freisprech-Funktionen, drei Vorverstärkerausgänge und ein Multicolorbeleuchtung.

Zubehör

Lautsprecherkabel Verdrillt
2x 0,75mm² - Artikelnummer: 89131    3,-€/m

2x1,5mm² - Artikelnummer: 89132       3,50€/m

Alubutyl
Abmessung: 30 x 50cm
Stärke: 1,5mm - Artikelnummer: 27507     9,-€

Abmessung: 50 x 60cm
Stärke: 3mm - Artikelnummer: 27504        15,-€

Türverkleidungs Haltewinkel
ca. 80cm je Seite
Artikelnummer: 76175-3D      9,-€

Quellschaumstoff
Abmessung: 100 x 50cm
Stärke: 5mm - Artikelnummer: 27505       13,-€

Stärke: 10mm - Artikelnummer: 27607     20,-€

(Becker Mexico Look)
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Radiomodul MOTOR-1DAB-1:
•DAB+/UKW Radioempfänger und 30 Speicher 

•Europäischer RDS-Tuner mit allen Frequenzen

•Integrierter 4-Kanal Verstärker 4 x 18 Watt RMS

•warmweiße LCD Beleuchtung

•Nichtflüchtiger Speicher

•Bluetooth Freisprecheinrichtung

•Bluetooth A2DP Audio-Streaming

Radiomodul MOTOR-6DAB:
•DAB+/UKW Radioempfänger und 30 Speicher 

•Europäischer RDS-Tuner mit allen Frequenzen

•Integrierter 4-Kanal Verstärker 4 x 18 Watt RMS

•3 Stereo-Cinchausgänge für externe Verstärker

•LCD Beleuchtung mit 32.000 Farben

•Nichtflüchtiger Speicher

•Bluetooth Freisprecheinrichtung

•Bluetooth A2DP Audio-Streaming

•USB-Eingang für Wiedergabe von MP3 und WMA

•Apple iPhone Steuerung über USB

Radiomodul MOTOR-1DAB        139,00€

Radiomodul MOTOR-6DAB         449,-

Radiomodul MOTOR-1DAB-1        300,00€

Grundmodul        167,00€


